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1. Vymezeni zastavéneho Uzemi

Zastavené Uzemi bylo vymezeno k 11. 5. 2010.
Zastaveéné Uzemi je vyznaceno téchto vykresech tzemniho planu:
— vykres N1 — Zé&kladniho ¢lenéni Gzemi
— vykres N2 — Hlavni vykres
Zastavené Uzemi je dale vyznaceno ve vykresech odavodnéni izemniho planu:
— vykres O1 — Koordina¢ni vykres
— vykres O3 — Predpokladany z&bor padniho fondu

Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrana a rozvoj hodnot Uzemi

Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Uzemnim planem ptipravit podminky pro dosazeni harmonického vztahu Gzemnich
podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost
spolecenstvi obyvatel v obci, kterd se nachazi z vice jak 40 % na Uzemi CHKO Zd’arské
vrchy, tudiz i CHOPAV Zd'arské vrchy.

Resit obnovu kulturnich, sociélnich a hospodéiskych poméri na Gzemi obce.

Ve verejném zajmu chrénit a rozvijet piirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty Gzemi véetné
urbanistického, architektonického i archeologického dédictvi.

Zajistit efektivni vyuZivani zastavéného uUzemi, preferovat obnovu znehodnocenych
a neucelné vyuzivanych ploch.

Stanovit podminky pro hospodarné vyuZivani zastavéného Gzemi a zajiSténi ochrany
nezastavéného Uzemi, uplatinovat mimoprodukéni funkce zemédélské krajiny s doplnénim
krajinnych prvki zvl. v jizni a severozdpadni silné antropogenné vyuZivané casti Uzemi
obce.

Hlavni cile rozvoje

Vytvorit podminky pro mirny oéekévany narast poétu obyvatel v obci s kladnym saldem
prirozeného pripadné i migracniho demografického potenciélu.

Rozvojem bydleni stabilizovat ptipadné rozvijet verejnou infrastrukturu obce.

V rdmci hospodaiského rozvoje proveérit Uzemné technické podminky pro podnikéni,
pro rozvoj hospodairského potencialu v obci.

Uptesnit systém napojeni obce zejména sidla Velka Losenice na nadiazenou silni¢ni do-
pravni sit’.

Stanovit zasady prostorového uspoiradani, usporddani ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti
s uplatnénim stavajicich hodnot kompozice sidel.

Vymezit v ptipadé potieby nezbytné plochy veiejného zajmu resp. veiejné prospésnych
staveb ¢i vefejné prospéSnych opatieni.

Zabezpecit podminky pro funkci Uzemnich systému ekologické stability.

Ochrana a rozvoj hodnot
Respektovat hodnoty Uzemi dané legislativni ochranou.

— respektovat urbanisticky exponovany prostor dany historickym jadrem sidla
V. Losenice se dvémi fadami zemédélskych usedlosti po obvod¢, kdy kazda rada je
dopravné obsluhovana vlastni komunikaci

— akceptovat mistni komunikaci s hodnotnymi vzrostlymi stromy (jirovec, jasan)
obsluhujici severovychodni stranu jadra sidla V. Losenice s prihledem na kostel sv.
Jakuba s farou

— zdaraznit vynikajici doklad vyuZiti ptirodnich podminek pfi umistnéni tvrze a mlyna
(hamru) v sidle Pofezin

— respektovat verejny prostor navsi se zvonickou a rybnikem rovnéz v PofezZing

STUDIO P | _
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pti vyuZiti zastavéného Uzemi (zvl. proluk po zaniklych objektech) je Zadouci
respektovat stavebni ¢aru véetné ndvaznosti na dalSi zasadni architektonické prvky
(tfimsa, orientace hiebene aj.)

Upravy vV jadrech sidel uskute¢novat v souladu s tradi¢ni charakteristikou mistniho
venkovského zastaveni

respektovat pifi zménach dokoncenych staveb ¢i vyuZiti zastavitelnych ploch
architektonickou piiznivou dominantu — véZ kostela sv. Jakuba

akceptovat stavby drobné architektury vyskytujici se na feSeném Uzemi (vesmés
sakralni stavby). V jejich okoli neptipustit Upravy, které je znehodnocuji ¢&i
znehodnocuji dané prostredi

akceptovat veiejné dostupné mista dalekych vyhleda do krajiny

fesit prechod urbanizované ¢asti obce do neurbanizovaného Gzemi tak, aby nedoslo
k vdZnému narudeni obrazu obce. Vysadbou ochranné zelené zmirnit negativni dopad
métitkem cizich zemédelskych staveb na krajinny réaz

v limitech vyuZiti Gzemi pripomenout zakonné poZadavky tykajici se archeologickych
zajmi

zabezpecit ochranu krajinného ramce, ktery je ovladan horizontem lesniho masivu
mezi dvéma vrchy nachazejicimi se tésné za hranici feSeneho Uzemi (vrch Peperek
a Malolosenicky kopec) a v osamélé poloze nad krajinu vystupujicim PofeZinskym
kopcem

respektovat Udoli Losenického potoka jako vyznamného nositele ekologickych
a estetickych hodnot protinajici Gzemi obce ve sméru SV-JV. Nemeéné dileZitou
pottebu nese Gdoli pii vodnim toku Losenka, ktery tvoii zapadni hranici Uzemi obce
a kanonovita ¢ast udoli feky Sdzavy v nejjiznéjsim cipu obce se skalnymi vychozy
biodiverzitu krajiny zvlasteé v intenzivné zemeédelsky vyuZivané oblasti piizniveé
ovlivnit zvySenim podilu trvale travnich porostt na celkove vymére zemédelského
padniho fondu, obnovou ¢i vysadbou rozptylené zeleng i liniové zelené pii U¢elovych
polnich cestach

novymi urbanizacnimi zasahy nesmi dojit k pieruseni lokalniho biokoridoru pfi
prachodu sidlem Velka Losenice

chrénit vyznacné solitéry stromd, skupiny stromi, stromotadi v urbanizovaném
i neurbanizovaném Uzemi obce

umisténi stoZaru elektronického komunikacniho zatizeni u vyrobni zony mé vyznamné
mensi negativni dopad na krajinny rdz nez umisténi obdobného zatizeni na svahu
Poiezinského kopce. NeuvaZovat s umistovanim dalSich technickych staveb vyrazné
vertikdIniho charakteru na Gzemi obce. Podminéné pripustnd muZe byt vystavba
rozhleden, pokud nedojde k naruSeni piirodnich dominant anebo k vyznamnému
zasahu do porostu

vysadbou izola¢ni zelen¢ potlacit pasobeni ruSivych dominant v obrazu obce
obezietné postupovat pti eventualnich poZadavcich na zalesnéni, aby nedochézelo
ve Veétsi mite k tzv. ,,zahlazovani* okraju lesa s negativnim dopadem na podil ekotona
v krajiné

dle mistnich podminek zpiesnit plochy prvka USES s nutnosti respektovani alespon
minimalnich doporucenych parametra

zpuasob vyuZivani krajiny na erozné ohroZenych svazich tesit opatienimi piislusejicimi
Uzemnimu planu

feSenim Uzemniho planu respektovat a rozvijet hodnoty obce Velké Losenice
spocivajici ve vybavenosti obce veiejnou infrastrukturou

STUDIO P | _
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3.1

— UOzemnim planem vytvofit podminky pro zajisténi Uzemni piipravenosti na Useku
bytové vystavby

— Uzemnim planem vytvéaret nabidku ploch pro rozvoj hospodaiského potencialu v obci
s potiebnou potencialni nabidkou pracovnich prileZitosti zejména na plochach
rozdilného zpasobu vyuzivani — plochy vyroby a skladovani lehkého pramyslu, —
plochy vyroby a skladovani drobné a femesIné vyroby. Stavajici vyrobni plochy
povaZovat za stabilizované s potiebou piestavby nevyuZivaného zemédélského arealu
v PoteZin¢ na plochy smiSené obytné venkovské

— nové navrZenou autobusovou zastavkou u Zeleznigni stanice Sazava u Zd’aru zlepsit
dopravni obsluZznost obce veiejnymi dopravnimi prostiedky

— respektovat ochranné pasmo kolem obecni ¢istirny odpadnich vod, respektovat pasma
hygienické ochrany negativniho vlivu na uzemi okolo zeméd¢lskych areédlu v sidle
Velka Losenice

— povinnosti investora stavby je vramci podrobnéjsSi dokumentace stavby prokazat
na zéklad¢ hlukového posouzeni zaméra staveb dodrzeni limitnich hladin hluku

— na zastavitelnych plochach ozn. Z1, Z7 i Z10 a Z11 teSit stavby tak, aby v chranéném
venkovnim prostoru stavby RD a chrdnéném vnitinim prostoru RD nebyly ptekroceny
hygienické limity hluku z provozu na pozemnich komunikacich pro denni a no¢ni
dobu stanovené piislusSnym provadécim predpisem (Na silnicich Il1. t¥idy celostatni
s¢itani dopravy nebylo provadeéno, silnice 1. tiidy a Zelezni¢ni trat’ se nachazi v odlehlé
poloze od obytné zony.)

Urbanisticka koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestaveb, ploch
zmén v Krajiné a ostatnich ploch se zménou v Uzemi a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce

Urbanistickd koncepce vychazi z potieb uvedenych v zadani Uzemniho planu. Je déna
predevsim dosaZzenym stupném rozvoje, stdvajici organizaci ploch rozdilného zptsobu
vyuziti, prostorové skladby i geografické polohy obce.

UdrZovat a rozvijet identitu obce, akceptovat historicky vzniklou kvalitu obce a nastroji,
kterymi disponuje UP se snazit alespon potlagit, kdyZ ne zcela odstranit, disproporce
vzniklé vyvojem a vyuZivanim Gzemi.

Rozvijet urbanistickou strukturu sidel se zohlednénim zé&sadnich vztaha na volnou krajinu
pti akceptovani krajinného razu.

Na k.0. Poiezin teSit plochu piestavby zemeédélského aredlu na plochu s rozdilnym
zpusobem vyuzZivani plocha smiSena obytnd — venkovska a plochu zastavitelnou bydleni
v rodinnych domech — venkovské. Ostatni plochy se zménou v Gzemi teSit v k.0. Velka
Losenice.

Zastavitelné plochy navazuji na zastavéne Uzemi obce anebo dopravni plochy. Pouze
zarizeni pro motokrosovy sport vzhledem k zatizeni plochy hlukem je situovano
Vv izolované poloze.

Podporovat polyfunkéni vyuzivani ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti.

Nepiedpokladat vyrazné ,,zahuStovani“ zastavéného Gzemi, nebot’ pti vyrazném zvyseni
koeficientu zastavéni by doSlo k nevratnym negativnim dopadam na urbanistiku obce
i krajinné prostredi.

Nezastavéné GOzemi vyuZivat pro ucely zemédélského hospodareni, lesnictvi piipadné
i rybéaistvi a rekreacni pohybové aktivity. Ve volné krajiné nebudou zakladana nova sidla
ani samoty. Nerozvijet pobytové formy rekreace ve volné krajing.
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3.2. Zastavitelné plochy, plochy piestavby, plochy zmén v krajiné a ostatni plochy se zménou
v (zemi
e Jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu. Oznaceni ploch je shodné pro cely tzemni
plan, tj. i pro odéivodnéni UP. Ostatni plochy se zménou v Gzemi nebyly UP vymezovany.

Oznageni plochy prevazujici ueel plochy a kod plochy vyméra katastralni
ploch zastavitelné | prestavby | zménv krajing charakteristika kéd plochy (ha) Gzemi
71 X bydleni v rodin. domech BV 0,99 V. Losenice
venkovské
72 X bydleni v rodin. domech BV 317 V. Losenice
venkovské
Z3 X pl. zeleng ochranné a izola¢ni Z0 1,54 V. Losenice
Z4 X verejnych prostranstvi PV 1,36 V. Losenice
Z5 X vyroby a skladovéni - drobné vyr. VD 1,20 V. Losenice
Z6 X vyroby a skladovéni - drobné vyr. VD 1,73 V. Losenice
77 X bydleni v rodm. domech - BV 1,08 V. Losenice
venkovské
Z8 plocha vyiazena z teSeni UP po veiejném projednani
Z9 X ob¢. vybaveni — télovych. a sport 0S 1,23 V. Losenice
bydleni vrodin. domech V. Losenice
Z10 X venkovské BV 0,91
bydleni vrodin. domech V. Losenice
Z11 X venkovské BV 1,52
712 X vy{oby a skladovani - lehky VL 541 V. Losenice
pramysl
Z13 X dopravni infrastruktura silniéni DS 1,60 V. Losenice
Z14 X dopravni infrastruktura silniéni DS 6,58 V. Losenice
715 X dopravni infrastruktura silniéni DS 0,98 V. Losenice
obé.  vybaveni -  vefejna V. Losenice
Pl X infrastruktura ov 0,64
P2 X verejnych prostranstvi. PV 0,06 V. Losenice
K1 X udelova polni cesta 0,70 V. Losenice
K2 plocha vyiazena z teSeni UP po spole¢ném jednani
K3 X vodni a vodohospodarské W 0,38 V. Losenice
K4 X smiSené nezast. Uzemi - ptirodni NSp 0,58 V. Losenice
K5 X smiSené nezast. Gzemi - sportovni NSs 131 V. Losenice
bydleni vrodin. domech - Potezin
Z16 X venkovské BV 0,94
P3 X smiSené obytné - venkovské SV 1,00 PorezZin
K6 X smiSené nezast. Gzemi - prirodni NSp 0,49 Porezin

e Podminky vyuZziti ploch
Plocha Z1

— vyuziti plochy feSit jako rozSiteni stavajici obytné skupiny RD

— dopravni obsluhu RD navrhnout prodlouzenim mistni komunikace, ktera bude ukonéena
obratistém eventuelné napojena ve vhodném misté na silnici I11. téidy

— zpusob zastavéni bude volné navazovat na stavajici obytnou skupinu RD

— respektovat ochranné pasmo nadmistniho vodovodniho fadu, el. vedeni VN 22 kV
véetné trafostanice 22/0,4 kV a telekomunika¢niho kabelu

— do volné krajiny a k silnici budou smétrovat zahrady

Plocha z22

— dopravni obsluhu nového obytného souboru RD feSit mistni komunikaci, ktera bude
navazovat na stavajici sit’ mistnich komunikaci

— preferovano je oboustranné obestavéni této nové komunikace

— prisludné veiejné prostranstvi o minimalni vyméie 0,1 ha feSit jako rozsiteni uli¢niho
prostoru s moznosti vysadby vzrastnych stromt
respektovat ochranné pasmo el. vedeni VN 22 kV v¢etn¢ trafostanice 22/0,4 kV

Plocha Z3
—  pti nové navrZené pristupové cesté do aredlu zemeédélského strediska fesit plochy zelené
ochranné a izola¢ni, v misté kiizovatky se stavajici Ucelovou cestou vytvorit verejné

prostranstvi
STUDIO P | _
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veigjné prostranstvi navrhnout pro potieby dostate¢ného rozhledu umoznujici bezpe¢ny
provoz motoroveé dopravy i ostatnich Ucastnika provozu

Plocha 74

plochu pro veiejné prostranstvi pojmout jako polyfunkéné vyuzivanou plochu (napft.
dopravni napojeni bude z planované piistupové plochy do areélu ZD

feSit vystavbu ochranné zelené (optické i hygienické clony) ve sméru k zemédélskemu
aredlu i stavajici a planované obytné zoné

akceptovat el. vedeni VN 22 kV

ptipustné je umistovani trvalych i mobilnich staveb ¢i zatizeni

Plocha Z5, Z6

vyuziti kazdé plochy je podminéno promyslenym zamérem sledujici zvlaste
ekonomi¢nost vyuziti plochy, minimalizaci poctu sjezdu na silnici I11. tridy. U plochy Z5
akceptovat ochranna pasma vodovodniho fadu nadmistniho vyznamu, u plochy Z6 pak
ochranna pasma el. vedeni VN 22 kV

preferovat vyrazné horizontalni tvar objekti

hladina zastavéni neptekro¢i vysku objekta na piilehlych pozemcich

respektovat zasady pro vyuzivani ploch s provedenym systémem odvodnéni

reSit vysadbu zelené majici charakter optické clony umoZznujici ptiznivejsi piechod
zastavéni do volné krajiny

Plocha Z7

v 7y

pti ndvrhu vyuZziti plochy akceptovat poZadavek umoznujici rozsiteni silnice 111. téidy
minimalizovat pocet sjezda na silnici 1. tiidy

respektovat bezpec¢nostni pAsma VTL plynovodu a ochranného pasma el. vedeni 22 kV
a STL plynovodu

Plocha Z8

plocha vyiazena z tedeni UP po veiejného projednani

Plocha Z9

Ploc

vyuZziti plochy fesit nejen pro potieby Skolni télovychovy, ale i pro obecni vyuZiti
zabyvat se citlivym umisténim htist do svazitého Uzemi s minimem zemnich praci,
s respektovanim podminek ochranného pasma el. vedeni 22 kV

pro naroc¢né Uzemni podminky se netrva na striktnim dodrZeni zasad spravné orientace
hiist’ ke svétovym stranam

dopravni obsluha plochy bude zejména ze stavajici Gcelové cesty

vhodn¢ vyuzit pozemky v ochranném pasmu el. vedeni VN 22 kV

plochu doplnit vhodnou zeleni (zvl. izola¢ni a vnitroarealovou)

ha 710

dopravni obsluha je dana po stavajici mistni komunikaci k ZS

u krajni parcely akceptovat potieby dostate¢ného rozhledu pii vyjezdu na silnici Il1. téidy
a potieby piipadné ochrany pred hlukem z téze silnice

respektovat dalkovy telekomunika¢ni kabel

zabyvat se vhodnym situovanim objekti RD vzhledem k pohledové exponované poloze

Plocha 711

respektovat ochranné pasmo el. vedeni VN 22 kV

preferovat dopravni obsluhu plochy napojenim na mistni komunikaci, minimalizovat
pocty sjezda na silnici 1. tfidy

pti ndvrhu sjezdu na silnici I11. téidy respektovat poZadavek na dostatecny rozhled

pti konkrétnim ndvrhu vyuziti ploch pti silnicich dodrzet limitni hladiny hluku

zabyvat se problematikou extravilanovych vod
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Plocha 712
— VyuZit ptiznivého situovani plochy pro rozvoj ekonomického potenciélu v obci
— organizaci plochy feSit tak, aby doSlo k maximalnimu vyuZiti vymezené plochy
a prislusné dopravni infrastruktury (vlecky)
— respektovat nadzemnimi objekty (kromé oploceni) nezastavitelny 25 m Siroky pas
od hranice PUPFL. Sifi moZno upiesnit dohodou s organem SSL.
— umoznit dalsi existenci ptirodné hodnotné lokality (pl. ozn. K4) jizné¢ od plochy
pro vyrobu
—  pti navrhu vyuZziti ochranného padsma drahy se fidit vyhl. MD ¢. 177/1995 Sb., stavebni
a technicky r&d drah v platném znéni
— minimalizovat pocet sjezda na silnici 11/352, navrhnout pokud mozZno spole¢nou
obsluZznou komunikaéni sit’
— vyuziti plochy provetit Gzemni studii
Plocha Z13
— teSit upravu silnice 1/19 ve stavajici trase s Upravou piipojeni silnice 11/352 v prostoru
mimourovinového kiizZeni s Zelezni¢ni trati ¢. 250

Plocha Z14

— feSit levostrannou soubéZnou komunikaci propojujici stavajici silnici 1/19 a sil. 111/35018
dle vyhledavaci studie ,Aktualizace tahu silnice 1/19 v Useku Pohled — Rozse¢
nad Kunstatem (Mott MacDonald, 11/2005) — viz. zakres v koordina¢nim vykresu
a vykresu dopravniho feSeni

Plocha Z15
— uvaZovat s rozSitenim silnice 111/35018 v celé délce smérem k VTL plynovodu
— silnice by méla minimalné spliovat normové parametry S 7,5/60
— cilem Gprav je zajistit komfortn&jSi napojeni obce zvl. sidla Velkd Losenice na silnici
1/19

Plocha P1
— vyuziti plochy se bude fidit zpracovavanou dokumentaci vyuZziti Gzemi
— do kompozice vhodné zakomponovat vodni tok a lokalni systém USES
— do okrajové casti plochy jako podminéné vhodné vyuziti plochy zaclenit sbérné misto,
ktery musi spliiovat vysoké naroky na hygienu prostiedi a architektonicky vyraz zatizeni
Plocha P2
—  tesit zpristupnéni prilehlych nemovitosti s vhodnym doplnénim sidelni zelené
Plocha K1
- fesit nové dopravni napojeni zemedélského arealu mimo obytnou zénu
- vyusténi Ucelové komunikace na silnici 111/35011 je dano pevnym bodem, kterym je
vyusténi polni cesty obsluhujici polnosti na protéjsi strané silnice
- nanovou Ucelovou komunikaci napojit dalSi polni cesty obsluhujici ptilehlé polnosti
- doporucena kategorie polni cesty P 6/40 — dvoupruhova hlavni polni cesta
Plocha K2
— plocha vyiazena z teseni UP po spole¢ném jednéni
Plocha K3
— na ploSe feSit malé vodni nadrZze a mokiady dle zpracované dokumentace pro Uzemni
fizeni z dubna 2010
- cely systém pojmout jako prvek vyznamné zvysujici ekologickou hodnotu této ¢asti
krajiny
Plocha K4
— vytvofit pro stabilizaci Gzemi ptirodni biotop
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Plocha K5
— pti navrhu motokrosové trati respektovat c¢lenity terén, terénni Upravy zvysujici
naro¢nost a obtiznost trati jsou piipustné
— pti ndvrhu drah zvl. protijedoucich akceptovat poZadavky dostate¢ného odstupu
— technické z&zemi feSit sohledem na maximalni bezpec¢nost vsech zucastnénych.
Umist'ovani staveb bude spliiovat podminky § 18 odst. 5 stavebniho zakona
— dopravni pristup po stavajici uc¢elové komunikace ze silnice Ill. téidy

Plocha Z16
— ve svahu nad pavodnim zastavéni feSit vystavbu samostatné stojicich RD
— bude se jednat o jednostrannou zastavbu kolem mistni komunikace sledujici pribéh
vrstevnice ukonéené patrné obratistém. Rodinny dam blize k jadru sidla Poiezin Ize
obsluhovat ze stavajici mistni komunikace
— ponechat ttp nad plochou jako G¢inny prostiedek branici zaplavovani zastavitelné plochy

Plocha P3
—  proveétit vyuZitelnost pripadné nutnost asanace nevyuzivanych objekti
— prestavbové uzemi fesit jako celek s rozdélenim na etapy tak, aby nebylo nutné vyuziti
plochy v jednom ¢asovém Useku
— preferovat hospodéaiskou dopravu po dnes U¢elovych cestach, dostupnost jadra sidla fesit
péSim propojenim
Plocha K6
— vytvotit podminky pro stabilizaci pfirodniho biotopu na podméaceném Gzemi
— umoznit revitalizaci neudrZované a znehodnocené vodotece od sidla Poiezin k mokiadu
« Napojeni zastavitelnych ploch na sité¢ technické infrastruktury obce (kde si to charakter
plochy vyZaduje) bude feSeno jejich prodlouzenim. Mnohde vSak je spojeno s vystavbou
novych siti technické infrastruktury obce.
e Podminky prostorového usporadani jsou dale uvedeny v kap. 6.2.

3.3. Navrh systému sidelni zeleng

— Nadale bude tvotit dilezity kompozi¢ni prvek veiejnych prostranstvi v mite omezenéjsi
zeleni kolem dopravnich staveb.

— Zelen veiejnych prostranstvi bude zpravidla sestavat z trdvnikovych ploch se vzrastnymi
dievinami nizkou doplikovou (ketovou) zeleni. Na vhodnych plochéach provést dosadbu
kosternich dievin. Na nové vniklych vetejnych prostranstvi umoznit jejich vysadbu.

— Mimotédnou pozornost veénovat zeleni pred zékladni Skolou, kde je tieba feSit
rekonstrukci zelen¢ s vyznamnym uplatnénim vzrastnych listnatych stroma a ploSe mezi
prestavbovou plochou P1 a lok. biokoridorem Pod Losenickym rybnikem, kde utvaieni
zelené¢ smeérovat Kk vyuZzivani stromt a ket odpovidajicich stanovisti  vysadby
v jedine¢ném estetické prvku sidla.

— Plochy zelené na vetejnych prostranstvich stabilizovat a nezmensovat.

Vyznamné se podili na vzhledu obce. V piedzahrddkach resp. zahradach smétujicich
do veiejného prostoru ve vysSi mire vyuZivat Upravy vesnici blizké s pokud moZno
vylouéenim cizokrajnych dievin a prvka nevhodné piebiranych z méstské zastavby.
V zahradach uzitkovych uplatiovat vysadbu vysokokmennych ovocnych stromu. Zelen
uzitkovych zahrad smétrovat do volné krajiny tak, aby byl zajistén plynuly piechod
zastavéneho Uzemi do prirodni krajiny.

Vyhrazenou zelen u ZS doplnit zeleni izola¢ni chranici sportovists pied vétry
a nezastaveéné plochy uvniti oploceni doplnit vhodnou zeleni v jednotné kompozici se
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zeleni vetejného prostranstvi pied ZS. O vysadbu velkych stroma doplnit okoli
vicetgelové vyuzivaného objektu byvalé MS. Zachovat a dobudovat estetickou
dominantu zelen¢ v blizkosti cirkevnich staveb a starého htbitova. V ramci Z&douci
modernizace vétSiho ze zemedélskych aredlu resit vnitroaredlovou zelen a dale ochranou
izola¢ni zelen plnici Glohu kulisy zlepSujici vzhled na tuto ¢ast sidla. Ostatni stavajici
vyrobni plochy doplnit raznymi formami zeleng, pii feSeni vyuZiti novych vyrobnich
ploch musi byt zelen soucasti ndvrhu a realizace vyrobnich zatizeni.
— zelen hibitovi

Zelen hibitova je zvIastnim pripadem zelené vyhrazené s omezenym priistupem. Zelen
hitbitova i ptilehlého prostranstvi koncipovat s ohledem na pietu mista.

o Zelen ochranna a izola¢ni
M4& a nadéle bude mit nezastupitelnou Glohu v organismu obce. Zaméfit se je nutno
predevsim na:

— pohledové odclonéni arealu cirkevnich staveb a nového hrbitova a strediska zemédélské
vyroby a vysadby zelené s funkci estetické a hygienické clony kolem téhoz arealu — viz.
zelen vyhrazend

— ochranu htist’ pii Skole pied ucinky vétru

— dobudovani izola¢ni zelen¢ mezi obytnym souborem RD a pilou Mach

— vcasnou (nejlépe v predstihu) vysadbu ochranné zelené pii nové ucelové komunikaci
obsluhujici stiedisko zemédélské vyroby

— Plochy zahrad tvoii v UP jak samostatné vymezené plochy, tak i vyznamnou &ast ploch
rozdilného zpusobu vyuZivani: plochy bydleni a plochy smiSené obytné. Zelen
vnitroaredlova, izola¢ni bude nezbytnou soucasti ploch vyrobnich a ob¢. vybaveni.

— Posilovat pronikéni krajinné zelen¢ do sidelniho prostiedi.

— Pfinavrhu a realizaci zelené preferovat pouzivani autochtonnich druhi dievin.

4. Koncepce verejné infrastruktury véetné dalsiho obéanského vybaveni a ostatni
technické vybavenosti s podminkami pro jeji umistovani, nakladani s odpady

4.1. Dopravni infrastruktura

o Silnice v feSeném Uzemi povazZovat za Uzemn¢ stabilizované, jejich piipadné Upravy se bu-
dou tykat zlepSeni technického stavu tras, ptipadné rozsireni (sil. 111/35018).

« Zamér k homogenizaci silni¢niho tahu 1/19 zatazeného v ZUR kraje Vysocina do veiejnd
prospésnych staveb s ozn. DK 02 z0Zit na Sirku ochranného pasma silnice tj. 100 m.

e Pro Gpravu ptipojeni silnice 11/352 na silnici 1/19 a vystavbu levostranné soubézné komu-
nikace se silnici 1/19 propojujici stavajici silnici 1/19 a silnici 111/35018 se vymezuje do-
pravni koridor v Siti 80 m.

e Pro z&mer na rozsiteni silnice 111/35018 se vymezuje plocha v Sifi %2 ochranného pasma
ve sméru k trase VTL plynovodu.

e NeuvaZzovat se ztizovanim novych sjezda na silnici 1/19, minimalizovat pocty sjezdu
na silnici I1. tfidy a nové sjezdy na sil. I11. t¥id budovat v odavodnénych ptipadech.

e Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, uklada se poZadavek, aby kazdy nové vy-
budovany byt mél na prislusejici parcele alespon jedno gardZzové ¢i odstavné stani
pro osobni automobil.

e NeuvaZuje se obecn¢ s vystavbou hromadnych, skupinovych ¢i fadovych garazi. Piipustné
je ztizovani téchto staveb na vyrobnich plochéach, eventuelni je s nimi moZzno uvaZovat
v uceleném teSeni vétSich zastavitelnych ploch RD.

o Nepripousti se ztizovani odstavnych a parkovacich stani pro vozidla o vys§i hmotnosti
nez 3,5t na verejnych prostranstvich a v obytnych zénach.
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Hromadna doprava bude nadale zejména zajiStovana autobusovou piepravou. Umisténi au-
tobusovych zastavek z hlediska dostupnosti a velikosti sidel je vhodné. Zaméiit se na reSeni
Uprav autobusovych zastavek a souvisejicich autobusovych éekaren.

Za Ucelem zlepSeni dostupnosti Zelezni¢ni osobni piepravy se v blizkosti objektu Zelezni¢ni
stanice navrhuje zfidit novou autobusovou zastavku, jejiz vyznam vynikne i z davodu
vzniku nové vyrobni zony.

Sit’ zemédelskych Ucelovych cest bude dostate¢né podrobné feSena v souvislosti s projek-
tem komplexnich pozemkovych Uprav. Nezbytné je teSit nove dopravni napojeni strediska
zemedelské vyroby mimo obytné Gzemi sidla.

Cyklistickou dopravu feSit na trovni cyklotras zvl. po Géelovych komunikacich a silnicich

I1. tridy. V Pofezing feSit malou cyklistickou odpocivku, ve Velké Losenici velkou cyklis-
tickou odpocivku. NeuvaZovat se zménou v pé&Sich turistickych stezek .

Respektovat dvoukolejnou elektrifikovanou Zelezni¢ni trat’ ¢. 250 H. Brod — Brno — Kdty,
kterd je zatazena do evropského Zelezni¢niho systému a soucasné do Transevropske Zelez-
ni¢ni sité nakladni dopravy — TERFN.

Respektovat Zelezni¢ni vlecku dnes ve vlastnictvi Lesniho druZstva obci Piibyslav.
Neuvazovat se ziizenim CSPHM pro veiejnost, podminéné piipustna je jeji vystavba v ze-
médélském aredlu ptipadné ve vyrobnich zénach.

Nepiekrocenim stavajici hladiny zastavéni ani situovanim vyrazné vertikalnich staveb (sto-
Zary, vétrné elektrarny) respektovat ochranna pasma letisté Pribyslav s ochrannym pasmem
priblizovaciho a vzletového prostoru na k.u. Poiezin.

Vodni doprava neuplatiiuje na Gzemi obce své zajmy.

Technicka infrastruktura

Na Useku zadsobovani obce pitnou vodou neni tieba nic meénit, v pripadé nutnosti je vzdy
moZnost otevienf Soupéte do vodojemu 160 m®,

V sidle Velka Losenice uvazovat s intenzifikaci obecni COV a s rekonstrukci splaskové vétve
k oddeleni splaskovych vod. V sidle Pofezin uvaZzovat s vybudovanim u vSech nemovitosti
jimek na vyvazeni s dostate¢nou kapacitou, s vyvazenim obsahu jimek na COV Velka Lose-
nice.

U vétSich zdrojti odpadnich vod v PoteZing, ale i u osaméle stojicich objektu Ize pripustit vy-
stavbu domovnich ¢istiren, jejichz ¢istici G¢inek bude v souladu s platnou legislativou.
Odvéadeéni deStovych vod je nutno zajistit tak, aby nedochézelo ke zhorSovani vodnich pomé-
ri v povodi (zhorSovani odtokovych pomérd, zrychlend eroze), zvySovat retenéni schopnost
krajiny, deStové vody uvadét do vsaku ¢i je zadrZovat.

Vytvotit podminky pro odstranéni nepouzivaného el. vedeni VVN 110 kV ¢. 1315 rozvodna
Mirovka — Zd’as Zd’ar n./S.

K zabezpeceni vyhledovych potieb dodavky el. energie v sidle Velké Losenice bude vyuZito
stavajicich trafostanic s jejich pripadnym piezbrojenim. Umoznit vystavbu dalSi trafostanice
pro potieby nové vyrobni zény u nadrazi. Potiebu el. energie v sidle PoreZzin Ize pokryt
ze stavajici trafostanice.

V sidle Velka Losenice uvaZzovat s rozvojem plosné plynofikace STL plynovody, sidlo Pore-
Zin plynofikovano nebude. V piipadé poZadavku na plynofikaci vyrobni zény u nddrazi zvazit
vyhodnost a technické moZnosti napojeni na systém STL rozvoda obce Sazava.

Neuvazovat s vystavbou centralniho zdroje tepla v obci, vyznamngjsi odbératelé tepla (ZS,
ZD, budovy ve vlastnictvi obce aj.) pro vytapéni vyuzivaji zemniho plynu. PouZivany jsou
a budou lokalni zdroje tepla. V sidle PoteZin vytvotit podminky pro piechod na ekologictéjsi
paliva.

Nebranit vyuzivani alternativnich zpusobu vytapéni (solarni kolektory na nemovitostech, te-
pelna cerpadla aj.).

NeuvaZovat s umistovanim vyroben el. energie (vétrné elektrarny). Fotovoltaicka zatizeni ne-
Ize umist'ovat mimo urbanizovanou ¢ast obce. Akceptovat poZadavek na obnovu malé vodni

elektrarny na vodnim dile slouZici v dobach minulych pro mlyn.
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o Respektovat trasy dalkovych telekomunika¢nich kabeld ktiZujicich k.u. Velk& Losenice, ak-
ceptovat soucasna zatizeni mobilnich telefonnich operatora na k.. V. Losenice a k.0. Pore-
zajmy MO CR v oblasti ochranného pasma radiového smérového spoje.

o Nepiedpokladat vystavbu dalSich stoZara mobilnich operéatord, el. vedeni VVN, ZVN, VTL
a VVTL plynovoda ani produktovoda. Pokud nebudou omezeny rozvojové zameéry obce,
Uzemni plan nebrani ziizovani radioreléovych spoji.

4.3. Obcanské vybaveni veiejné i ostatni

o Stavajici obc¢anské vybaveni povaZovat za zarizeni Gzemné¢ stabilizované.

e Akceptovat poZadavek na prestavbu Uzemi pii Losenickém potoce na spolecensko-spravni
centrum se Sirokym spektrem vyuZziti.

« Respektovat poZadavek na rozsiteni sportovisté u ZS s blizkou dopravné komunikaéni
vazbou na plochy zelen¢ na vetejnych prostranstvich a ptripravované spolec¢ensko-spravni
centrum.

« Puavodni objekt MS bude mit Siroké vyuZiti akceptovatelné velikosti budovy, pozemku
i umisténi stavby v obytné zéné sidla.

e Umistovani obc¢anského vybaveni umeérné velikosti i rozsahu je mozné i do jinych
ptihodnych ploch s rozdilngm zptsobem wvyuZivani, pokud to nebude v rozporu
s piipustnym, piipadné podminéné pripustnym vyuZivanim dané plochy.

4.4. Vetejna prostranstvi
o Stabilizovat stivajici vefejnd prostranstvi. Nova verejnd prostranstvi mozno eSit jako
samostatné plochy (napt. Z4) anebo jako pozemky jinych ploch srozdilnym zpisobem
vyuZzivani (zvl. u plochy bydleni v rodinnych domech).
« Revitalizovat vetejna prostranstvi majici v organismu sidel zasadni vyznam:
—  prostranstvi pied ZS
— prostranstvi pred jihozapadni frontou byvalych selskych usedlosti a kostelem ve Velké
Losenici pronikajicim aZ k viceu¢elové nadrzi a hiisti u kulturniho domu
— navesnim a podnavesnim prostorem v PoteZiné
« Revitalizaci smetovat k posileni atraktivity obce a zachovani identity ptvodniho osidleni.
e Vytvorit podminky pro situovani détskych hiist, drobné architektury, mobiliaie obce
a sidelni zelen¢ na téchto veiejnosti voln¢ piistupnych plochéch.
e SUpravami verejnych prostranstvi teSit i Upravy objekti a prostora bezprostredné
priléhajici k vefejnym prostranstvim.
o Preferovat obsluhu zastavitelnych ploch dopravni a technickou infrastrukturou z ploch
veiejnych prostranstvi.

4.5. Nakladani s odpady
e Provozovany systém nakladani s odpady se povaZzuje za vyhovujici i pro vyhled.
« Resit vystavbu shérného dvora pro mistni potiebu v navaznosti na spolecensko-spravni
centrum s patticnymi urbanisticko-architektonickymi a hygienickymi opatienimi.
e Na Uzemi obce neni evidovana Zadna skladka v aktivnim stavu. Neumistovat tyto
¢i obdobné stavby na izemi obce.

5. Koncepce usporadani krajiny vé. vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
v jejich vyuziti, USES, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrana
pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerosta

5.1. Koncepce uspotadani krajiny
« Uzemnim planem Velka Losenice nedojde ke snizeni charakteristik dotéeného krajinného
prostoru. Zachovava se urbanistickd struktura obou sidel, navrZzené zastavitelné plochy

navazuji na zastavéna Uzemi.
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Zastavitelné plochy jsou vymezovany piedevSim na k.0. Velka Losenice, na k.(. Porezin
jen pro nové potieby bydleni. Plochy prestaveb se vymezuji v obou sidlech. Rozsah
zastavitelnych ploch je imeérny velikosti sidel, jejich postaveni v sidelni struktuie a ¢etnosti
veiejného obc¢anského vybaveni obce.

Vyzdvizen je vyznam ploch vefejnych prostranstvi, ploch zelené na verejnych
prostranstvich jako mist podporujicich socidlni soudrZznost a majicich nedocenitelny
vyznam pro uchovani identity obce.

V kompozici obce bude nadale hrat vyznamnou roli kvalitni ptirodni prostredi, které
pronika do urbanizované ¢asti obce.

Stavby RD umist'ovat tak, aby do volné krajiny sméfovala zelen zahrad se vzrastnymi
stromy. Vysadbou ochranné zelené zmirnit negativni dopad zejména zeméd¢lskych staveb,
které svoji velikosti a objemem vyrazné prekracuje métitko pavodniho zastavéni sidel.
Uzemnim planem jsou respektovany piirodni hodnoty Gizemi s dileZitou krajinnou osou nad
samotou Bambouch zavrSenou vrchem Peperek (cizi k.G.). Na svahy pod tuto osu nelze
umist'ovat nadzemni stavby.

Vytvorena jsou opatieni, kterd pii Losenickém potoce zajiStuji ponechani ptirozené
druhové skladby bioty odpovidajici danym stanovistnim podminkam.

Uzemni plan vytvari predpoklady pro polyfunkéni vyuzivani krajiny, kde se v odlesnéné
krajiné uvaZuje Uprava velikosti bloku orné puady, zlepSeni prostupnosti krajiny, dopInéni a
vysadby doprovodné zelen¢ zvl. u polnich cest, posilovani podilu rozptylené zeleng,
posileni podilu luk na celkové vyméie ZPF zvl. na erozné ohroZenych svazich, v neposledni
fadé¢ i navrhem malych vodnich nadrzi, které jsou malym ptispévkem ke zlepSeni
vodohospodarské bilance povodi.

UdrZzovan musi byt podil lesa v Uzemi, zvySovat clenitost okraju lesa a diverzitu
spolecenstev v nich.

Mimo lesnictvi, zeméd¢lstvi, rybarstvi bude krajina nezastavéného Gzemi slouZit
i rekrea¢nim zvl. pohybovym aktivitam.

Podminéné pripustné stavby v krajiné (zemédélska vyroba, stavby pro lesni hospodéaiskou
¢innost, ev. stavby Zivotniho prostiedi) nesmi byt umistovany v pohledové exponovanych
plochéch. Likvidace stoZaru a el. vedeni VVN 110 kV se pfiznivé projevi v hodnoceni
krajinného razu mista.

5.2. Uzemni systém ekologické stability (USES)

« Plochy USES je mozno vyuzit jen takovym zpasobem, ktery nenarusi obnovu ekosystému
a nedojde k naruseni jeho ekostabiliza¢nich funkci.

o Akceptovat Uzemni systém ekologické stability, ktery je na Uzemi obce vymezen
na vech trech drovnich.

« Na plochach USES je zakdzano ménit druhy pozemku s vy$$im stupném ekologické
stability za druh pozemku s niz8im stupném ekologickeé stability.

« Plochy USES jsou nezastavitelné, vylucuje se tézba nerostti (zcela ojedinéle je mozno
za piesné stanovenych podminek pfipustit stavbu liniovou dopravni a technické
infrastruktury, piipadné stavbu souvisejici s ochranou ZP).

« Interakéni prvky dopliuji sit” biokoridora a biocenter s funkci rozptylené zelen¢ v krajing.

e Navrhovana opatieni:

Nazev biokoridoru Navrhovana opatieni

Podpotit ptirozeny rezim feky Sazavy. V mistech potieby pribéZzné vysazet biehové a
doprovodné raznovekké porosty domécimi, stanoviStné odpovidajicimi dievinami dle
RBK 446 STG. Lesni porosty pievést na druhové i vékoveé ruznorodd lesni spolecenstva dle
potencialni prirozené vegetace a stanovistnich podminek dle STG. Zemé&délskou ¢innost
neprovadét na samou hranici litordlniho pdsma. Omezit uzivani zemédélskych hnojiv.

Lu¢ni spolecenstva podrobit pravidelnému koseni. Zamezit ruderalizaci a degradaci
LBK 1 spolecenstev. V mistech potreby pribézné vysazet brehové a doprovodné raznovekké

porosty domacimi, stanovistné odpovidajicimi dievinami dle STG.
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Néazev biokoridoru

Navrhovana opatieni

Lucni spolecenstva podrobit pravidelnému koseni. VyuZivat pouze extenzivngé. Zamezit
ruderalizaci a degradaci spolecenstev. Lesni porosty prevést na druhové i vékové

LBK2 rtiznorodd lesni spolecenstva dle potencidlni pfirozené vegetace a stanovistnich
podminek dle STG.
Podpofit prirozenou druhovou skladbu biehového porostu odpovidajici stanovistnim
LBK 3 podminkém dle STG. Okolni lu¢ni porosty podrobit pravidelnému koseni. VyuZivat
pouze extenzivné. Zamezit ruderalizaci a degradaci spolecenstev.
Podpofit prirozenou druhovou skladbu biehového porostu odpovidajici stanovistnim
LBK 4 podminkédm dle STG. Okolni lu¢ni porosty podrobit pravidelnému koseni. VyuZivat
pouze extenzivné. Zamezit ruderalizaci a degradaci spolecenstev.
LBK 5 Podpotit ptirozenou druhovou skladbu biehového a doprovodného porostu.
LBK 6 Zachovat piirozeny rezim vodniho toku. Podpofit prirozenou dievinnou skladbu
odpovidajici stanoviStnim podminkam dle STG.
Zachovat ptirozeny reZzim vodniho toku. Lesni porosty pievést na druhové i vekové
LBK 7 rtznorodd lesni spolecenstva dle potencidlni piirozené vegetace a stanovistnich
podminek dle STG.
LBK 8 Lesni porosty prevést na druhové i vékove raznoroda lesni spolecenstva dle potencialni

prirozené vegetace a stanovistnich podminek dle STG

Néazev biocentra

Navrhovana opatienti:

RBC Peperek

Vychovnymi zasahy zvysit podil ptirozené dievinné skladby a smrkové porosty pievést
na druhoveé i vékove raznoroda lesni spolecenstva dle potencialni ptirozené vegetace a
stanovistnich podminek dle STG.

LBC Na Loseniéce

Lucni spolecenstva podrobit pravidelnému koseni. VyuZivat pouze extenzivng. Okolni
lesni porosty prevést na druhove i vékové riznoroda lesni spolecenstva dle potenciélni
ptirozené vegetace a stanovistnich podminek dle STG. Zachovat piirozeny rezim
vodniho toku.

LBC Pod Losenickym

Lu¢ni spolecenstva podrobit pravidelnému koseni. VyuZivat pouze extenzivng.
Zachovat pfirozeny rezim vodniho toku. Podpotit pfirozenou druhovou skladbu

rybnikem biehového porostu.
Zachovat pfirozeny rezim vodniho toku. Podpotit pfirozenou druhovou skladbu
LBC Pod “ehovéh L spolec drobi idelnému koseni .
malolosenickym brehového porostu. Travnata spolecenstva podrobit pravidelnému koseni. Lesni porosty
kopcem prevést na druhové i veékové raznoroda lesni spolecenstva dle potencidlni ptirozené

vegetace a stanovistnich podminek dle STG.

LBC Pod pahyblem

Podpofrit prirozeny rezim fteky Sazavy. Podpofit piirozenou druhovou skladbu
biehového porostu. Lesni porosty pievést na druhové i vékové raznorodd lesni
spolecenstva dle potencidlni prirozené vegetace a stanoviStnich podminek dle STG.
Lucni spolecenstva podrobit pravidelnému koseni. VyuZivat pouze extenzivné.

LBC Pod trati |

Lu¢ni spolecenstva podrobit pravidelnému koseni. VyuZivat pouze extenzivng.
Zachovat pfirozeny rezim vodniho toku. Podpotit pfirozenou druhovou skladbu
biehového porostu. Lesni porosty pievést na druhové i vékové raznorodd lesni
spolecenstva dle potencialni prirozené vegetace a stanovistnich podminek dle STG.

LBC U Bec¢kova pole

Zachovat ptirozeny reZzim vodniho toku. Lesni porosty pievést na druhové i vekové
rtiznorodd lesni spolecenstva dle potencidlni pfirozené vegetace a stanovistnich
podminek dle STG.

LBC U obory Zachovat prirozeny rezim vodniho toku. Lu¢ni porosty pravidelng kosit.
Zachovat piirozeny rezim vodniho toku. Vychovnymi zésahy podpofit ptirozenou
LBC U sadek skladbu dievin nachazejici se v okoli vodnich ploch, ktera odpovidd stanoviStnim
podminkdm dle STG. Lesni porosty pievést na druhové i veékové raznoroda lesni
spolecenstva dle potencidlni prirozené vegetace a stanovistnich podminek dle STG.
LBC Za tvrzi Zachovat pfirozeny rezim vodniho toku. Podpotit pfirozenou druhovou skladbu

okolnich dievin.

Prostupnost krajiny

e Stavajici prostupnost krajiny neni feSenim Gzemniho planu omezovana. Nové napojit
zemedelsky aredl novou Ucelovou cestou.

e Piipadné poZadavky na dalSi rozSiteni sit¢ polnich cest budou souhrnné

reSeny

v komplexnich pozemkovych Upravach.
o Posilovat biologickou propustnost Uzemi realizaci systému USES zvlasté na mistni Grovni.
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5.4. Protierozni opatieni, ochrana pred povodnémi

o Realizovat zatravnéni svaha orné pady nachazejicich se vpravo od silnice do Malé Losenice
a vytvorit pas zatravnéni ve svahu nad zastavitelnou plochou Z2 a Z3, ktery minimalizuje
ohroZeni zastavitelnych ploch extravilanovymi vodami. Dlouhé drahy povrchového odtoku
prerusit vysadbou vhodné navrZzené rozptylené zelené nebo ziizenim protieroznich prileha
apod.

e Na ostatnich mistech potencionalniho erozniho ohroZeni lze vystadit s organiza¢nimi ¢i
agrotechnickymi opatienimi proti vodni erozi.

o Nepfipustit Gpravy pozemka zemédelské pudy zpuasobujici rychlejsi odtok vody a sniZujici
schopnost vsaku vody.

o Stavebni pozemky vymezovat s potiebou vsaku ¢i zdrZzeni deStovych vod.

e Hydrologické poméry na Gzemi obce nevyzaduji feSit zvySené odtoky vody ziizovanim
suchych poldri.

5.5. Podminky pro rekreaci

o VyuZit krajiny v okoli obou sidel zvIasté pro pohybovou turistiku ( viz. kap. 4.1).

o Stabilizovat stavajici plochy rodinné rekreace, pro rozvoj rekreac¢nich pobytovych aktivit
pripustit vyuZiti stavajiciho domovniho fondu nevhodného pro trvalé bydleni resp.
pavodniho urgeni.

o Akceptovat potieby kratkodobé rekreace obnovou funkce verejnych prostranstvi, stabilizaci
kulturniho zatizeni s drobnymi sportovisti a rozvojem sportovists u ZS.

e NeuvaZovat se ziizovanim zahradkarskych kolonii ¢i osad. Pro RD vymezovat dostatec¢né
velké parcely umoZnujici relaxaci majitele v zeleni zahrad.

5.6. Dobyvéani nerosta

Na uzemi obce nejsou vyhlaSeny dobyvaci prostory ani chranéna loziskova UGzemi
nerostnych surovin. Na Uzemi obce neni stanoven Zadny dobyvaci prostor pro vyhradni
loZiska radioaktivnich nerostt.

« Uzemi obce neni ovlivnéno sesuvy, nejsou v ném evidovana ohlasena stara dalni nebo
priazkumna dila.

e Rozvojové z&mery obce V. Losenice se nedotykaji evidovanych loZiskovych objekta
stavebniho kamene ,,Velkd Losenice ¢. 5106800“ a ,,Pofezin ¢. 5106400“. S vyuZitim
téchto lozisek neuvazovat.

6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch srozdilnym zpdsobem vyuZiti, stanoveni
prostorového uspoiddani v¢. ochrany krajinného razu

6.1. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti
e Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV) - Hlavni vyuZiti: zabezpeceni potieb

individualniho bydleni v nizkopodlaznich objektech obklopenych soukromou zeleni

v kvalitnim prost/edi. Zptasoby vyuZiti:

pripustné: pozemky rodinnych domi, pozemky soukromé i jiné sidelni zeleng, po-
zemky veiejnych prostranstvi, souvisejici dopravni a technické infra-
struktury, pozemky mistniho verejného ob¢anského vybaveni

podm. pripustné: souvisejici obc¢anské vybaveni komeréniho typu, doplikové prostory
pro zajmovou ¢innost, drobna vyrobni ¢innost v rozsahu odpovidajicim
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodarského zvirectva
i drobnd péstitelskd cinnost, pripadné rodinna rekreace ve stavajicich
domech. V3e za podminky, Ze nedojde k naruSeni pohody bydleni a ne-
dojde k negativnim dopadtm na kvalitu prostiedi na sousednich cizich
pozemcich

nepiipustné: stavby, zatizeni, déje a ¢innosti, které svymi vlivy zatéZuji kvalitu pro-
stiedi plochy a obytnou pohodu pifimo, anebo druhotné nad piipustnou
miru
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v domech o vice jak tech bytech v kvalitnim prostedi. Zpusoby vyuZziti:

pripustné: pozemky bytovych doma a veiejnych prostranstvi, pozemky sidelni ze-
lené, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky
veiejného obc¢anského vybaveni

podm. pripustné: souvisejici obc¢anské vybaveni komeréniho typu, doplikové prostory
pro zgjmovou c¢innost a stavby ¢i zatizeni dopliujici hlavni vyuZiti plo-
chy jsou-li s hlavnim vyuZitim plochy slucitelné

nepiipustné: stavby, zatizeni, déje a ¢innosti, které svymi vlivy zatéZuji kvalitu pro-
stiedi plochy a obytnou pohodu ptimo, anebo druhotné nad piipustnou
miru

pobytové rekreace v kvalitnim zejména prirodnim prost/edi. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zeleng, po-
zemky verejnych prostranstvi, pozemky pro slunéni, relaxaci a dalsi re-
kreacni aktivity spliujici podminky hlavniho vyuZiti plochy

podm. pripustné: pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

nepiipustné: veskeré aktivity, které svymi vlivy negativné piekracuji hlavni rezim
vyuZziti plochy, at’ jiZz ptimo anebo druhotné

obcanského vybaveni, které je soucésti staveb, zarizeni a pozemkii verejné infrastruktury.

Zpuasoby vyuZziti:

pripustné: pozemkKy staveb pro verejnou spravu a administrativu, pozemky pro za-
fizeni cirkevni nevyrobni, poZarni ochranu, kulturu a osvétu, pozemky
pro vzdélavani a vychovu, pozemky pro zdravotnictvi a socialni sluzby.
Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky ve-
fejnych prostranstvi, sidelni zelen

podm. ptipustné: bydleni, pokud je to ke stavebnimu i funkénimu charakteru hlavni népl-
n¢ plochy vhodné, sluzby a ¢innosti nesniZujici kvalitu prostiedi plochy
a které jsou slucitelné s hlavnim vyuZzitim plochy

nepiipustné: aktivity, které zhorSuji prostiedi plochy nad miru piipustnou, at’ jiz pii-
mo anebo druhotné a které narusuji estetické a kulturni hodnoty mista

vr 7

umisrovani obcanského vybaveni slouZiciho pro sport a telovychovu. Zptsoby vyuZiti:

pripustné: pozemKy staveb pro organizovanou i neorganizovanou télovychovu
a sport, oteviend i krytd sportovisté, prislusna doprovodna zarizeni
a piislusenstvi. Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemky verejnych prostranstvi, sidelni zelen

podm. ptipustné: stavby, zatizeni a déje dopliujici hlavni vyuZiti plochy (napi. doc¢asné
ubytovani, stravovani, stavby pro Gdrzbu sportovisté, potiebna souvisejici
zatizeni pro sportovce a divaky). Bydleni spravce ¢i majitele zatizeni jen
v ptipadé, pokud bydleni nebude ruseno nad piipustnou miru

nepiipustné: aktivity, které svymi vlivy negativné piekracuji hlavni rezim vyuZiti
plochy at’ jiZz ptimo anebo druhotné

odpocinku zesnulych obcanii. Zpasoby vyuZziti:

pripustné: umistovani hrobut, rodinnych hrobek, urnovych poli¢ek, rozptylovych
ploch, hibitovni kaple, mistnosti pro spravce a nafadi a dalSich objektt
prisludejicich k charakteru mista. Plochy zeleng, drobné architektury
a mobiliare obce, souvisejici vefejné prostranstvi

podm. ptipustné: pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
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nepiipustné: jakakoliv ¢innost a aktivity naruSujici hlavni vyuZiti plochy, sniZujici
citovy a esteticky dojem z pietniho mista, at’ jiz ptimo nebo druhotné

umisrovani obcanskeho vybaveni slouZici predevsim pro komercni aktivity nenarusujici

sousedni plochy nad pripustné normy. Zpasoby vyuZiti:

pripustné: pozemKy pro stavby a zatfizeni pro administrativu, védu, vyzkum,
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby, pozemky vetejného
ob¢anského vybaveni, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, verejna prostranstvi a sidelni zelen

podm. pripustné: bydleni jen v ptipadé, pokud bydleni nebude hlavnim vyuZitim plochy
ruSeno nad piipustnou miru. Souvisejici zatizeni pro sport a télovychovu

nepripustné: aktivity narusujici kvalitu prostiedi ptimo anebo druhotn¢ a aktivity, které
narusuji estetické a kulturni hodnoty mista

na vlastnictvi pozemkiz majici obvykle vyznamnou prostorovou a komunikacni funkci

v urbanizovaném Uzemi. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: pozemky navesnich prostoru, ulicnich prostori, pé&si stezky pripadné
cyklistické stezky, chodniky, zpevnéné plochy pro kulturni a shromaz-
d’ovaci Gcely, sidelni zelen, pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
a technické infrastruktury

podm. pripustné: dalsi aktivity a zatizeni ptispivajici ke spolecenskym kontaktim a pod-
porujici socialni soudrznost (napt. trziste, détské hriste, prvky drobné ar-
chitektury, mobiliai obce, venkovni posezeni s obcerstvenim), vodni
plochy, parkovaci stani, ¢erpaci mista pro pozarni techniku

nepiipustné: umist'ovani staveb pro reklamu, staveb provizorniho charakteru, ztizo-
vani parkovist’ pro vozidla o vysSi hmotnosti 3,5 t, gardzi a jinych staveb
a ¢innosti narusujicich spolecenské, kulturni a provozni funkce téchto
prostoru tedy aktivity narusujici kvalitu prosttredi pfimo anebo druhotné

v pripade obce zahrnuji predevSim puvodni vesnické usedlosti s hospodasskym zazemim.

Zpuasoby vyuZziti:

pripustné: stavby pro bydleni, Zivnostenské aktivity v objektech odpovidajicich ve-
likosti vymezenych pozemkt a metitku daného prostoru. Pozemky sou-
visejici dopravni a technické infrastruktury, vetrejnych prostranstvi, po-
zemky sidelni zelen¢

podm. pripustné: stavby pro drobnou vyrobni ¢innost, zemédélskou malovyrobu, stavby
skladovaci s nizkymi naroky na skladovaci plochy a nizkymi rusivymi
vlivy na Zivotni prostredi, ptipadné i rekreace ve stavajicich k tomu pii-
hodnych objektech. Jde tedy o aktivity nesnizujici kvalitu plochy, nema-
jici negativni dopad na pozemek souseda a jsou nenaro¢né na pirepravu
zboZi, tj. nezvy3uji dopravni zatéz v Gzemi. Cinnosti se d&ji v objektech
odpovidajicich velikosti vymezenych pozemkua a métitku daného prosto-
ru

nepiipustné: veskeré stavby, zatizeni, ¢innosti a déje, které svymi vlivy zatéZuji pro-
stiedi plochy nad pFipustnou miru at’ jiZz p¥imo anebo druhotné nebo sni-
Zuji kvalitu daného prostiedi

k zajisteni dopravni dostupnosti a slouzici pro obsluhu Gzemi nekolejovou pozemni doprav-

ni infrastrukturou. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: stavby a zatizeni pozemnich komunikaci, stavby a zatizeni pro dopravu
v klidu, ostatni dopravni zatfizeni a stavby vcetné prisluSejicich pozem-
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ka, doprovodnd a izolacni zelen, zatizeni technické infrastruktury, te-
rénni Upravy, nutné asana¢ni zasahy
podm. pripustné: umist'ovani ¢erpacich stanic pohonnych hmot, sklddky udrzbového ma-
teridlu, mistni komunikace I1l. t¥idy, umistovani cyklotras a chodniki
pro pé&si ¢i zaliva hromadné dopravy na télese silniéni komunikace
nepiipustné: stavby, zatizeni a cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZzitim plochy
a aktivity narusujici hlavni vyuZiti

zeni k zajisteni dopravni dostupnosti kolejovou Zeleznicni dopravni infrastrukturou. Zpiso-

by vyuZiti:

pripustné: plochy obvodu drédhy véetné néspu, zarezd, opérnych zdi, protihluko-
vych bariér, mosta, kolejist', stavby a zatizeni zabezpecujici provoz Ze-
lezni¢ni dopravni soustavy, pozemky doprovodné a izola¢ni zelené. Plo-
chy dopravni a technické infrastruktury

nepiipustné: stavby, zafizeni a ¢innosti, které nesouvisi s hlavni m vyuzitim plochy
a aktivity narusujici hlavni vyuZiti

zarizeni a siti technického vybaveni na Useku zasobovani el. energii (1), zasobovani zem-

nim plynem (2), zasobovani vodou (3), ¢isténi odpadnich vod (4), vyroby el. energie, pro-

vozovani elektronickych komunikaci a zasobovéani teplem. Zptsoby vyuZiti:

pripustné: pozemKy, provozni soubory, stavby, zatizeni a vedeni plnici obsluzn¢
zasobovaci a spojovaci funkce technické povahy a ¢innosti a déje ptimo
souvisejici s urcujici ndplni plochy, pozemky souvisejici dopravni infra-
struktury, doprovodna izola¢ni zelen

nepiipustné: ostatni ¢innosti a déje, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim plochy

a zarizeni lehkého prumyslu a skladi, kdy negativni vliv z ¢innosti nad prislusnou miru

neprekracuje hranice arealu. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: pozemky pro vyrobu a skladovani, souvisejici administrativu, pozemky
dopravni a technicke infrastruktury, fotovoltaické elektrarny, sbérné dvory
komunélniho odpadu, pozemky sidelni zelen¢

podm. pripustné: stavby, zafizeni a jiné aktivity neomezujici hlavni vyuZiti plochy
a neptekracujici rdmec vyuziti plochy. Ptipadné zavodni stravovani,
pasobeni zavodniho Iékaie i bydleni majitele ¢i spravce zatizeni je mozné,
pokud tyto cinnosti nebudou ruceny nad piipustnou  miru.
V odivodnénych ptipadech i ¢erpaci stanice pohonnych hmot

nepiipustné:  aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuZiti, vyroba se
silnym dopadem na Zivotni prostiedi

provozoven s vyrobni naplni na bazi kusové ¢i malosériové a c¢innosti 7emeslnické vcetné

skladovani s odpovidajicimi naroky na prepravu zboZi, kdy negativni vliv z ¢innosti

nad pripustnou miru nepsekracuje hranice arealu. Zpusoby vyuZziti:

pripustné: pozemky, stavby a zarizeni netovarniho charakteru, souvisejici
administrativa, pozemky dopravni a technické infrastruktury, pozemky
sidelni zelen¢

podm. pripustné: stavby, zafizeni a jiné aktivity neomezujici hlavni vyuZiti plochy
a neprekracujici rAmec vyuZziti plochy. Bydleni majitele ¢i spravce zatizeni
je mozné, pokud bydleni nebude ruSeno nad piipustnou miru,
fotovoltaickeé elektrarny
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nepiipustné:  aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuZiti plochy,
¢innosti, které svym charakterem vyznamné zvySuji dopravni zatéz
v Uzemi, vyroba se silnym negativnim dopadem na Zivotni prostiedi

hospodésskych zvirat, skladovani i zpracovani produkti ZivocisSné a rostlinné vyroby,
poskliziiové Upravy rostlin a zemedelske sluzby. Zptisoby vyuZiti:
pripustné: pozemky, stavby a Ucelovd zafizeni pro zemédélstvi a chovatelstvi,
pozemky dopravni a technické infrastruktury, fotovoltaické elektrarny,
pozemky sidelni zelené. Z duavodt organoleptického zapachu mozno
tolerovat vymezena ochranna pasma mimo hranice arealu
podm. pripustné: stavby, zarizeni a jiné aktivity neomezujici hlavni vyuZziti plochy
a nepiekracujici ramec vyuziti plochy. Ptipadné zavodni stravovani,
pasobeni zavodniho lékaie i bydleni majitele ¢i spravce zatizeni je mozné,
pokud tyto ¢innosti nebudou ruceny nad pripustnou  miru.
V odavodnénych piipadech i cerpaci stanice pohonnych hmot a shérné
dvory komunalniho odpadu
nepiipustné:  aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuZiti, vyroba se
silnym dopadem na Zivotni prostiedi
chy zelené parkove upravené a verejné pristupné. Zpusoby vyuZiti:
pripustné: udrZzovand zelen s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou
Upravou. Ucelené plochy travniku, soustiedéné plochy keia a stromu,
vodni prvky, komunikace pé&si, cyklostezky, prvky drobné architektury,
mobiliar obce
podm. ptipustné: pozemky pro rekreaci, relaxaci, détskd hiisté, pozemky souvisejici do-
pravni a technické infrastruktury
nepiipustné: ¢innosti a zatizeni narusujici kvalitu prostiedi pfimo nebo druhotné

hradkarsska cinnost na uzitkovych zahradach a sadech. Vyhrazena zeles pri stavbach ob-

canské vybavenosti (Skoly, domy sociélni péce, sportoviste aj.) i p7i stavbach vyrobnich

(vnitroareélova zeleir) neumozsiuje verejny pristup. Vyhrazena zelesi je v tomto UP soucasti

prisludné plochy s rozdilnym zpzisobem vyuziti, a proto u vyhrazené zelené neni pripustnost

¢i nepripustnost blize specifikovana. Zpasoby vyuZiti soukromé zelen¢:

pripustné: ¢innosti spojené s péstovanim zeleniny, kvétin a dalSich zahradnich plo-
din, péstovani ovocnych stromu a ket

podm. ptipustné: zemeéd¢lska rostlinnd vyroba samozésobitelského charakteru, oploceni,
pozemky dopravni a technické infrastruktury, ptipadné doplikova zaii-
zeni a stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

nepiipustné: umistovani staveb, zatizeni a ¢innosti nemajici piimou souvislost
s hlavnim vyuzitim plochy a naruSujici kvalitu prostiedi pf¥imo anebo
druhotné¢

tetické i psychologické clony tvorici vyznamny kompozichi prvek Gzemi. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: vysadba plIné zapojeného stromového patra s kefovou podsadbou
z vhodnych mistn¢ ptislusnych dievin a keit

podm. pripustné: vystavba oploceni event. ztizovani jinych zatizeni prispivajicich ke zvy-
Sovani u¢inku hlavniho vyuZiti plochy. Zcela vyjime¢né pozemky do-
pravy pro mistni obsluhu, ptipadné pozemky technickeé infrastruktury

nepiipustné: ¢innosti a déje nemajici souvislost ptimou ¢i neptimou s hlavnim vyuZzi-
tim plochy
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s vodami. Zpuasob vyuZziti:

pripustné: ¢innosti a zatizeni souvisejici s vodohospodarskymi poméry Uzemi, ry-
barstvim, revitalizaci a udrzbou koryt vodoteci, zatizeni pro akumulaci
deStovych vod, opatieni zvySujici ekologickou a estetickou hodnotu
Uzemi, doprovodna a krajinna zelen

podm. ptipustné: chov vodni dribeZe a zatizeni pro chov ryb bez vyznamné negativniho
dopadu na vodni rezim a ¢istotu vod, plochy dopravni a technické infra-
struktury

nepiipustné: ¢innosti a zatizeni, které negativné ovliviuji kvalitu a ¢istotu vod a vod-
ni reZzim v Gzemi nebo takovéto dusledky vyvolavaji druhotné

medélskou produkci vesmes na pozemcich s dobrou dostupnosti o doporuceném max. sklo-

nu pozemku do 12° a plochy na kulture trvaly travni porost (2) urceny pro zemédelskou

produkci vesmes v Gdolnich nivach, na pozemcich svazitych zpravidla s méné dobrou do-

stupnosti. Zptisoby vyuZziti:

pripustné: péstovani obilnin, okopanin, picnin, technickych a jinych plodin. Pii-
pustna je zména kultury z orné pady v trvale travni porost, vysadba roz-
ptylené zelené. Pozemky luk a pastvin vyuZivat ke spasani i koseni. Do-
pravni a technicka infrastruktura, u¢elové komunikace, protipovodnova
a protierozni opatieni, opatieni zvySujici ekologickou a estetickou hod-
notu Uzemi

podm. pripustné: umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatieni zemédelské prvovyroby,
ochrany piirody a krajiny, pozemky dopravni a technické infrastruktury,
pé&si stezky, cyklostezky, opatieni zlepSujici vodohospodaiskou bilanci
v povodi, pozemky plnici funkci lesa, pripadné uzitkové zahrady a sady
pokud nedojde k podstatnému zasahu do hospodatreni na ZPF a k naru-
Seni krajinného razu

nepiipustné: umistovani ostatnich novych staveb a zatizeni, poptipadé rozSirovani
stavajicich pokud to neni uplatnéno v tomto Uzemnim planu, sniZzovani
ekologické hodnoty tUzemi

funkce lesa. Zpusoby vyuziti:

pripustné: pozemKy s lesnim porostem, lesni praseky a lesni cesty, minimalizace
geograficky nepivodnich dievin a uplatnéni meliora¢nich dievin zvysu-
jicich ekologickou stabilitu lesa

podm. pripustné: umist'ovani staveb, zatizeni a jinych opatieni pro lesni vyrobu, ochranu
ptirody, krajiny a ZP, p&si stezky, cyklostezky, jen v nezbytné nutnych
ptipadech stavby dopravni a technické infrastruktury, opatieni pro udr-
Zeni vody v krajin¢

nepiipustné: umistovani ostatnich novych staveb a zatizeni, popiipadé rozSirovani
stavajicich pokud to neni uplatnéno v tomto Uzemnim planu, snizovani
ekologické hodnoty Gzemi

ekologickych a estetickych hodnot v Uzemi dotvarejici krajinny raz. Zpusoby vyuZziti:

pripustné: pozemky Il. zény CHKO, plochy rozptylené zeleng, skalni vychozy,
balvanita seskupeni, ptirozenou ¢i fizenou sukcesi vzniklé biotopy, trva-
le travni porosty, ¢innosti nenaruSujici piirodni ani estetické hodnoty
mista, zdsahy majici pozitivni dopad na krajinny raz

podm. pripustné: liniové stavby dopravni a technické infrastruktury jen v nezbytnych pti-
padech, ucelové komunikace, p&si stezky, cyklostezky
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nepiipustné: ¢innosti snizujici ptirodni a estetickou hodnotu uzemi piimo anebo dru-
hotn¢, zasahy s negativnim dopadem na krajinny raz véetné zésahu stira-
jici ptitomné znaky krajinného rézu

pro jizdu na terénnich motocyklech v souladu s provoznim 7/adem sportoviste na terénu

s prirozenou konfiguraci. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: porddani tréninkovych jizd jezdcd na terénnich motocyklech v piesné
vymezeném Uzemi. Motokrosova trat’, parkovisté jezdcu, socialni zaii-
zeni a dalsi pomocné objekty. Umistovani staveb, zatizeni ¢i jinych
opatteni bude napliovat podminky § 18 odst. 5 stavebniho zdkona. Vy-
sadba ochranné zelen¢ a opatieni sniZujici vliv hluku na okoli, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury

podm. pripustné: konéni oblastnich zavoda a stim spojené vybaveni plochy, ziizovani
umelych terénnich piekazek

nepiipustné: ¢innosti v rozporu se schvalenym provoznim fadem sportovisté, aktivity
a stavby majici priukazné negativni vliv na Zivotni prostredi, stavby pro-
vizorii a nizké architektonické dGrovng. Cinnosti a d&je nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim plochy.

predevsim na plochach maloplodnych chranenych Gzemi a v I. zéné CHKO. Zputsoby

VyuZiti:

pripustné: ¢innosti s prioritou ochrany ptirody, piirodé blizké ¢i ¢lovéekem malo
pozménéné ekosystémy, mokiady, spolecenstva skal, ekosystémy se
soustiedénym vyskytem vzéacnych a existencné ohroZenych druhi bioty,
ptirozend travni a bylinn& spolecenstva, lesy s pifirozenou nebo ptirodé
blizkou druhovou skladbou a prostorovou a vékovou strukturou, Gzemi
s mimotadnou krajinatskou hodnotou

nepiipustné: zmen3ovani vyméry piirodni plochy, umistovani staveb a technickych
dominant, jiné cinnosti, které svymi piimymi ¢i druhotnymi dusledky
mohou naruSovat zajmy ochrany piirody a krajiny

Podminky prostorového uspoiédani v¢. podminek ochrany krajinného razu

Respektovat dochované pudorysné a prostorové uspoiadani zastavéni jednotlivych sidel.
Upravy v jadrech sidel provadst respektem k mistné obvyklym zpasobam zastavéni.
ZvySeni podlaznosti je zde piipustné pouze v pripadech, kdy dojde k Zadoucimu
vysSkovému dorovnani uli¢ni fronty zastaveni (akceptovat zakl. architektonické prvky, napt.
orientaci hiebenu a okapu strechy, sklon stiechy, navaznost fims apod.).

Nedopustit asanaci v kompaktnim zastavéni bez nahrady. Pti dostavbé proluk akceptovat
padorysnou stopu zastavéni a vySe zminéné zékladni architektonické prvky.

Z davodu maximalniho zachovéani charakteru zapojeni osidleni do krajinného ramce
zastavbu na stavebnim pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny smétrovala vzdy
nezastavéna cast pozemku. Pokud tuto z&sadu neni mozno dodrZet, ostrou piechodovou
hranici mezi urbanizovanym a neurbanizovanym tuzemim zmirnit ozelenénim.

Zastavba RD na okraji zastavitelnych ploch bude jednopodlazni s moZznym vyuZitim
podkrovi. Pokud je nezbytné na pozemcich rodinnych domu umistit garaz ¢i jiné stavby
a zarizeni, které nejsou v rozporu s piipustnym ¢i podminéné pripustnym vyuZivanim
plochy, budou tyto stavby a zafizeni zohlednény jiZ pti zpracovani projektové dokumentace
RD, i kdyZ jejich realizace mtiZze byt pozdéjsi.

Nové budovy rodinnych domt budou mit piimy pfistup z vefejného prostranstvi ¢i jiné
veiejn¢ pristupné plochy (mistni komunikace, silnice I11. t¥idy).

Pii koncepci zastavitelnych ploch vychéazet z podminek vyuZiti ploch specifikovanych

v kapitole 3.2.
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« U staveb na plochach vyrobnich, smiSenych obytnych venkovskych preferovat horizontalni
usporadani pred usporadanim vertikalnim.
« Pro hlavni zastavitelné plochy se uréuji tyto koeficient zastavéni:
— plochy bydleni v rodinnych domech venkovské — nové pozemky
smétujici do volné krajiny budou dosahovat koeficientu zastaveéni
cca 0,25
— plochy smiSené obytné venkovskeé — koeficient zastavéni véetné ploch
manipula¢nich a zpevnénych miZe dosédhnout az hodnoty 0,6 s tim, Ze
min. zbyvajicich 40 % plochy bude vymezeno pro zelen
— plochy vyroby a skladovani — koeficient zastavéni miaZe dosahnout
hodnoty cca 0,50 s tim, Ze zpevnéné plochy mohou tvofit dalSich az 30
% plochy. Minimaln¢ 20 % plochy musi byt vy¢lenéno pro zelen
o Na Uzemi obce nepredpokladat umistovani staveb, jejichZ vlastnosti (velikost, barva, faktor
pohody apod.) vyrazné piekracuji ostatni krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na ¢lovéka. V urbanizovaném Gzemi stavby pro reklamu neumistovat.
« Plati obecné podminky pro vystavbu v CHKO Zd’arské vrchy na Gzemi CHKO Zd’arské
vrchy.
o Vysoka zelen vetrejnych prostranstvi, zahrad a humen, bohaté kvetouci zelen predzahradek
musi nadale patfit k zakladnim znakam venkovského sidla. Preferovat uZiti tradi¢nich
druhu zelen¢ obvyklych v regionu.

7. Vymezeni veiejné prospédnych staveb (VPS), verejné prospéSnych opatieni (VPO),
staveb a opatieni k zajisStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkam a stavbam vyvlastnit

7.1. Vetejné prosp&sné stavby (VPS) dopravni a technické infrastruktury
Véetné ploch nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a radného uzivani pro dany ucel.

WD1 — koridor pro homogenizaci sil. tahu sil. 1/19 o $i#i 100 m (oznageni v ZUR kraje
Vysocina DK 02)

WD2 - plocha pro Upravu piipojeni silnice 11/352 na sil. 1/19

WD3 - plocha pro levostrannou soubéZnou komunikaci propojujici stavajici sil. 1/19 a sil.
111/35018

WD4 - plocha pro rozsiteni sil. 111/35018

o  Technicka infrastruktura
Nebyly vymezeny.
7.2. Veiejné prospésna opatieni (VPO)
WU1 - plocha regionalniho biocentra USES RBC 1565 Peperek (oznagené v ZUR kraje
Vysocina U 027)
WU?2 — plocha regionalniho biokoridoru USES v Gseku RBC Peperek — RBC Ronov
(oznagené v ZUR kraje Vyso¢ina U 226)
e VPS a VPO uvedena v kap. 7.1. a 7.2. jsou stavbami a opatienimi s moZnosti vyvlastnéni ¢i
Uprav vlastnickych vztaha i uplatnénim predkupniho prava.
7.3. Stavby a opatieni k zajiStovani ochrany a bezpe¢nosti statu
Nebyly vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
VAL - asanace el. vedeni VVN 110 kV
e Pro asanaci je mozné pouzit vyvlastnéni.

7.5. Verejné prospéSné stavby obéanského vybaveni, které jsou veiejnou infrastrukturou dle § 2
odst. 1 pism. k 3
e Dle § 101 stavebniho zakona jsou s moznosti uplatnéni predkupniho prava vymezeny tyto

veiejné prospésné stavby:
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PO1 - vystavba sportovisté v sidle Velka Losenice

8. Vymezeni dalSich verejné prospéSnych staveb a veiejné prospésnych opatient,
pro které lze uplatnit predkupni pravo
Nebyly timto Gzemnim planem vymezeny.

9. Vymezeni ploch a koridori Uzemnich rezerv a stanoveni podminek mozného budouciho
vyuziti vé. podminek pro jeho provéreni
Plocha Gzemni rezervy je vymezena na jihovychodnim okraji sidla V. Losenice. Plocha je
rezervovana pro piipadné potieby na Useku vystavby rodinnych domu.
Podminky vyuZiti:
— dopravni obsluhu plochy feSit pouze jednim sjezdem ze silnice Ill. tiidy
— podminéné piipustné je dopravni napojeni plochy obytného souboru RD na sousedni
veiejné prostranstvi. UmozZnit vSak pé&Si napojeni na toto verejné prostranstvi
— teSit problematiku extravilanovych vod
— respektovat vodovodni fad nadmistniho vyznamu

— proverit moZnosti napojeni na kanalizaéni sit’ sidla

10. Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii
(US) podminkou pro rozhodovani a dale stanoveni lhiaty pro poiizeni US, jeji schvaleni
porizovatelem a vlozeni dat o této US do evidence Gzemné planovaci ¢innosti

10.1. Vycet ploch a podminky vyuZiti

e Provéreni zmén v zastavitelnych plochach vymezenych Gzemnim planem V. Losenice jako
podminka pro rozhodovani v Uzemi je stanoveno u zastavitelné plochy Z2, Z3 a zastavitelné
plochy Z12.

e Z&kladni podminky vyuZiti jsou znamy z kap. 3.2. a 6.2.

« Uzemni studie pro plochy Z2 a Z3 i plochu Z12 se doporuéuje vyhotovit na geodeticky
zameieném podkladu.

o Zastavitelné plochy Z2 a Z3 feSit na jednom mapovém podkladu.

10.2. Stanoveni Ihat
o Uzemni studie bude vyhotovena pred vstupem konkrétniho zaméru do Gzemi.
e VlozZeni dat do evidence Uzemné planovaci ¢innosti bude do péti mésica od schvaleni
moZnosti vyuziti Gzemni studie.

11. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je porizeni a vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménéch jejich vyuZiti a zadani regula¢niho planu
v rozsahu dle p¥ilohy €. 9
Nejsou timto Gzemni planem vymezeny.

12. Stanoveni poradi zmén v Gzemi (etapizace)
Pro jednoduchost v koordinaci vyuzivani ploch se zménou v Uzemi i prostorovém
uspofadani neni etapizace vyhotovena.

13. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které mize
vypracovavat architektonickou ¢&ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt

Nejsou timto Uzemni planem vymezeny.
14. Vymezeni staveb nezpisobilych pro zkréacené stavebni ¥izeni podle § 117 odst. 1
stavebniho zdkona
Nejsou timto Uzemni planem vymezeny.




Uzemni plan VELKA LOSENICE

15. Udaje o poétu listit UP a poétu vykresii k nému pripojené grafické &asti
Text. ¢ast veetné titulniho listu, zd&znamu o U¢innosti a obsahu text. ¢asti sestava z 25 listu.

Vykres T
= p pocet list méfitko
¢islo nazev
N1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi 1 1:5000
N2 Hlavni vykres 1 1:5000
N3 Veiejné prospésneé stavby a opatieni, asanace 1:5000
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UP Velka Losenice - ODUVODNENI
OBSAH

TEXTOVA CAST
1. Postup p¥i porizovani tzemniho planu
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1. Postup p¥i porizovani uzemniho planu

Zastupitelstvo obce Velka Losenice rozhodlo o potizeni Uzemniho planu Velka Losenice
(dale jen UP V. Losenice) na svém zasedani 19. 6. 2008 z vlastniho podnétu. Platny Uzemni plan
sidelniho Gtvaru Velka Losenice byl schvaleny zastupitelstvem obce dne 24. 7. 2001 a Zména
¢. 1 byla schvalena zastupitelstvem obce dne 30. 8. 2005.

Navrh zadani UP V. Losenice byl projednan ve dnech od 3. 8. 2009 do 4. 9. 2009.
Zastupitelstvo obce Velka Losenice schvalilo zadani Uzemniho planu dne 23. 9. 20009.

Vypracovanim navrhu UP Velka Losenice byla povétena firma Ing. Marie Psotova, Studio P,
Nadrazni 52, Zd’ar nad Sazavou.

Néavrh tzemniho planu byl projednan s dotéenymi orgéany, obci Velka Losenice a sousednimi
obcemi na spoleéném jedndni 23. 7. 2010 v souladu s ustanovenim 8§ 50 odst. 2 zakona
¢. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim #adu (stavebni zakon). Spole¢né jednani se
uskutec¢nilo v zasedaci mistnosti rady mésta MéU Zd’ar nad Sazavou. Dotéené organy uplatnily
ve lhuté do 25. 8. 2010 stanoviska. Po tuto dobu umoZznil potizovatel nahlizet dotéenym organtim
do navrhu Uzemniho planu Velka Losenice. Pofizovatel posoudil dosla stanoviska a pripominky
a projektant upravil navrh UP V. Losenice pied zahajenim fizeni o vydani uzemniho planu
v souladu se stanovisky dotéenych organ.

Po posouzeni Uzemniho planu Velka Losenice krajskym Uiadem, ktery ve stanovisku ze dne
24. 9. 2010 konstatoval, Ze v piedloZzeném navrhu Uzemniho planu je zajisténa koordinace vyu-
Zivani izemi s ohledem na §ir§i Gzemni vztahy, bylo zahajeno fizeni o UP Velké Losenice podle
ustanoveni 88 52, 53 stavebniho z&kona.

O upraveném a posouzeném navrhu UP V. Losenice se konalo dne 9. 12. 2010 veiejné pro-
jednani. Potizovatel zajistil vystaveni navrhu UP Velka Losenice ve dnech od 5. 11. 2010
do 9. 12. 2010 na obecnim Giadu Velka Losenice, na Méstském Uiadu ve Zd’aru nad Sazavou a
na elektronické uredni desce na strankach http://www.losenice.cz/. K verejnému projednani byla
ptizvana obec Velka Losenice, dotéené organy a sousedni obce. Potizovatel zajistil ve spolupraci
s projektantem vyklad Uzemn¢ planovaci dokumentace a vede o priubéhu verejného projednéni
pisemny zaznam.

Potizovatel ve spolupréci s panem starostou Miloslavem Cernym vyhodnotil vysledky pro-
jednani a zpracoval navrh rozhodnuti o namitkach uplatnénych k navrhu Uzemniho planu Velka
Losenice.

2. Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani zemi z hlediska SirSich vztahua

2.1. Soulad s PUR a UPD vydanou krajem

Dokumentace tzemniho planu je v souladu s Politikou Gizemniho rozvoje CR 2008, ktera byla
schvélena vladou CR dne 20. 7. 2009 usnesenim vlady &. 929 i se Zasadami Gzemniho rozvoje
kraje Vysocina, které nabyly G¢innost 20. 11. 2008.

— Uzemi obce se nachazi mimo Gzemi rozvojovych oblasti a os i specifickych oblasti.

— Uzemi obce se nachazi mimo plochy a koridory technické infrastruktury a souvisejicich
rozvojovych zdméra.

— Uzemim obce prochazi koridor konvenéni Zelezniéni dopravy C-EG1, ktery je vymezen

v Useku Déc¢in — Nymbur — Kolin, Kolin — H. Brod — Brno s pokra¢ovanim v I. tranzitnim
Zelezni¢nim koridoru.

— Uzemi obce se nachazi mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy i specifické oblasti.

— Uzemi obce se nachazi mimo plochy a koridory technické infrastruktury.

— Je akceptovan zpiesnény koridor konvenéni Zelezni¢ni dopravy C-EG1 dle ZUR kraje
Vysocina. Zpiesnén je koridor pro homogenizaci silni¢niho tahu silnice 1/19 na celkovou

Siti 100 m a je zafazen do verejné prospésnych staveb.
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Jako verejnd prospesna opatieni jsou vymezeny koridory a plochy USES. Jde
0 regionalni biokoridor ¢. 449 v useku regionalni biocentrum Peperek — regionalni
biocentrum Ronov a regiondalni biocentrum Peperek.

VyuZivani Uzemi obce je v souladu s cilovymi charakteristikami krajiny vymezenymi
v ZUR kraje Vysog¢ina.

Uzemni plan vytvaii podminky pro pééi o kulturni civilizaéni a piirodni hodnoty v Gzemi
se zahrnutim specifickych podminek Gzemi CHKO Zd’arské vrchy a CHOPAV Zd'arské
vrchy, které tvoii vice jak 40 % rozlohy uzemi obce.

2.2. Obec v systému osidleni

Uzemi obce je tvoieno katastralnim tzemim Velké Losenice a katastralnim Gzemim Po-
fezin.

PloSna vyméra feSeného Uzemi je 1 490,53 ha.

Sousednimi obcemi jsou obec Racin, Vepiova, Mald Losenice, Ptibyslav, Nové Dvory
a Sazava.

Obec Velké Losenice nalezi do Gzemi obce s rozsitenou pasobnosti Zdar nad Sézavou
v kraji Vysocina.

Pievazujici vyjizd’ka za praci je do Zd’aru nad Sazavou, H. Brodu a Pribyslavi.

Z&kladni Skola: 1.- 9. roénik navstévuji Z&ci z V. Losenice, Poiezinu, Novych
Dvort, Malé Losenice, 5. - 9. i z Vepiové
navstévuji déti z Velké Losenice, PofeZina
nové zdravotni stiedisko sestava z ordinace praktického lékare,
détského lékare a zubniho |ékare. Spadova oblast zahrnuje
V. Losenici, Poiezin, Nové Dvory, Malou Losenici, Sdzavu

a Veprovou

Matefska Skola:
Zakl. zdravotni sluzby:

Nemocnice: nemocnice Nové Mésto na Moravé i nemocnice Havlicktv Brod

Kostel: navstévuji Fimskokatolicéti vérici zejména z Velké Losenice,
Pofezina, Sazavy, Vepiové a Malé Losenice, prislusnici
evangelického vyznani z V. Losenice a PoteZina navstévuji
kostel v Sazave

Hribitov (pohibivani):  novy hibitov na uUzemi k.. Velké Losenice vyuZivaji

k pohibivani také obce S&zava, Veprova, M. Losenice
Postovni Ufad: Velka Losenice
Finan¢ni Urad, Gfad prace, matri¢ni Ufad, Katastralni Urad, stavebni Gfad, urad Uzemniho
planovani a Grad spravy socialniho zabezpeceni jsou pro obec Velka Losenice ve Zd’aru
nad Sazavou

Rok 1980 1991 2001

Uzemni celek Velk_a Porezin | obec Velk_a Porezin | obec Velk_a Porezin obec
Losenice Losenice Losenice

pocet obyvatel 862 92 954 903 61 964 914 65 979

pocet bytt 262 32 294 282 24 306 297 23 320

poc. obyv./byt 3,29 2,88 3,24 3,20 2,54 3,15 3,08 2,83 3,06

Zapojeni obce do struktury osidleni je moZno povaZzovat ze stabilizované a nejsou o¢ekavany

zmeény.

2.3. Sirsi dopravni vztahy

Spravnim Gzemim obce prochazeji tyto silnice:

1/19

Plzeii — Tabor — Pelhtimov — H. Brod — Zd’ar nad Sazavou - Sebranice
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11/352 Jihlava — Polna — Sazava

111/35011 Velké Losenice — Mal& Losenice

111/35012 Ronov nad Sazavou — PoieZin — Velka Losenice
111/35018 Nové Dvory — Velka Losenice

Pouze silnice 1/19 je zatazena do pateini silni¢ni sité kraje Vysocina.

Redenym Gzemim je vedena dvou kolejna elektrifikovana Zelezni¢ni trat’ & 250 Havlickav
Brod — Brno — Kty, ktera je ve smyslu § 3 zak. ¢. 266/1994 Sb. a v souladu s usnesenim vl. CR
&. 766 ze dne 20. 12. 1995 zafazena do kategorie drahy celostatni a dle sdéleni MD CR ze dne
25. 2. 2004 je zarazena z&roven do evropskeho Zelezni¢niho systéemu a soucasné
do Transevropské Zelezni¢ni sité ndkladni dopravy — TERFN. Na celostatni Zelezni¢ni trati se
nachazi mistni Zelezniéni stanice Sazava u Zd'aru .

Akceptovana jsou ochrannd pasma letist¢ Pribyslav s ochrannym pésmem vzletového
a priblizovaciho prostoru nad k.0. PoreZin.

Zachovan je systém turistickych tras (¢ervend a Zlutd). Rozvijen je systém cyklotras, které
navazujici na Posazavskou cyklotrasu vedenou pres k.U. Potezin.

2.4. Sirsi vztahy technické infrastruktury

Sidlo Velka Losenice je napojena na VTL plynovod Nizkov — Velk4 Losenice, ktery je v jizni
¢asti sidla ukoncen regulaéni stanici. Ve sméru vychod-zépad protina Gzemi obce nefunkeni el.
vedeni VN 110 kV Mirovka — Zd’as Zd’ar n./S.

Obec je napojena na el. vedeni VN 22 kV. Na Uzemi obce se nachazi dva stozary mobilnich
operétorq, které jsou stejné jako dalkové sdélovaci kabely respektovany. Nad k.. V. Losenice
prochdzi radioreléovy paprsek ve sméru Harusiv kopec — StréZisté. Do nejjiznéjSiho cipu k.u.
V. Losenice zasahuje ochranné pasmo radiovych smérovych spoji ACR.

PIng je respektovan vodovodni piivades v trase Zd'ar n./S. — Velka Losenice — Nové Dvory.
Navrhem UP nedochazi k narudeni rezima pasma hygienické ochrany 111° vodarenského odbéru
Praha — Podoli.

2.5. Sir&i vztahy USES a dal3ich ptirodnich systémii

Uzemim obce prochézi hranice mezi bioregiony 1.48 Havlickobrodskym a 1.65 Zdarskym.
598,22 ha Gizemi obce se nachazi na CHKO Zd’arské vrchy a tudiz i CHOPAV Zdarské vrchy.
Na Uzemi obce zasahuje maloplosné chranéné Gzemi PP Mlynsky potok a Uhlitky. Na Gzemi
Velké Losenice se nenachazi prvky nadregionalniho systému USES. Z regionalnich prvki USES
prochazi tzemim RBK 446 a na k.0. V. Losenice zasahuje RBC 1565 Peperek.

Na Uzemi obce se nenachazi evropsky vyznamna lokalita uvedend v néarodnim seznamu
evropsky vyznamnych lokalit dle natizeni vlady ¢. 132/2005 Sb. a dle Smérnice Rady
Evropskych spolecenstvi 92/43/EHS o ochrané ptirodnich stanovist, volné Zijicich Zivocichi
a plané rostoucich rostlin (,,smérnice o stanovistich*) jako sou¢ést tzv. soustavy Natura 2000, ani
ptaci oblast dle Smérnice Rady Evropskych spolecenstvi o ochrané volné Zijicich ptaka
(79/409/EHS) se na feSeném Uzemi nevyskytuje.

3. Vyhodnoceni v souladu s cili a ukoly tzemniho planovani

3.1. Cile uzemniho planu

« Uzemni plan Velka Losenice vytvaii piedpoklady pro zajisténi souladu piirodnich,
civiliza¢nich a kulturnich hodnot v Gzemi se zietelem na zachovani piiznivého Zivotniho
prostiedi. Koncepce Gzemniho planu navrhuje opatieni smétujici k optimalnimu vyuZzivani
Uzemi, které umoznuje dlouhodoby vyvaZeny a harmonicky rozvoj obce. Stanovena opatieni
Uzemniho planu davaji jasnd pravidla pro vyuZivani Gzemi v souladu s principem
udrZitelného rozvoje Uzemi.

« Uzemni plan se zabyva komplexnim feSenim celého spravniho Gzemi obce Velkéa Losenice,
tj. k.0. Velka Losenice a k.U. Poifezin. Pro Uzemi obce jsou stanoveny poZadavky na ucelné
vyuZzivani Uzemi a podminky prostorového uspoifadani Uzemi. Zmény v Uzemi smétuji
predevdim do ploch bydleni v rodinnych domech venkovského typu, ploch vetejnych
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prostranstvi, ploch ob¢anského vybaveni a ploch vyroby a skladovéni. Hlavnim mistem, kde
se zmény Vv Uzemi odehréavaji je sidlo Velka Losenice. Vyznamnym poc¢inem majici
pro obec velkou duleZitost je zaloZeni nové vyrobni zony u Zelezni¢ni stanice Sazava
u Zdéaru. Vyrobni zoéna leZi ve strategickém misté z hlediska dopravni dostupnosti
i v dostate¢né vzdalenosti od obytnych zon.

e Veiejné i soukromé zameéry na zmeny v Uzemi jsou Uzemnim planem koordinovany, vécné
i casoveé je koordinovana vystavba a dalsi aktivity ovliviujici rozvoj Gzemi obce. Rezervni
plocha vymezend pro ovéreni moznosti vyuZiti pro vystavu rodinnych domut je navrZena
jihovychodnim okraji sidla Velka Losenice. Jeji piipadné zarazeni do zastavitelnych ploch je
podminéno vyuzitim v UP navrzenych ploch pro vystavbu RD.

« Ve veiejném zajmu UP chrani a rozviji ptirodni, civilizadni a kulturni hodnoty Gzemi,
respektuje hodnoty urbanistické a kulturni, upozoriuje na poZadavky tykajici se
archeologickych naleza pii zemnich pracich.

— 'V nezastavéném Uzemi je posilovana biodiverzita a ekologickd stabilita zejména
na plochach zemeédélsky intenzivné obhospodarovanych.

~ Jako vzijemné propojeny soubor piirozenych i piirodé blizkych ekosystémi
udrZujicich ptirodni rovnovahu je v navaznosti na sousedni Uzemi vymezen
a upiesnén Uzemni system ekologicke stability.

— 'V zastavéném Uzemi je kladen daraz na vyuZivani stavajiciho domovniho fondu
a vyuZivani zastavéného Gzemi vabec. Podminkou vSak zustdvd opodstatnény
poZadavek na zachovani venkovského charakteru obce. Na Uzemi obce jsou vymezeny
tfi prestavbové plochy.

~ Podminky vyuZivani Uzemi obce chrani nezastavéné Uzemi, kdy pozitivni tlohu méa
duslednd ochrana pudniho fondu. Piipadné umistovani staveb a zafizeni ve volné
krajin¢ lze uskutecnit zcela vyjime¢né dle 8 18 odst. 5 stavebniho zakona. Neni
uvazovano s téZbou nerosti. Umist'ovani téchto staveb nesmi narusit ptirodni hodnoty
Uzemi zastoupené piedevsim pritomnymi ekosystémy, prirozenou morfologii krajiny
a vnimatelnymi piirodnimi dominantami.

—  Uzemni plan umoZiuje rozvoj dopravni infrastruktury v souladu s nadiazenou UPD,
vytvaii vhodné podminky pro zpiistupnéni obce vefejnou dopravou (vazba autobusové
a Zelezni¢ni osobni piepravy), resi problematiku odvadéni a ¢isténi odpadnich vod.

- UmozZnén je rozvoj potiebneho obcanskeho vybaveni, nastaveny jsou podminky
pro zvySeni kvality verejnych prostranstvi s moznosti upeviovani a vzniku socialnich
kontakti.

- Uzemnim planem nejsou ptipustény g&innosti narusujici kulturni hodnoty Gzemi,
respektovany jsou architektonické dominanty, vyznamné stavby drobné architektury,
stanoveny jsou podminky pro ochranu urbanistické struktury a prostorového
uspoiadani sidel.

e Na nezastavitelnych pozemcich je v izemnim planu umoznéna v odavodnénych piipadech
vystavba (technické teSeni, porizovaci i provozni hospodarnost rozvodt apod.) staveb
technické infrastruktury zejména vodovodni a kanalizacni sité, plynovodnich rozvodd,
energetickych vedeni, elektronickych komunika¢nich zatizeni. Z hlediska ochrany prostredi
sidla je nutno vytvaiet podminky pro podzemni vedeni téchto zatizeni.

3.2.  Ukoly tizemniho planu

Na zaklad¢ zjistenych Udaji o uzemi byly formulovany potieby a poZadavky na rozvoj Gzemi
obce s podminkami vedoucimi k ochrané veiejnych zajma v Uzemné planovaci dokumentaci
obce.

Koncepce uzemniho planu stanovila podminky rozvoje obce, kdyz v ramci praci na UPD byly
hodnoty Uzemi provérovany a po dosaZeni dohody zakotveny v UP Velké Losenice.

Potieba zmén v Gzemi je vyvolana dale poZadavky:
« na vyhledani vhodnych ploch pro bydleni (zvySovéani kvality bydleni)
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e nadoplnéni Gzemi obce veiejnou infrastrukturou

e spojenymi s posilovanim mimoprodukéni funkce krajiny, ochrany Gzemi pied vodni erozi
« navymezeni novych ploch pro rozvoj vyrobniho potenciélu v obci

e naopétovné vyuZiti znehodnoceného uzemi

« na zkvalitnéni silni¢niho dopravniho napojeni sidla V. Losenice na celostatni silni¢ni sit’
e na ochranu ptirody a veiejného zdravi pred negativnimi ¢innostmi v izemi a negativnimi

PR

Urbanistické, architektonickeé poZadavky s poZadavky na prostorové uspoifadani jsou
v rozsahu ptislusném udrovni tzemniho planu obsazeny v grafické i textové &asti UP. Nedilnou
soucasti Gzemniho planu jsou podminky, za kterych je zmény v (Uzemi moZno provadet.
Sledovéany jsou moZnosti napravy drivéjSich negativnich zdsaht do stavebniho fondu sidel,
zejména pak zmirnéni negativniho dopadu metitkem cizich staveb objektt zemedelské vyroby
z obdobi kolektivniho hospodareni.

Uzemi obce Velka Losenice neni tzemim se sloZitou a komplikovanou problematikou, tudiz
stanovovani poradi vystavby, které by zmény v izemi vhodn¢ objastiovalo, nebylo nutné.

Podrobn¢ jsou zpracovany podminky pro zajisténi civilni ochrany. Mnoho podminek
stanovenych ve zvlastnich predpisech vSak nastroji Uzemniho planu nelze resit.

PoZadavky nadiazené Uzemn¢ planovaci dokumentace jsou v izemnim planu Velka Losenice
respektovany, coz je dostate¢né popsano v predchozich kapitolach odavodnéni.

Z projednani navrhu zadani UP Velka Losenice vyplynulo, Ze nebyly uplatnény pozadavky
ani na vyhodnoceni vlivu Uzemniho planu na evropsky vyznamné lokality ani vlivu na Zivotni
prostiedi. Vyhodnoceni vlivu Gzemniho planu na udrzZitelny rozvoj tedy nebylo vyhotovovano.
Ochranu Zivotniho prostredi i verejného zdravi lze zajistit standardnimi postupy dle platnych

soucasnych piedpisi.

4. Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich piedpisi

4.1. Stavebni zkon a provadéci vyhlasky

Pti pofizovani a zpracovani Uzemniho planu bylo postupovéano dle z&kona ¢. 183/2006 Sh.,
0 Uzemnim planovéni a stavebnim r&du (stavebni zakon) v platném znéni a jeho provadécich vy-
hlasek.

Uzemni plan je vyhotoven v souladu s pozadavky vyse uvedeného stavebniho zakona, v sou-
ladu zejména s vyhlaskou ¢. 500/2006 Sh., o tzemn¢ analytickych podkladech, zemn¢ planova-
ci dokumentaci a zpisobu evidence Gzemn¢ planovaci ¢innosti, a jeji prilohou ¢. 7 i v souladu
s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi.

4.2.' Plochy s jinym zpasobem vyuziti, plochy s podrobngjSim ¢lenénim
UP pracuje i s jinymi plochami vyuZiti neZ stanovuje vyhlaska 501/2006 Sh. a dale vyuZiva

moZznosti podrobnéjsiho ¢lenéni ploch s rozdilnym zpasobem vyuZivani (viz. § 3 odst. 4 téze vy-
hlasky).

Uzemni plan vymezuje také plochy zelené s podrobnéjSim ¢lenénim (kéd 2V, ZS, ZO - viz.
nasledujici), které vychazeji z metodiky MINIS zpracované pro kraj Vysoc¢ina. Doplnéni tohoto
druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezeni systému sidelni zelené podle ptilohy ¢. 7,
¢ast I., odst. 1, pism. ¢, vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

V Gzemim planu jsou tyto plochy s podrobnéjSim ¢lenénim:

— plochy bydleni - v bytovych domech (BH)

—v rodinnych domech — venkovské (BV)
— plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
— plochy ob¢anského vybaveni - vetejnd infrastruktura (OV)
—komeréni zatizeni mala a stiedni (OM)
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—télovychovné a sportovni zatizeni (OS)
—htbitovy (OH)
— plochy technicke infrastruktury — inZenyrské sit¢ - z&sobovani el. energii (T11)
—z&sobovani zemnim plynem (T12)
—zéasobovani vodou (T13)
—¢isténi a odvadeéni odpad. vod (T14)
— plochy vyroby a skladovani - drobna a femesina vyroba (VD)
—zemedélska vyroba (VZ)
—lehky pramysl (VL)
— plochy zelen¢ - na veiejnych prostranstvich (ZV)
—soukroma a vyhrazena (ZS)
—ochranna a izola¢ni (ZO)
— plochy zemédeélské - orna pida (NZ1)
—trvalé travni porosty (NZ2)
— plochy smiSené nezastavéného Gzemi - ptirodni (NSp)
- sportovni (NSSs)

U ploch urbanizovaného Uzemi jde piedevsim o upiesnéni zpasobu vyuZivani ploch s roz-
dilnym zpiasobem vyuzivani zarucujiciho uchovani kulturnich, piirodnich i socialnich hodnot
Uzemi. U ploch neurbanizovaného Uzemi se jedna o vyjadieni zvlaStnosti ve vyuZivani raznych
druhta pozemki (napi. zemédelské pady s odliSnymi vlastnostmi — jako je ekologickd hodnota,
erodovatelnost, estetické pasobeni atd.)

5. Vyhodnoceni v souladu s poZadavky zvlaStnich predpisa - soulad se stanovisky
dotéenych organa podle zvl&stnich piedpisi, pop¥. s vysledkem ieSeni rozpori
Uzemni plan obce je vsouladu spozadavky vyplyvajicich z pravnich piedpist nebo
stanovenych na zaklade¢ zvlastnich piedpist.

5.1. Limity vyuziti Uzemi

Vyplyvajici z pravnich predpisii ¢i stanovené na zaklade zvlastnich predpisi

- katastralni Uzemi V. Losenice a katastralni Gzemi Potezin = Gzemi obce Velka Losenice
- Uzemi obce Velka Losenice = Uzemi feSené Gzemnim planem

- silnice I. tridy 50 m od osy na obé strany mimo ZU

- silnice II. t¥idy a lI. t¥idy 15 m od osy na obé strany mimo ZU

- rozhledové trojahelniky dle konkrétniho piipadu

- Zelezni¢ni trat’ 60 m od osy krajni koleje

- Zelezni¢ni vilecka 30 m od osy krajni koleje (mimo uzavieny areél
firmy)

- letiste Pribyslav ochr. pdsmo zak. ¢. 49/1997 Sb.

- nadzemni vedeni VN 22 kV 7 m od krajniho vodi¢e na ob¢ strany (zék. ¢&.

458/2000 Sh., zak. ¢. 222/1994 Sh.)
10 m od krajniho vodice na obé strany (vl. natizeni
¢. 80/57 Sh.)

- nadzemni vedeni VVN 110 kV 12 m od krajniho vodice na ob¢ strany (zak. ¢.
458/2000 Sh., zak. ¢. 222/1994 Sh.)
15 m od krajniho vodice na obé strany (vl. natizeni

¢. 80/57 Sh.)
- stoZéarové TS 22/0,4 kVA viz nadzemni vedeni VN 22 kV
- plynovody a ptipojky plynovoda 4 m od povrchu plynovodu na obg strany
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STL plynovod v zéstavbé
radioreléova trasa
telekomunikag¢ni kabel

kanaliza¢ni stoka do pram. 500 mm v¢.

nad pram. 500 mm

vodovodni fad  do pram. 500 mm ¢.

nad pram. 500 mm Vv¢.

Uzemni plan VELKA LOSENICE

1 m od povrchu plynovodu na obé strany
druhda Fresnelova zéna
1,5 m od povrchu na ob¢ strany

1,5 m od vn¢jSiho lice potrubi na obé strany
2,5 m od vn¢jSiho lice potrubi na ob¢ strany
1,5 m od vn¢jSiho lice potrubi na obé strany

v Y 7

2,5 mod vn¢jsiho lice potrubi na obé strany

u vodovodnich fadi nebo kanaliza¢nich stok nad pramér 200 mm s Grovni dna ve hloubce
vetsi nez 2,5 m od upraveného terénu se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuje o 1 m

BP VTL plynovodu do DN 100
BP VTL plynovodu do DN 250
BP regula¢ni stanice VTL/STL

OP radiového smérového spoje
vymezené Uzemi
§ 175 z&k. ¢. 183/2006 Sh.

provozni pasmo pro Upravu toki

PHO I111° vod. odbé&ru Praha - Podoli

PHO I° vodnich zdroju V. Losenice
PHO I1° studna 1 - 4 (1996)
ochranné pasmo vodojemu
CHOPAV Zdarské vrchy
zaplavové Gzemi Sazavy

Ochrana kulturnich hodnot
archeologické nalezy
kulturni pamatky

ochranné pasmo hibitova

vyznamny Krajinny prvek
ochranné pasmo lesa

CHKO Zdarské vrchy

PP Mlynsky potok a Uhlitky

pamatny strom

OP COV V. Losenice
OP hlav. arealu ZD ve V. Losenici
OP vedl. aredlu ZD ve V. Losenici

15 m na obé¢ strany od pudorysu
20 m na ob¢ strany od padorysu
10 m na vSechny strany od pudorysu

jizni ¢ast k.0. V. Losenice
celé Uzemi obce

8 m od biehové ¢ary tok S&zava, ostatni toky 6 m
celé spravni Gzemi

oploceni

spole¢né pro vSechny 4 zdroje

5 m od objektu

nat. vl. CR 40/1978 Sh. z 19. 4. 1978

stanoveno KrU kraje Vyso¢ina, ¢&.j. KUJI
29427/2006 Sp. zn. OVLVHZ/141/2006-3 ze dne
11.4.2006

§ 22 a § 23 zak. ¢. 20/1987 v platném zneéni
USKP CR
100 m od obvodu

8§ 3 odst. b) zak. ¢. 114/92 Sh., po novelizaci

50 m od okraje PUPFL

vynos MK CSR ¢. j. 8908/1970

usn. rady ONV Zd'ar n./S. &. 237/13 z 5. 4. 1984,
ptihlaeno Vyhl. ONV Zd'ar n./S. z 16. 4. 1987
lipa malolista u ktiZku pfi silnici do N. Dvoru

100 m od obvodu zatizeni
195 mod ES (viz. platny UPO)
192 m od ES (viz. platny UPO)

DuileZité limity urcené Gzemnim planem

- prvky USES obecné nezastavitelné plochy (podminén¢ lze pfi-
pustit stavby technické ¢i dopravni infrastruktury
- liniové, nerovnobézné s prvkem USES, stavby
vodohospodétské a stavby ZP)

- ochrana krajinného razu uréend koncepci UP
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ochrana ZPF vyhodnoceni dotéeni ZPF je obsahem UP

- vodni plochy a toky do 6 m od biehové hrany zékaz vystavby objekta

(podminéné lze pripustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniové, stavbu vodohospodaiskou,
ptipadn¢ stavbu pro ZP ¢i vhodné oploceni)

zastavitelna uzemi uplatnit vyznamny podil vsakovani vod
e Ochrana kulturnich hodnot
identita sidla respektovat charakter a pudorys zastavéni sidel
- vySka zastavby nepiekrocit danou pievladajici hladinu zastavéni
drobné architektura Zadouci je ochrana vyznacenych drobnych staveb

(boZi muka, kaple), piipadné jinych artefakta jako
pamatek mistniho vyznamu

pl. smiSené obytné - venkovske (SV)  OP po hranicich vlastniho pozemku

pl. vyroby a skladovani - drobna OP po hranicich vlastniho pozemku
a femeslné vyroba (VD)
pl. vyroby a skladovani - lehky OP po hranicich vlastniho pozemku

pramysl (VL)

5.2. Ochrana a bezpe&nost statu, poZarni ochrana

Na jizni ¢ast k.0. Velka Losenice zasahuje ochranné pdsmo nadzemniho komunikacniho ve-
deni radioreléovych smérovych spojii ACR. Uvazovana vystavba ve vyrobni zon¢ nepiedpoklada

Vv s

s umistovanim vyssich staveb neZ je budova Zelezniéni stanice Sazava u Zdaru n./S., nedojde
tedy ke stietu vystavby s ochrannym pasmem.
Celé spravni Uzemi obce je vymezenym Gzemim MO ve smyslu § 175 zak. ¢. 183/06 Sb.,
v némzZ lze vydat Uzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na z&kladé zavazného stanoviska Mi-
nisterstva obrany CR. Jde o tyto druhy vystavby:

Vv,

stavby vysSi nez 15 m nad terénem

vystavba nebytovych objekta (tovarny, haly, skladové a obchodni komplexy, rozsahlé
stavby s kovovou konstrukci apod.)

stavby vyzaiujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatort, mobilnich telefonu, veé-
trnych elektraren apod.)

stavby dalkovych kabelovych vedeni (el. energie NN, VN, VVN, trasy vech druhu tele-
fonnich kabel) a dalSich inZenyrskych siti

zmeény vyuZziti uzemi

nové trasy pozemnich komunikaci, jejich pielozky, rekonstrukce, vystavba, rekonstrukce
a rueni objekta na nich veetné silni¢nich mosta, ¢erpaci stanice PHM

nové dobyvaci prostory véetné rozsiteni pavodnich

vystavba novych letist, rekonstrukce ploch letistnich objekta, zména jejich kapacity
zfizovani vodnich d¢l (piehrady, rybniky)

vodni toky — vystavba a rekonstrukce objekta na nich, regulace vodniho toku a ostatni
stavby, jejichZ vystavbou dojde ke zménam poméra vodni hladiny

ficni pristavy — vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipula¢nich ploch nebo jejich
ruseni

Zelezni¢ni trate, jejich rudeni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objektu na nich
Zelezni¢ni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zarazeni apod.
veskerd vystavba dotykajici se pozemku s nimiz ptislusi hospodatit MO

UP Velka Losenice respektuje parametry piislusné kategorie komunikaci véetné ochrannych
pasem stavajiciho i navrhovaného dopravniho systému.
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UP nejsou dotéeny nemovitosti v majetku CR MV, na tGzemi obce nejsou v evidenci Policie
CR podzemni sd&lovaci a optické sits.

Rozvody vody v obci a pocty osazenych hydranta spliuji poZzadavky pozarniho vodovodu.
Uzemni plan vytvari predpoklady na podminky pro piistup pozarni techniky k jednotlivym ne-
movitostem. Zastavitelné ploch budou na vodovodni ¥ad napojeny prodlouZzenim inZenyrskych
siti v prislusnych dimenzich.

5.3.Né&vrh feSeni poZadavki CO
e Rozsah a obsah

Je dé&n poZadavky § 20 vyhlasky ¢. 380/2002 Sh. a poZadavky organu zajistujiciho systém
a organizaci civilni ochrany - Hasi¢skym zachrannym sborem kraje Vysocina.

— Ochrana Gzemi pied prachodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

Uzemi obce neni ohrozeno prialomovou vlinou vzniklou za zvIastni povodng.

—  ZoOny havarijniho planovani

Tyto zény stanovuje krajsky Giad odbor Zivotniho prostiedi, eviduje a zabezpecuje je HZS
kraje Vysocina s feSenim komplexnich opatieni v¢. evakuace s ohledem na zék. ¢. 353/99 Sb.
a vyhl. ¢. 383/99 Sh., podle které se stanovuji zony ohroZeni.

Zajmové Uzemi obce neni soucésti zon havarijniho planovani, Gzemi obce neni potencialné
zasazitelné havariemi zdroja nebezpecnych ¢i zdravi ohroZujicich latek.

— Ukryti obyvatelstva v dasledku mimoiadné udalosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potenciondlni zdroje ohroZeni. Vyhlaska
¢. 380/2002 Sh. stanovi zpusob a rozsah kolektivni ochrany.

Stélé ukryty se v Uzemi obce nevyskytuji. Z davodu pozastaveni vystavby stalych dkryti bude
hlavni teZisté ukryti obyvatelstva v improvizovanych ukrytech.

Improvizované tkryty (1U) se buduji k ochrang obyvatelstva pied Gginky svételného a tepelného
zaieni, pronikavou radiaci, kontaminaci radioaktivnim prachem a proti tlakovym G¢inktm zbrani
hromadného ni¢eni v ptipadé nouzového stavu nebo stavu ohroZeni statu a v dobé vale¢neho
stavu v mistech, kde nelze k ochrané obyvatelstva vyuzit stalych Gkryta. 1U se navrhuji
v souladu s planem ukryti v dosaZitelnych vzdalenostech k zabezpeceni ukryti obyvatelstva,
jemuz nelze poskytnout stalé akryty.

IU se buduji v mirové dobé k ochrané obyvatelstva v kterékoliv vhodné budové &i objektu
(sklepy i v patie) individualn¢ podle konkrétni situace v ptredem vybranych, optimalné
vyhovujicich prostorech, ve vhodnych ¢astech domu, byt, provoznich a vyrobnich objekta. Tyto
prostory budou upravovany pied G¢inky mimotradnych udalosti s vyuZitim vlastnich materialnich
a finan¢nich zdroja fyzickymi a pravnickymi osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zamgéstnanci.

Protiradiagni dkryt, budovany svépomoci (PRU-BS) je improvizovanym udkrytem (1U),
vyuZzitelny za trech krizovych stava: - nouzoveého stavu

- stavu ohroZeni statu
- véale¢ného stavu

Piehled stavajicich PRU-BS je evidovan samospravou obce na obecnim Gradé Velka
Losenice. Pozadovana kapacita je ptiblizng 1 m® na osobu. Lze doporugit, aby nové budované
podsklepené objekty byly v z&jmu majiteld domi feSeny tak, aby vyhovovaly podminkam,
kladenym
na improvizované Ukryty. Dobéhova vzdalenost pro ukryty je 500 m, coZ odpovida izochrong
dostupnosti 15 minut.

Organiza¢ni ani technické zabezpe¢eni budovani 1U neni dkolem Gzemniho planu. Je fe3eno
organy obce Vv jejich dokumentaci.
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— Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Pro pripadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme vyuZit prostory objektu obecniho Gfadu
i kulturniho domu. Pro nouzové ubytovani osob navrhujeme nasledujici objekty a plochy -
havarii nezasazené obytné domy i ostatni vyuziteIné objekty (evidence je v kompetenci OU).

Organizacni  zajisténi spolu s prislusnou evidenci objektt vhodnych pro evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytovani v konkrétn¢ nastalé situaci je v kompetenci samospravy obce.
Tato problematika piesahuje moznosti, kterymi disponuje feSeni zemniho planu obce.

— Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Problematika je teSena v 8§17 vyhlasky ¢. 380/2002 Sh. Material byl z Gzemi obce stazZen.
Po proveieni jeho funkénosti bude nepotiebny material likvidovan a prostiedky civilni ochrany
prerozdéleny. Dle sou¢asnych znalosti se neuvaZuje se ztizovanim novych skladi.

Pro skladovani materialu humanitarni pomoci mohou byt ¢aste¢né vyuZity vhodné prostory
kulturniho domu.

— Vyvezeni a uskladnéni nebezpec¢nych latek mimo soucasné zastavéna Uzemi
a zastavitelna uzemi obce

Na uzemi obce nejsou takovéto latky skladovany. RovnéZz uzemni plan obce s umistovanim
nebezpecnych latek na Gzemi obce neuvaZuje, neuvazuje ani s jejich tloZisti. Ptipadné vyuZziti
téchto latek ve vyrobnich technologiich (problematika ptrekracuje ramec moznosti, kterymi
disponuje feseni UP) je nezbytné tesit dle aktualnich stanovisek dotéenych organt statni spravy
pti Uzemnim a stavebnim fizeni. Pro piipadné havarijni GloZist¢ téchto latek je vybér GloZiste
treba provést dle povahy nebezpecnych latek tak, aby nebyla zasaZzena obytna zéna obce, objekty
ob¢anského vybaveni véetné vodnich zdroji. Nutno zohlednit ptirodni podminky zvl. geologické
a meteorologické. UP v3ak stakovymto GloZistém na Gzemi obce neuvaZuje. Organizagni
zabezpeceni nutno feSit na Urovni samospravy obce, problematika piekrac¢uje rdmec moznosti
ieseni UP.

— Z&chranng, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinkt

kontaminace, vzniklych pti mimoradné udalosti

Tyto préace zajiStuje a organizuje obecni Ufad v soug¢innosti se shorem dobrovolnych hasict.
Piipravu urcenych pracovnikti obce pii feSeni ukoli ochrany obyvatelstva pii mimotadnych
udalostech organizuje Obecni Gfad Velkd Losenice za spoluprace s Hasi¢skym zachrannym
shorem kraje Vysocina. Pii vzniku mimofadné udalosti nadmistniho vyznamu tj. mimotadné
udalosti, ktera je nad ramec moznosti a kompetenci obce, budou potiebna opatieni zajistovana
z Urovné kraje Vysocina.

— Ochrana pied vlivy nebezpeénych latek skladovanych v Gzemi

Na Uzemi obce nejsou tyto latky skladovany ani se s jejich skladovanim v reSeni Uzemniho
planu obce Velka Losenice neuvazuje.

- Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Obec bude zéasobena pitnou vodou z cisteren plnénych ze zdroje Nizkov. Pro obec bude
zapotiebi dovést 9,78 m*/den. Zasobovéni obce el. energii je z primarniho venkovniho vedeni
VN 22 kV. EL vedeni VN ma vysokou provozni jistotu majici piedpoklady pro nouzové
zasobovani obce el. energii. Dodavku el. energie je téZ mozno nouzove zajistit diesel. agregéty).

Organizacni zabezpeceni nouzoveho zasobovani obce vodou a el. energii ptesahuje
moznosti UP.

—  Zajisteéni varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohroZeni

Tyto ¢innosti zajistuje obecni Gfad v soucinnosti s Hasi¢skym zachrannym shorem kraje
Vysocina. Zajisténi varovani a vyrozumeni o vzniklém ohroZeni nepatii mezi Ukoly Uzemniho
planu.
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o PoZadavky na dopravni sit’

Hlavni dopravni sit' v zastavéném a zastavitelném Gzemi zarucuje nezavalitelnost tras
pro prajezd. Sitka silnic a hlavnich mistnich komunikaci pro prijezdni sméry spliiuje minimalni
pozadavek (vi + v;)/2 + 6 m, kdy vi + v, = pramérna vyska budov po hlavni fimsu v metrech
na kazdé strané ulice. Pti jednostranné zastavbé se pripocitavaji misto Sesti 3 m.

« Misto pro dekontaminaci osob, piipadné dekontaminaci kolovych vozidel

ProtoZze pro zminény Ucel postacuje zpevnéna (nejlépe betonova) plocha s oboustranné
pristupnou rampou (piijezd a odjezd) napojend na vodovod a odpad, bylo by nejvhodné;si
pro tento Ucel vyuZit plochy v aredlu zemédélské vyroby svazbou na prislusnd hygienicka
zatizeni vyrobnich ploch.

e Zahrabovisté

Neni na uzemi obce vymezeno. NakaZend zvirata musi byt odvezena a likvidovana
v mistech uré¢enych pracovniky veterinarni spravy a hygienické stanice.

5.4. Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich piedpist, soulad se stanovisky
dotcenych organa podle zvlastnich pravnich piedpisa

V etapé zadani UP Velka Losenice nebyla organem ochrany piirody a krajiny shledana
nezbytnost komplexniho posouzeni vlivi na Zivotni prostiedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivu na Zivotni prostredi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni zak.
¢. 93/2004 Sh., po doloZeni stanoviska piisl. organu ochrany ptirody dle 8 45i odst. 1 zakona
0 ochran¢ ptirody a krajiny, v platném znéni.

Zajmy ochrany Zivotniho prostiedi a veiejného zdravi Ize prosadit standardnimi postupy
podle zvI&Stnich piedpisi k ochrané Zivotniho prostiedi a jeho sloZek.

Z vyzvanych organa a organizaci uplatnilo sva stanoviska k ndvrhu Uzemniho planu, ktery
byl projednavan ve Ihaté od 23. 7. 2010 do 25. 8. 2010 celkem 18 dotéenych organu a organizaci
statni spravy. Od vétsiny dotcenych organu byla uplatnéna souhlasnd stanoviska. Podminky
ve stanovisku Krajské hygienické stanice kraje Vysocina, Pozemkového Gradu Zd’ar nad
Sazavou, Spravy CHKO Zdarské vrchy a KrU kraje Vysoéina, odboru lesniho, vodniho
hospodarstvi a zemédélstvi, jsou v ndvrhu Gzemniho planu Velka Losenice respektovany.
Od sousednich obci nebyly podany k navrhu Gzemniho planu Velka Losenice Zadné piipominky.

ochrané piirody a krajiny v platném znéni podle ust. § 90 odst. 1 zadkona souhlasila ve svém
stanovisku s navrhem UP Velka Losenice za podminky, Ze zasady ochrany krajinného razu podle
ustanoveni § 12 zakona budou odpovidat obecnym podminkam pro vystavbu v CHKO Zd’arské
vrchy. Konkrétni rozvojové plochy budou pied povolovanim jednotlivych staveb teSeny
Uzemnimi studiemi ¢i zastavovacimi plany, s urc¢enymi konkrétnimi urbanistickymi limity
(odstupoveé vzdalenosti, uli¢ni ¢ara, orientace hiebene, atd.). Vodni plocha K2 (jihovychodné od
obce) byla na zaklade¢ stanoviska organu ochrany ptirody vypusténa z dtivodu zasahu do biotopu
mapovani Natura 2000 v piimé navaznosti na Uzemi |. zony odstupriované ochrany piirody
CHKO Zdarské vrchy. Orgéan ochrany prirody poZaduje, aby u plochy pro vyrobu a skladovani
pti posuzovani jednotlivych staveb byly uplatiiovany limity a regulativy zajistujici zachovani
charakteru Gzemi v navaznosti na obytnou zastavbu a zapojeni okraje sidla do krajinného ramce.
Daéle poZaduje u plochy pro vyrobu dodrzet vySkovou hladinu ptizemni zastavby, mensi procento
zastavitelnosti ploch, mensi métitko staveb, kryti sedlovymi strechami a barevné teSeni
odpovidajici stavebni tradici obvyklé v regionu.

u plochy lesni (NL) bylo uvedeno, Ze stavby a zatizeni pro nemotorovou dopravu (chodniky,
pé&Si stezky, beZecke trasy, cyklostezky) lze vybudovat za ptredpokladu, Ze pied realizaci
konkrétnich staveb bude zpracovdna vyhleddvaci studie nebo bude provedeno provéteni

feSeného projektu, ktery bude odsouhlasen dotéenymi orgény.
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s ndvrhem Gzemniho planu souhlasi, nebot’ Gzemni plan Velkd Losenice respektuje zajmy
ochrany ptirody.

dle 8 5 odst. 2 zdkona k navrhu Gzemniho planu Velk& Losenice souhlasi s navrhovymi
plochami: plochou Z1 — bydleni v rodinnych domech venkovské (0,99 ha), plochou Z2 — bydleni
v rodinnych domech venkovské (3,17 ha), plochou Z3 — zelen ochrannd a izola¢ni (1,54 ha),
plochou Z4 - plocha veiejnych prostranstvi (1,36 ha), plochou Z5 — vyroba a skladovani-drobna
vyroba (1,20 ha), plochou Z6 — vyroba a skladovani-drobna vyroba (1,73 ha), plochou Z7 -
bydleni v rodinnych domech venkovské (1,08 ha), plochou Z8 — ob¢anské vybaveni — hibitovy,
plocha zelen¢ ochranné a izola¢ni (0,3 ha), plochou Z9 — obcanské vybaveni — télovychova a
sport (1,23 ha), plochou Z10 — bydleni v rodinnych domech venkovskeé (0,91 ha), plochou Z11
— bydleni v rodinnych domech venkovskeé (1,52 ha), plochou Z12 — vyroba a skladovani — lehky
pramysl (5,41 ha), plochami Z13, Z14, Z15 — dopravni infrastruktura silni¢ni (1,6 ha, 6,58 ha,
0,98 ha) v souladu s nadtizenou Uzemn¢ planovaci dokumentaci (Zasady uzemniho rozvoje kraje
Vysocina, plochou K1 — ucelova polni cesta (0,7 ha), plochou K3 — vodni a vodohospodarska
(0,38 ha), plochou K4 — smiSenou nezastavitelnou piirodni (0,58 ha), plochou K5 — smiSenou
nezastavéného Uzemi sportovni pro motoristicky sport (1,31 ha), plochou Z16 - bydleni
v rodinnych domech venkovskeé (0,94 ha), plochou P3 — tzemi smiSené obytné — venkovskeé (1
ha), plochou K6 — plocha smiSena nezastavitelna — piirodni (0,49 ha).

« Pozemkovy Ufad Zd’ar nad Sazavou ve svém stanovisku ze dne 28. 7. 2010 7ada Upravu
casti trasy navrhované pristupové komunikace K1 vzhledem k priabéhu terénu tak, aby slouZila
jako protierozni a odvedla vodu z témei poloviny tohoto povodi mimo zastavbu obce. Rovnéz

ktiZeni se stavajici komunikaci smérem na Peperek bude v terénu Iépe umisténo.
« Krajska hygienicka stanice kraje Vyso¢ina, Uzemni pracovisté Zd’ar nad Sazavou souhlasi s

ieSenim Uzemniho planu Velka Losenice za podminky, Ze dojde ke zméné trasy navrzené
ucelové komunikace K1 pro ptijezd k ZD - k oddaleni od stavajici obytné zéstavby.

« Reditelstvi_silnic a_dalnic_ CR, odbor pripravy staveb, souhlasi s navrhem UP Velka
Losenice, nebot’ v souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje kraje Vysocina Uzemni plan piebira
zamér homogenizace tahu silnice 1/19. Zameér je zarazen v navrhu UP do veiejné prospésnych
staveb s ozn. WD1 a je pro n¢j vymezen koridor o Sitce 100m, protoze ve spravnim uzemi Velké
Losenice bude silnice 1/19 upravovana ve stavajici trase. Pro Gpravy silnic 11/352 a 111/35018,
které souviseji s Gpravou silnice 1/19 jsou v navrhu UP vyznageny samostatné plochy dopravy,
které jsou rovnéz zarazeny do VPS s ozn. WD2 (plocha pro Upravu ptipojeni silnice 11/352 k sil.
1/19) a WD3 (plocha pro soubéZznou komunikaci se sil. 1/19, ktera po vybudovani planovaného

obchvatu Novych Dvora propoji stavajici sil. 1/19 se sil. 111/35018).
« Ceské Drahy, a.s. upozoriiuji na dotéeni pozemku KN ¢. 2976/1 v jejich vlastnictvi a to vy-

mezenim plochy Z12 - v bezprostrednim styku s pozemkem, plochy Z13 v sousedstvi
s pozemkem, koridorem WD1 pro homogenizaci sil. 1/19 (3. 100 m, oznaéené v ZUR DK 02),
plochou WD2 pro Upravu piipojeni sil. 11/352 na sil.1/19, s moznosti vyvlastnéni ¢i Gprav vlast-
nickych vztaha i uplatnéni predkupniho préva k ¢asti p.KN.¢.2976/1. Déle upozoriuji, Ze ochra-
nu dréhy, véetné nemovitosti v ochranném pasmu dréhy nebo v sousedstvi s drahou upravuje za-
kon ¢. 266/1994 Sh., o dréhach, v platném znéni a jeho provadéci vyhlasky, zejména vyhlaska ¢.
177/1995 Sb., ,,stavebni a technicky rad drah® v platném znéni.

5.5. Reseni rozport
Rozpory nebyly teSeny.
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6. Udaje o spInéni zadani UP

Zadani Gzemniho planu bylo vypracovano v souladu s poZadavky zdkona ¢. 183/2006,
0 Uzemnim planovani a stavebnim ¥&du v platném znéni. Obsahové navrh zadani odpovidé piiloze
¢. 6 kvyhlasce ¢. 500/2006 Sh., o Uzemn¢ analytickych podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a zputsobu evidence Uzemné planovaci cinnosti. Zpracovany UP akceptuje

podminky zadani UP.

7. Komplexni zdavodnéni prijatého FeSeni a vybrané varianty
7.1. VyuZiti zastavéného Uzemi

Zastavéné Uzemi je vyuzivano piedevsim plochami byvalych selskych usedlosti (plochy
smiSené obytné - venkovské — kdd SV) a plochami bydleni v rodinnych domech — venkovské
(kéd BV), plochami bydleni v bytovych domech (BH), plochami staveb pro rodinnou rekreaci
(RI), plochami vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (kdd VZ), drobné a femeslné vyroba
(VD), plochami ob¢anské vybavenosti (kod OV, OS a OH), plochami dopravni infrastruktury
silni¢ni (kod DS), vodnimi plochami (kéd W), plochami veiejnych prostranstvi (kéd PV)
i plochami zelen¢ (kdd 2V, ZS, Z0O), plochami technické infrastruktury (kod TI).

Zastavéni ma jednozna¢né venkovsky charakter (celé sidlo PoteZin, jadro V. Losenice
i nékteré jeji okrajové casti). Celkové prostorové usporddani jadra Velké Losenice — pevna
stavebni cara, typy objektt, méritko objektd nese i znaky meéstyse. Tomuto vyznamu bude
odpovidat i koncepce prestavbového Uzemi na misté byvalého lihovaru.

Na pielomu 20. a 21. stoleti probihd v sidle V. Losenice pomérné boutrlivy, ale regulovany
rozvoj individualni bytové vystavby, ktery je reprezentovan izolovanymi domy na pravidelnych
parcelach. Zaroven dochazi k rozvoji vyrobni zény pti silnici V. Losenice — Nové Dvory.
Stavebni aktivity v sidel PoteZin jsou dosud smérovany piedevsim do (drzby a modernizace
domovniho fondu.

7.2. Urbanistickd koncepce

e Plachy bydleni

Ve stabilizovaném Gzemi pod Obecnim rybnikem a nad objektem byvalé MS se nachazi
bytové domy zaclenéné do ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti — bydleni v bytovych domech
(BH). Ostatni plochy pro bydleni jsou kddu BV — bydleni v rodinnych domech - venkovskeé.

Nové plochy pro bydleni jsou vymezovany v klidovych okrajovych plochdch v obou sidlech.
S rozvojem bydleni v domech bytovych neni uvaZzovano z divodu, Ze se jednd o formu bydleni
na venkove cizi, tento typ bydleni nebyl poZzadovan, nebot eventualni potieby lze uspokojit
na stavajicich plochach. Rozsah ploch pro bydleni v RD je umérny velikosti obce a jejimu

vyznamu ve struktuie osidleni. UP uvazuje s vystavbou jednobytovych rodinnych dom.

oznaéeni vyméra (ha) podet byti katastralni
ploch | plochy > [ plochy BV | (odhad) pozn. Gzemi
Z1 0,99 0,99 6 V. Losenice
cca 0,07 ha tvori pozemky PV, plocha na V. Losenice
z2 3,17 3,10 22 o CHKO P yrV. p
Z7 1,08 1,08 6 V. Losenice
Z10 0,91 0,91 5 plocha na Gzemi CHKO V. Losenice
Z11 1,52 1,52 9 V. Losenice
Z16 0,94 0,94 5 Porezin
3 8,54 53

 Plochy rekreace

Noveé nejsou vymezovany, nachazi se pouze na stabilizovanych plochach jako plochy
s rozdilnym zptisobem vyuziti stavby pro rekreaci rodinnou. Pro rekreaci pobytovou je mozno
vyuZzit stavajiciho domovniho fondu v zastavéném Uzemi, ktery je pro pavodni Gcel (napi.
bydleni, hospodaiska cinnost) nevyuZitelny. Mimo zastavéné Uzemi nelze vymezovat plochy

pro pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany padniho fondu a krajinného razu.
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« Plochy obcanského vybaveni

Uzemni plan respektuje stabilizované plochy ob&anského vybaveni, které jsou situovany
predevSim v sidle V. Losenice. V Pofezin¢ se nachazi kaplicka a men3i zasedaci mistnost
integrované do objektu. Zvysené poZadavky Uzemni plan klade piedevSim na zachovani a rozvoj
vefejného obcanského vybaveni. Jedna se o roziteni sportovisté u ZS a vyuziti prestavbového
Uzemi po lihovaru v jadru sidla V. Losenice. Plochy komeréniho obc¢anského vybaveni nejsou
noveé jako samostatné plochy vymezovany, lze je totiz umistovat do ploch bydleni ptipadné i do
ploch jinych, kde to neni v rozporu se zpisobem vyuZiti téchto ploch. Pozn.: Tato moZnost plati
priméien¢ i pro veiejné obcanské vybaveni.

Nérist ploch vetejného obcanského vybaveni je odavodnén dokompletovanim potiebné
vybavenosti obce umoZnujici poskytnout obyvatelaim obce kvalitni Zivotni prostredi. PoZadavky
na umistovani komeréniho obcanského vybaveni nebyly ndrokovany, v ptipadé potieby je
mozno za splInéni regulacnich opatieni tyto poZadavky uspokojit v jinych k tomu ptihodnych
plochach.

oznaéeni vyméra (ha) katastralni
plochy plochy > plochy OV | plochy OS pozn. Uzemi

Z9 1,23 1,13 cca 0,10 ha tvori pozemky ZO V. Losenice

P1 0,64 0,64 zpracovava se projektovd dokumentace V. Losenice

«  Plochy vetejnych prostranstvi

Plochy mimotadného vyznamu v sidlech se Sirokym spektrem funkci: od obsluhy Gzemi aZ
po denni rekreaci obyvatel. Stavajici vefejna prostranstvi jsou lzemné stabilizovana.

Nové pozemky verejnych prostranstvi jsou souc¢asti jinych ploch srozdilnym zpusobem
vyuZzivani (napi. ploch bydleni, smiSené obytné). Samostatn¢ je vymezeno verejné prostranstvi
pro vicelcelové vyuZiti mezi aredlem ZD a novym obytnym souborem RD. V tabulce jsou
uvedeny jsou veiejna prostranstvi graficky zndzornéna v rozvojovych plochéch.

oznaéeni vyméra (ha) katastralni
plochy plochy > plochy PV pozn. Gzemi
Z3 1,54 0,31 cca 1,23 ha tvori pozemky ZO V. Losenice
Z4 1,36 1,36 V. Losenice
P2 0,06 0,06 V. Losenice
¥ 1,73

Tvoii zna¢nou ¢ast stavajiciho urbanizovaného Gzemi obou sidel. Jde o plochy se SirSimi
moZnostmi ve vyuzivani.

Nové jsou tyto plochy vymezeny na ploSe prestavbové P3 o vyméie 1,00 ha v sidle Porezin.
Oduavodneéni: dostatek ploch tohoto zptsobu vyuZivani v pavodnim zastavéni nevyvolava
poZadavky na dalSi nové plochy tohoto vyznamu.

« Plochy vyroby a skladovani

Po provedené prestavbé nevyuzivaného zemédelského arealu v Porezing na plochy smiSené
obytné, zastanou vyrobni plochy a plochy skladi pouze na k.U. Velka Losenice. Jde o oba arealy
zemédélské vyroby a vyrobni plochy pi#i silnici na Nové Dvory. UP piedpoklada modernizaci
zemedelskych aredli s podminéné pripustnym umistovanim i jinych vhodnych ¢innosti a téz
doplnénim vyrobnich ploch ve vyrobni zon¢ u silnice do Novych Dvort.

V piihodné lokalité u Zelezni¢ni stanice Sazava u Zd’aru je navrzena plocha pro vyrobu
a sklady lehkého pramyslu. Odavodnéni: mezi tii zkladni pilite udrZitelného rozvoje patii i pilit
ekonomicky. Jednim z cili UP bylo vytvoiit podminky pro odpovidajici rozvoj ekonomické

zakladny.
oznadeni vyméra (ha) oz katastralni
ploch plochy > plochy VD | plochy VL pozn. Gzemi
Z5 1,20 1,20 V. Losenice
Z6 1,73 1,73 respektovat ochrannd pasma el. vedeni V. Losenice
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oznadeni vyméra (ha) katastralni
ploch plochy > plochy VD | plochy VL pozn. Gzemi
Z12 5,41 541 V. Losenice
> 2,93 541

Stévajici zelen je na Uzemi obce maximalné respektovana. Vegeta¢ni formace v Uzemi jsou
tvoieny plochami zelené vyhrazené a verejné piistupné. Dosud dominuji obci staré lipy, jasany
a jirovce pti souboru cirkevnich staveb, stromoradi z javoru mléce, které smétuje ke hibitovu
a dalSi vzrostlé stromy za hospodaiskymi objekty byvalych zemedélskych usedlosti.

Nové plochy zelené budou soucasti ostatnich ploch srozdilngm zptsobem vyuZivani.
Ve vykresové ¢asti UP je nova sidelni zelen samostatné znazornéna na plochach ozn. Z3 a Z9.
Zelen sidelni se zasadnim zpusobem podili na estetickém vzhledu obce a zapojeni sidla do
krajiny. Je dualeZitd pro relaxaci obyvatelstva, plIni funkci hygienickou, mikroklimatickou,
ochrannou, estetickou i ekologickou. UZitkova ¢ast zahrad ma vyznam i hospodarsky.

Z téchto duvodi je nutno stavajici zelen stabilizovat, vhodné oSetfovat a nové zastavitelné
plochy zeleni doplnit.

e Plochy sidelni zelen¢

oznadeni vyméra (ha) katastralni
plochy plochy > plochy ZO pozn. Uzemi
Z3 1,54 1,23 cca 0,31 ha tvori pozemky PV V. Losenice
Z9 1,23 0,10 cca 1,13 ha tvori pozemky OS V. Losenice
¥ 1,27

7.3. Zabezpeceni potieb na Useku bydleni

Na vymezenych novych plochach s kodem BV lze realizovat cca 53 bytovych jednotek.
Na plochach prestavby P3 v PoteZzin¢ cca 3 bytové jednotky, tzn. na zastavitelnych plochach
a plochach prestavbovych lIze uskute¢nit vystavbu cca 56 b.j.

Retrospektivni piehled s vyhledovou sidelni a demografickou prognozou:

Rok 1980 1991 2001 2010* vyhled
pocet obyvatel 954 964 979 1149 1200
pocet b.j. 294 306 320 384 440
obyv./byt 3,24 3,15 3,06 2,99 2,73

* Udaj ObU k 1. 1. 2010
7.4. Koncepce dopravni a technické infrastruktury

o  Dopravni infrastruktura

— Silni¢ni

Napojeni obce na silniéni sit' je popsano vkap. 2.3. Sirsi vztahy na Useku dopravni
infrastruktury. Silnice jsou Uzemn¢ stabilizovany. Ptipadné Upravy silnice budou provadény
ve stavajici trase. Silnice mimo zastavéné a zastavitelné plochy budou upravovany dle zasad
CSN 736101 ,,Projektovani silnic a dalnic* v kategorii S 9,5/70 (silnice 1. tiidy), S 7,5/60 (silnice
Il. tiidy) a kategorii S 7,5/60 (50) silnice Ill. tiidy. Nejaktualnéjsi je z pohledu potieb obce
provést Gpravu sil. 111/35018, pro jejiz rozsiteni do normovych parametri je v UP vymezena
rozvojova plocha. Jedna se o silnici, kterd nejp¥iméji napojuje sidlo V. Losenice na silnici 1.
tridy.

Silnice 111/35011 prochazejici sidlem Velka Losenice bude fesena dle zasad CSN 736110
»Projektovani mistnich komunikaci* funkéni skupiny B, typu dvoupruhova mistni komunikace
sméroveé nerozdélend. Ostatni silnice Il1. tiid v zastavéném Gzemi budou v cilovém stavu funkéni
skupiny C, typu dvoupruhové mistni komunikace smérové nerozdeélené.

V Zasadach uzemniho rozvoje kraje Vysocina je tah sil. 1/19 navrzen k homogenizaci a je
pro n&j vymezen koridor v §ifi 2 x 75 m. UP tento koridor vzhledem k podminkam, které sil. 1/19
na k.U. Velka Losenice napliuje, upravuje na Sitku ochranného pasma silnice tj. 2 x 50 m. Zameér
je ZUR kraje zarazen do veiejné prospésnych staveb s ozn. DK02 (v UP Velka Losenice ozn.
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WD1). S upravou silnice 1/19 bude souviset Uprava pripojeni silnice 11/352 a vystavba soubé&zné
komunikace propojujici stavajici sil. 1/19 a sil. 111/35018. Pro tyto Upravy jsou vymezeny
zastavitelné plochy dopravy v §iti 80 m od os navrZenych komunikaci. Stavby na obou plochéach
jsou vymezeny jako veiejné prospésné stavby (WD2 a WD3).

Skelet mistnich komunikaci v sidlech je tvoten dvoupruhovymi obousmérné pojizdénymi
komunikacemi, ktery je doplnén kratkymi Useky jednopruhovych obousmérné pojizdénych
komunikaci. Dopravni obsluha ploch uré¢enych pro vystavbu RD bude vesmés z verejnych
prostranstvi, zastavitelné plochy pro vyrobni aktivity pak sjezdy ze silnice 1l. a Ill. t¥idy. Pocty
novych sjezdi minimalizovat resp. pokud je to moZné vyuZit sjezdt stavajicich.

- Doprava v klidu

Je feSena pro stupen automobilizace 1:2,5. Kazdy novy byt musi mit minimalné jedno
odstavné stani na vl. pozemku. PoZadavky na parkovaci a odstavna stani u vybrané obc¢anské
vybavenosti a ploch vyroby jsou ziejmé z tabulky grafické &asti odavodnéni UP. UZity jsou
doporugené normové hodnoty dle ¢l. 14.1.7 CSN 736110.

Pocty parkovacich stani bude nutno u nékterych zatizeni upiesnit vzhledem k mistnim
podminkam. Jde napi. o parkovaci stani u kulturniho domu (vétSina navstévnika bydli
a ve vyhledu bude bydlet vobci) nebo u parkovisté pii hibitovu. Obecné se neuvaZuje
s vystavbou fadovych &i hromadnych garazi na tzemi obce, i kdyz UP tento systém garazovani
nevylucéuje na plochach vyroby a skladovani, ptipadné i na novych vétSich plochach bydleni
v rodinnych domech, pokud tyto gardZe budou soucésti celkové koncepce podrobného feSeni
dotcené zastavitelné plochy.

- Veiejna doprava

Nadale bude zajiStovana zejména autobusovou dopravou. V kazdém sidle se nachazi
autobusova zastavka(ky), jejichz izochrony dostupnosti jsou vyznaceny v grafické casti
odtivodnéni UP. Navrhem nové autobusové zastavky u mistni Zelezniéni stanice Sazava u Zd'aru

dojde ke zlepSeni dostupnosti Zelezni¢ni osobni dopravy.
—~  Nemotorova doprava

V sidle V. Losenice bude dobudovéna sit chodniki piedevsim podél pratahu silnici 111/35011
a alespon jednostranny chodnik je Zadouci vybudovat pfi silnici 111/35018 do vyrobni z6ny
a pii silnici 11/352 v Gseku Zelezniéni stanice — vyrobni zona. Chodniky déale mohou byt i

Vv s

soucasti uli¢niho prostoru v kapacitnéjSich obytnych souborech rodinnych doma.
-~ Rekreac¢ni doprava

Uzé_fri_r_]_i_"b_ié_rjmfééb_é_ktuje stavajici turistické trasy tj. cervené a Zluté znacené stezky.
V graficke ¢asti UP jsou vyznaceny cyklotrasy zptistupnujici atraktivni krajinu Velkolosenicka
a Porezinska s malou odpocivkou pro cyklisty v PoteZziné a velkou odpocivkou ve Velké

Losenici.
— Hospodaiska doprava

Zemédelska a lesni doprava vyuZiva zejména stavajici uéelové komunikace, silnice Il1. téidy
rovnéz i mistni komunikace zvl. v jadru sidla V. Losenice. Pro vylouéeni pohybu zeméedélské
techniky mimo obytnou zonu je v UP navrzena nova Ucelova komunikace sméfujici piimo
na polnosti. Doporuc¢end kategorie polni cesty P 6/40 — dvoupruhova polni cesta.

Sit Gcéelovych komunikaci maZe doznat zmén vradmci probihajicich komplexnich

pozemkovych Uprav. Nezbytné je trvat na realizaci zminéné polni cesty.
—  Zelezni¢ni doprava

Zatazeni Zeleznic¢ni trati do Zelezni¢niho systému a jeji charakteristika je ziejméa z kap. 2.3.
Z hlediska vyhledovych zaméra je ptipravovana modernizace Zelezni¢ni trati. Dale se na Gzemi
obce nachazi Zelezni¢ni vlecka, kterou vyuzZiva v sou¢asné dobé Lesni druZstvo obci Piibyslav.

Strategicka poloha plochy u vlecky a dostupnost pozemku pro potieby obce vedly ke vzniku

nove vyrobni zény.
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- Letecka doprava

V grafické ¢asti odivodnéni UP je vyznadeno ochranné pasmo letisté Pribyslav s ochrannym
pasmem piibliZovaciho a vzletového prostoru. Ani jedna z navrhovanych aktivit na Gzemi obce
nezasahuje do téchto ochrannych pasem. Uzemi obce se nachazi mimo prostor létani v malych

a piizemnich vyskach ACR.

—  Dopravni zatizeni
Uzemni plan neptedpokladd s vystavbou CSPHM pro veiejné uzivani. Na plochach
vyrobnich je moZno umistovat i sluzby pro motoristy (napi. autoservis apod.).

- HIluk z dopravy
ProtoZe jak silnice 1/19, tak i Zelezni¢ni trat’ se nachazi v odsunuté poloze od sidel (silnice
1/19 700 m od nejbliZsi obytné zbny, Zelezni¢ni trat’ 1 250 m od nejbliZsi obytné z6ny) a silnice

I11. téidy maji nizké intenzity dopravy, nebyla hygienicka ochranna pasma stanovovana.
o Technickd infrastruktura

—  Zasobovani pitnou vodou

\elka Losenice

Pavodni vodni zdroje obce Velk&d Losenice - studny a skupinové vodovody - byly
nevyhovujici jak po strance kvality, tak i vydatnosti. V suchych obdobich se stavalo, Ze jejich
vydatnost zna¢né poklesla a tak ndhradni zsobeni se stalo nefeSitelné.

Proto v roce 1957 bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce o nalezeni zdroju pitné vody
pro vystavbu vetrejného vodovodu. V roce 1959 dochazi k realizaci stavby veiejného vodovodu
s uvedenim do trvalého provozu v roce 1965. Vodnim zdrojem se staly tti pramenni jimky
S jimacimi zéafezy o délce 211 m s minimalni vydatnosti 1,3 I/s a jedné studny s vydatnosti 1,10
I/s. Jejich ochranné pasmo v lesnich porostech &ini 1800 m?. Propojeni pramennich jimek je
potrubim Js 80 — 100 mm. Ptivodny fad z pramenisté do vodojemu je proveden z trub Js 125 mm
v celkové délce 1 022 m.

Vodojem byl vybudovan o obsahu 160 m® s maximalni hladinou na két& 581,80 m n. m.
a minimalni hladinou na koté 576,50 m n. m. Ve vstupni ¢asti komory je umisténa odkyselovaci
stanice. Déle je tu piipojka a vodomér pro moznost dodavky vody z ptivadéce Zd’ar nad Séz. -
Velka Losenice ze skupinového vodovodu Zd’ar nad Séaz. a okoli. Daldim piivodem do tohoto
vodojemu je potrubi DN 5/4* v délce 220 m z vrtané studny z roku 2002.

Rozvodné rady po obci byla provedeny z potrubi o praméru 50 — 100 mm z materialu litina,
ocel a PE.

Vzhledem ke zna¢né rozkolisanosti vydatnosti téchto zdroju bylo v roce 1994 prikroceno
k zajisténi sobéstacnosti obce v z&sobovani kvalitni pitnou vodou. Posileni zdroja se stalo
pomoci ¢tyt studni S1 — S4 o celkove vydatnosti Q, = 0,5; Qm = 1,5 I/s. Jedna se o kopané studny
o prumérech 1,0 — 1,5 m hloubky do 2,80 m. Propojeni studni je z PE trub DN 90 a 63 mm se
zausténim do preruSovaci jimky, od které je proveden piivod do nového vodojemu.

Vodojem o obsahu 150 m® je osazen na stejnou vysku jako pavodni vodojem. Zasobenf
obyvatelstva pitnou vodou pies vSechna tato opatieni jsou vSak nedostatecnd, a tak v roce 2002
dochazi k dalSimu rozsiteni zdroji o vrtanou studnu hloubky 45 m s paznicemi priméru 160 mm
s vydatnosti 0,50 I/s s moZnosti krdtkodobeho zatiZeni pro odbér 1,0 I/s. Tento zdroj je ptipojen
vytlakem do vodojemu 160 m® z roku 1959 v délce 220 m o profilu 5/4“.

Snahou obce Velka Losenice bylo a je zasobovéani obyvatelstva kvalitni podzemni vodou,
i kdyZz vyhledavani novych zdroji v zajmové oblasti bylo problematické. Negativni
hydrogeologické praizkumy byly pti¢inou vystavby piivadée vody ze zdroji mésta Zd'aru nad
Sazavou a to pres obec Hamry s ukoncenim v obcich Nové Dvory a Porezin. Pripojeni obce
Velké Losenice na tento piivads je vzdy mozné otevienim Soupéte do vodojemu 160 m®,

Tento piivadéc byl povolen dne 24. 4. 1979 a kolaudace probéhla dne 23. 12. 1983. Délka
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privadéce je 5 745 m, ktery je proveden z trub IPE a litina DN 80 — 160 mm na dodavku vody
planovanou v mnoZzstvi 3,50 I/s. Privadé¢ dnes slouzi hlavné k zasobeni obci Poiezin a Nizkov,
v3e z vodojemu Nové Dvory.

PoreZin

S vystavbou piivodu vody Zdar nad Sazavou - Velka Losenice - Nové Dvory piisla i Gvaha
vyiesSit z&sobeni kvalitni pitnou vodou i obec PofeZin. Proto je zpracovana projektova
dokumentace na |. etapu vystavby vodovodu, ktera byla povolena rozhodnutim
vodohospodaiského organu ONV Zdar n./S. dne 27. 8. 1991. Pfivads¢ byl proveden v délce 1
360 m z PVC trub DN 90 mm z vodojemu Nové Dvory. Potieba vody byla vypoctena
na Q,=0,23 I/s.

Dne 4. 5. 1992 je povolena Il. etapa vodovodu — a to rozvody vody po obci. Je proveden fad
»A“ v delce 314 m a tad ,,B“ v délce 398 m vSe z PVC trub DN 90 mm, aby byla zabezpecena
poZarni bezpe¢nost obyvatel. Kolaudace stavby byla provedena dne 3. 2. 1993.

Dalsi zdroje podzemni vody

Veiejné studny v obci Velka Losenice nejsou evidovany, v PoieZiné jsou udrZzovany dvé
studny, atou ¢.p. 4a 21.

U objekta Zivocisné vyroby byvalého JZD a udrzbaisko-oSetiovatelské stanice jsou
v evidenci drobné vodovody z let 1957 - 1965, které vSak nejsou svou kapacitou zdroju
podstatné pro piipadné nahradni zasobovani.

Vyhledova potieba vody

\elk& Losenice

Pocet obyvatel ve vyhledu ..., 1152

Pocet zaméstnanct drobnych provozoven ............... 60

ZeMEAEIStVI .. ovviviiiiic e zustava beze zmeny (Qp = 0,32 I/s
Qm=0,441/s)

— obyvatelstvo

Prumérna potieba vody Qp=1152x150=172800l/den tj.2,0l/s

Maximalni potieba vody Qm = QpXx ky¢ =259 200 I/den tj. 3,0 I/s

Maximalni hodinova potieba  Qn = QmXx ky,=5,4I/s

—  Zivnosti
Qp = 0106 I/S Qm = 0,08 I/S

— zemedelstvi
Bude zachovéan soucasny stav v zasobeni vodou.

Potteba vody celkem:
p= 2,381/s m= 3,521/s Qn=6,641/s

Porezin

Pocet obyvatel ve vyhledu ...........cccccueeen. 68

Pocet pracovnikia drobnych provozoven ..... 5

Zemégdélstvi potreba se nebude zvétSovat (Qp = 0,03 I/s, Qm = 0,04 I/s)

— Obyvatelstvo

Pramérna potieba vody Qp =68 x 150 = 10 200 l/den tj. 0,12 /s
Maximalni potieba Qm = QpXx kg =15300I/s tj. 0,18 I/s
Max.hodinova potieba Qn=0,321/s

—  Zivnosti
Qp = 0101 I/S Qm = 0,01 I/S
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Potieba vody celkem :

Q,=0,161/s Qm=0,231/s Qn=0,371/s
Z vyse uvedenych vypocta je patrné, Ze stavajici zdroje pitné vody v obcich Velka Losenice
a Porezin zajistuji vyhledovou pottebu. Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje Vysocina
z roku 2004 také neuvaZuje s budovanim dalSiho zabezpeceni pitnou vodou do roku 2014.
Lokalitu o nddrazi CD pocitame do potieby vody Velké Losenice, i kdyZ v ptipadé dohody

s obci Sazava by bylo ptipojeni na jejich vodovodni sit’ ekonomictéjsi.
— Kanalizace a ¢isténi odpadnich vod

\elka Losenice

V obci byla budovana kanalizace v letech 1975 - 1983 pivodné k odvadéni povrchovych
a deStovych vod. Postupem ¢asu nastava prudky rozvoj vybavenosti domacnosti a tim zvySené
spotieby vody, a tak je i tato kanalizace vyuZzivana i k odvadéni splaskovych vod.

V obci je v soucasné dobé provozovana jednotna kanaliza¢ni sit” budovana ve dvou etapéach,
a to s povolenim l.etapy dne 5. 3. 1984 souc¢asn¢ s vystavbou ¢istirny odpadnich vod, ktera byla
uvedena do trvalého provozu dne 20. 11. 1995, a s povolenim Il. etapy povolené 5. 3. 1987
a s kolaudaci dne 13. 11. 1989.

Na tuto kanalizaci byla ptipojeny vSechny staré stoky a jsou ptipojovana nova sidliste
rodinnych domku v souc¢asnosti.

V I. etapé byly vybudovany stoky ,A“ - ,,C* celkem 13 vétvi o celkové délce 4 002 m
z kameninovych a betonovy kanaliza¢nich trub o svétlosti 300 — 600 mm. Hlavni sbhéra¢ ,,A*
vede od COV do obce v délce 1 835 m.

V Il. etapé byly provedeny dalsi dvé stoky v celkové délce 1 372 m z trub TBR DN 300 —
500 mm.

Na tuto kanalizacni sit’ je v souc¢asné dobé pripojeno celkem cca 640 obyvatel ¢ili asi 2/3
obyvatel méstyse.

Odpadni vody z obce jsou ptivedeny na mechanicko-biologickou ¢istirnu odpadnich vod,
ktera je umisténa pod obci u Losenického potoka.

Jeji Gginnost byla planovana s &isticim efektem 90 %, s pratokem 250 m*/den — 2,9 I/s.
Jednotna kanalizace v3ak privadi splaskové i destové vody spoleéné k COV v mnoZstvi az 40 I/s,
které musi byt oddéleny destovym oddélovacem na maximalni kapacitu COV 12 I/s.

Povolené limity vypousténi odpadnich vod ze dne 16. 12. 2003 pod &.j. ZP/1786/03-Mi
v soucasné dobé s platnosti do 31. 12. 2015:

mnozstvi:  Q,=4,51/s Qm=92ls 11 664 m*/mésic 140 000 m*/rok
ve kvalité:

Ukazatel hodnoty ,,p* (mg/l) | hodnoty ,,m* (mg/l) | bilance roéni (t/rok)

BSK5 25 40 2,29

CHSK 90 135 8,24

NL 25 35 2,29

I kdyZ tyto limity odpovidaji nat. vlady ¢&. 229/2007 Sh., o ukazatelich a hodnotach
ptipustného znecisténi povrchovych a odpadnich vod. Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje
Vysocina zhodnotil droven ¢isténi jako nespliujici poZzadavky na moderni ¢istirnu odpadnich
vod, kde hlavnim problémem je vlastni stokova sit’ — jednotnd kanalizace a cistirna neumoZznuje
odbouravani nutrienta.

Proto do budoucna se zde po¢ita s intenzifikaci COV na 1 300 EO, rekonstrukci splaskové
vétve ,,A* v délce 632 m z PVC DN 250 — 400 mm k oddéleni deStovych vod. Technologie
intenzifikované COV bude navrZena s ohledem na dosaZeni imisnich standardd pro lososové
ryby.

Po intenzifikaci by se na COV dovazely splaskové vody z Poiezina. Celé toto ieeni se
planuje na obdobi po roce 2015.
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PoreZin

V obci Porezin neni vybudovana soustavna kanaliza¢ni sit’. V' predchazejicich letech byla
do mistni vodotece - pritoku Losenického potoka.

Odpadni vody jsou pievazné zachycovany v bezodtokych jimkéch a odpadni vody vyvazeny
na zemedélské pozemky.

Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci kraje Vysocina navrhuje jako vyhledové feSeni
vybudovat u vSech nemovitosti jimky na vyvaZzeni s dostate¢nou kapacitou. VWvazeni téchto
jimek by se provadélo na rekonstruovanou COV Velké Losenice.

U vétSich zdroji odpadnich vod je pfipustnd vystavba domovnich ¢istiren odpadnich vod,
jejichz cistici Gg¢inek je v souladu s piislusnou legislativou.

Orientacni vypocet mnozstvi a znecisteni odpadnich vod ve vyhledu

Hodnoty znegisténi odpadnich vod na vyusti z COV nesmi piekrogit limity stanovené nat.
vlady ¢. 229 z roku 2007, kterym se méni nai. vl. ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach
ptipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod - pril. ¢. 1 tabulka 1a:

Ukazatel hodnoty ,,p* (mg/l) | hodnoty ,,m* (mg/l)
CHSK 125 180
BSK5 30 60
NL 40 70
N-NH4 20 40
— orientacni vypocet mnozstvi
Pocet obyvatel .........cccoeveiiiiniine, 1200
Pocet zamestnanca ...........cccoeeevenenee. 65
Tj. ekvivalentnich obyvatel ................. 1235
Primérné mnozstvi odpadnich vod ~ Q, = EO x 150 = 185 250 I/den tj. 2,14 /s
Maximalni mnoZzstvi OV Qm=Qp x1,5 =277 875 l/den tj. 3,22 /s
Hodinové maximum Qn=7,081/s
— znecisteni
Specifickd produkce zne¢isténi ................ 60 g/os.den
Pocet ekvivalentnich obyvatel .............. 1235

koncentrace BSK5 = (4100 - 0,4 g/l tj. 400 mg/I
185250
Plan rozvoje vodovodt a kanalizaci kraje Vysocina nepiedpokladd realizaci navrzenych
opatteni na useku ¢istoty vod do roku 2014 vzhledem k vysokému podilu nékladi na jednoho
odkanalizovaného obyvatele (kanalizace a rekonstrukce COV néklad cca 22,362 mil. Kg).

—  Zasobovani elektrickou energii

Obec je z&sobovéana el. energii z primarniho vzdusného el. vedeni 22 kV. Stav vedeni je
po pienosové i mechanické strance dobry. Na Uzemi obce se nachazi ¢tyfi trafostanice. VSechny
skupiny odbératelt v feSeném Uzemi jsou zasobeny bud’ z distribu¢nich trafostanic anebo

trafostanicemi jinych vlastnika.
Piehled stavajicich trafostanic

Nazev trafostanice vlastnik typ. provedeni stav. trafo (kVA) pozn.
Pofezin obec E.ON dvousloupova D 250 k.0. PofeZin
V. Losenice dira E.ON dvousloupova 2xI| 400 k.. V. Losenice
V. Losenice dolni E.ON dvousloupova 2xI| 160 k.. V. Losenice
V. Losenice druzstvo E.ON dvousloupova 2xI| 400 k.. V. Losenice
V. Losenice horni E.ON dvousloupova 2xI 160 k.. V. Losenice
V. Losenice rybarna jiny ptihradova Zelezna 250 k.. V. Losenice
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Nazev trafostanice vlastnik typ. provedeni stav. trafo (kVA) pozn.

V. Losenice Skola E.ON dvousloupova 2xI| 400 k.. V. Losenice
V. Losenice pila E.ON dvousloupova 2xI| 400 k.. V. Losenice
V. Losenice jih E.ON dvousloupova 2xI| 400 k.. V. Losenice
Sazava nadrazi jiny dvousloupova D 250 k.. V. Losenice

V Poiezing se predpoklada s vystavbou péti rodinnych domu a s prestavbou zemédélského
aredlu na cca provozovny Zivnostenského charakteru. Ve Velké Losenici je uvazovano
s vystavbou 48 rodinnych domu, plochami pro vyrobu a na misté byvalého lihovaru s vystavou
spole¢ensko-spravniho centra.

Ve Velké Losenici zastava dvoucestny zptasob zasobeni sidla energiemi, v Poieziné pouze
el. energii.

UvaZovany piirastek el. ptikonu v obci (orientaéni)

Druh vystavby navrh UP sidlo

pl. bydleni v rod. domech 48 RD x 4 KW/RD = 192 kW V. Losenice
pl. bydleni v rod. domech (el. vytapéni) 5 RD x 10 kW/RD = 50 kW Poiezin
pl. vyroby drobné a femeslnické 50 kW V. Losenice
pl. vyroby a skladi lehkého pramyslu 90 kW V. Losenice
> 382 kW

Pozn.: Na plochéach piestaveb se neuvaZuje se zvySenim prirastku el. piikonu.
Reélnd hodnota zatiZzeni a celkového potiebneho piikonu z distribu¢nich TS s ohledem

na soudobost mezi jednotlivymi skupinami odbéru bude s velkou pravdépodobnosti nizsi nez
v tabulce uvedena.

Koncepce zasobeni obce spocivd v maximalnim respektovani stavajicich zafizeni vcetné
prislusnych ochrannych pasem. Distribucni systém musi byt schopen pienést poZzadovany vykon
v dobé predpokladaného maxima pti dodrZzeni vSech potieb hospodarnosti, spolehlivosti,
bezpec¢nosti i kvalit¢ napéti. Potiebny piikon lze zabezpecit ze stavajicich trafostanic.
Transformacni vykon moZno navySovat prezbrojovanim stavajicich trafostanic i piestavbou.

Vzhledem k izolované poloze vyrobni zony u Zelezni¢ni stanice se navrhuje na odbocce VN
22 kV ze Séazavy vystavba nove TS 22/0,4 kV pro potieby této zony.

Uzemim obce prochazi vzdusné el. vedeni VVN 110 kV ¢&. 1315, které je nefunkeni. UP
navrhuje asanaci tohoto el. vedeni VVN. S novymi zafizenimi o napét'ové hladiné 110 kV — 400
KV Gzemni plan neuvazuje.

Neni uvazovano s vystavbou vétrnych elektraren. Fotovoltaicka zafizeni nelze umistovat
mimo urbanizovanou ¢ast sidla, jejich ptipustnost v zastavéném Gzemi je pii spInéni patii¢nych
podminek mozna.

- Zasohovani zemnim plynem
Zemnim plynem je z&sobeno pouze jadrové sidlo — V. Losenice. Z regula¢ni stanice
VTL/STL v jiZzni ¢asti sidla jsou provedeny stiedotlaké rozvody po sidle s pokracovanim STL
privadéce do Malé Losenice. Koncepce UP sméiuje k napojeni rozvojovych lokalit na STL
plynovodni sit’. V novych lokalitdich RD je uvaZzovano s 80 % plynofikaci domécnosti, tzn. plné

plynofikovanych ptibude 48 x 0,8 = 38 doméacnosti.
Narast odbéru ZP na novych rozvojovych plochéch (orienta¢ni)

Skupina m°/hod. m°/rok

obyvatelstvo skupina C 38x2,6=99 38 x3000=11400
ob¢. vybaveni (piestavbova plocha) 20 35 000
vyroba 36 47 000
> 155 196 000

Vzhledem k odlehlosti vyrobni zény u Zelezni¢ni stanice nutno zvazit vhodnost napojeni
na STL systém v obci Sazava. Mozno predpokladat, Ze stavajici STL rozvody zemniho plynu a
kapacita regula¢ni stanice jsou schopny narast odbéru ZP pokryt. Uzemni plan respektuje

ochrannd a bezpecnostni pdsma plynarenskych zatizeni.
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- Zasobovani teplem

V sidle PotezZin vice jak 50 % domécnosti pouZiva k vytapéni dieva, 2 doméacnosti el.
energie a 1 doméacnost propan-butan. Zbyvajici doméacnosti pouZivaji k vytapéni uhli. Cca 55 %
domacnosti ve Velké Losenici pouzivd k vytapéni zemni plyn, dalSich cca 5 % domacnosti
vyuzivd k vytdpéni ekologicky vhodnych ¢i vhodnéjSich paliv — dievo, Stépky), zbyvajici
domacnosti topi uhlim. Neni ojedinélym jevem, kdy je vedle kotle na zemni plyn pouZivan
i kotel na tuha paliva. Zemni plyn k vytapéni pouZivaji budovy ve vlastnictvi obce, spravni
budova ZD, firma Riha, firma Kastar. Koncepce UP sméiuje k vyrazngjsimu pouzivani ZP
k vytapéni ¢i vytapéni ekologickymi palivy.

V oblasti novostaveb je podporovana vystavba budov zejména pro bydleni spliujici pasivni
energeticky standard. UP nebrani instalaci nizkoenergetickych zdroji na biomasu
a tepelnych cerpadel ani instalaci solarn¢ termickych kolektori v urbanizovaném dzemi
pro vlastni spotiebu.

Za soucasné situace neni uvazovano s centrdlnim zpusobem vytapéni sidel. Nadéle bude
vyuZzivano individudlnich zdroju tepla.

—  Elektronicka zarizeni a sit¢

Uzemni plan akceptuje podzemni telekomunikacni kabely na Gzemi obce. Rozvojové
zamery obce neovlivni ¢innost radioreléové pienosové sité ani ochranného pasma radiového
smérového spoje ACR. StoZary zakladnovych stanic elektronickych komunikaénich zatizeni jsou
pIn¢ akceptovany. Prijem televizniho signalu nadale bude zajistovan individualné instalovanymi
anténami.

- Podminky usporadani inz. siti
Nové inZenyrské sit¢ budou vedeny pod verejnymi plochami (napf. zelené pasy
pti komunikacich), u stavajicich pozemku zatizenych biemenem siti tech. infrastruktury vytvorit
predpoklady pro jejich ptevod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové feSeni, bude
upiesnéno v podrobnéjsi dokumentaci Uzemng planovaci &i oborové. Zadouci je slucovani siti

technické infrastruktury do obsluznych koridor.
o Nakladani s odpady

Systém nakladani s odpady vykazuje dobrou Uroven se znatelnym trendem postupného
poklesu produkce odpadd s dobrou mirou separace. Na prestavbové ploSe P1 feSit umisténi
sbérného mista jako podminéné piipustne zatizeni. Sbérné misto musi byt mistniho vyznamu,
dobie zajistén z hygienického pohledu a nesmi provozné, esteticky ani jinak naruSovat toto

vyznamné misto v jadru V. Losenice.

Stévajici prostranstvi jsou regula¢nimi prvky tzemniho planu stabilizovana, u novych ploch
se zménou v Uzemi se vznik veiejnych prostranstvi podporuje.

e Veiejna prostranstvi

7.5. Koncepce uspofadani krajiny
« Krajinny prostor, prostupnost krajiny

Uzemni plan chrani ve vefejném zajmu hodnoty Gzemi, které jsou zejména reprezentovany
krajinnym rdzem a hodnotami piirodnimi. Z civiliza¢nich hodnot je tteba vyzdvihnout piikladné
usazeni pavodniho zastaveni do krajinného prostiedi s kompozi¢nim vyuzitim morfologie terénu.

Uzemni plan usmériuje vlivy &loveéka na krajinu a krajinné prostiedi prizpisobenim se
mistnim podminkdm. Jsou respektovany ptitomné znaky majici zejména rozmér piirodni,
kulturni a historicky. Znaky pozitivni jsou chranény, znaky negativni, které jsou vnimany jako
obecné neprijatelné, jsou fesenim UP vylouceny anebo alespon potlageny (napt. izola¢ni zeleni
u hospodatskych areali zemédélskych stredisek). Dulezitym aspektem feseni UP je prolinani
krajinné a sidelni zelen¢ v¢etné poZzadavku na zamezeni pirekotného zastavovani zahrad v sidle.
UP zdiraziuje potiebu zvysovani ¢lenitosti a diverzity spolecenstev lesnich porosti, dopliuje
interakeni prvky v krajing, neptipousti snizovani vymeéry trvale travnich porosti na celkové

vymgéie obce.
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Prostupnost krajiny je zachovana, Ize ji povazovat za unosnou. Nicmén¢ vystavba novych cest
je odvisla i od koncepce moznych komplexnich pozemkovych Uprav. Biologicka prostupnost
krajiny bude posilena realizaci USES.

e Druhy ploch_ v krajiné

— Plochy vodni a vodohospodaiské

Nachézi se jak v krajin¢ urbanizovang, tak i krajin¢ neurbanizovang, tj. v celém uzemi obce.
Vodni plochy a toky jsou na Uzemi obce respektovany a chranény pred negativnimi dasledky
civiliza¢nich procesi. Vhodny vegetacni porost kolem vodnich ploch a toku zlepSuje estetiku
krajiny a sidel. Uzemni plan navrhuje novou vodni plochu pro vystavbu malych vodnich nadrzi.

KaZda nova vodni plocha v krajiné se stdvd vyznamnym a ekologickym prvkem v krajin¢ a je
cennym ptinosem ve zlepSovani vodohospodarské bilance povrchovych a podzemnich vod.

Oznaceni plochy vyméra (ha) pozn. katastralni Gzemi

K3 0,38 V. Losenice

— Plochy zemedélské

Samostatné jsou vymezovany za ucelem zajisténi podminek pro pievaZzujici zemédélské
vyuZziti. Tyto plochy jsou v podminkéch Gzemniho planu tvofeny predevsim kulturou orna puda
a kulturou trvale travni porost.

Rozvojové potieby obce nelze uspokojit uvnitt zastavéného Uzemi, piestoZe se vyuZiva
i ploch prestavbovych, bylo nutno pristoupit k prekroéeni hranice zastavéného Uzemi. Vymezené
zastavitelné plochy jsou Uumérné velikosti a vyznamu obce. Zastavitelné plochy navazuji

na zastavéné Uzemi. Vice viz. kap. 9.1.

Samostatné jsou vymezovany za Ucelem zajisténi podminek s pievaZujicim vyuZitim
pozemku pro les. V rdmci navrhu tzemniho planu jsou plochy lesa stabilizovany.

—  Plochy lesni

Vymezeny jsou na plochach se zajmy ochrany ptirody ¢i je Zadouci tyto zajmy uplatiovat.
Tyto plochy ptiznivé kultivuji krajinu. V Gzemnim planu V. Losenice je do téchto ploch
zaclenéno i Gzemi 1l. zony odstupiiované ochrany ptirody v CHKO.

Rozsah Il. zony CHKO je stabilizovan, v zajmu kultivace krajiny je posileni ploch smisenych
nezastavéného Uzemi piirodnich vyZadovano piedevSim v intenzivné zemeédélsky vyuZivané
krajing.

—  Plochy smiSené nezastavénéeho Uzemi - prirodni

—  Plochy smisené nezastavéného Uzemi - sportovni

Jedna se o plochu ur¢enou pro sportovni vyuZiti — motokrosovy sport v terénné piiznivé
lokalité v dostatecné vzdalenosti od objektt vyZadujicich ochranu pied hlukem.
Piemisténim téchto aktivit z piirodné hodnotné udolni nivy pod kostelem do nové lokality dojde
k vyraznému zlepSeni funkénosti lokalniho biocentra USES a ke zlepSeni obytné pohody této
¢asti sidla.

~  Plochy prirodni

Samostatné jsou vymezeny za Ucéelem zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny.
Ochrana ptirody a krajiny je na plochéach ptirodnich prioritnim zajmem.

V Uzemnim planu jsou tyto plochy stabilizovany a do ploch ptirodnich jsou zahrnuty
pozemky maloploSnych zvlasté chranénych Gzemi a plochy I. tiidy odstupnované ochrany

ptirody v CHKO.
«  Uzemni systém ekologické stability

Pii fedeni systému ekologické stability bylo vychazeno z UTP NR-R USES CR (MMR CR
a MZP CR 1996), ZUR kraje Vysocina, Generelu MUSES pro okres Zd’ar nad Sdzavou (Ageris,

Brno 2002).
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VétsSina Gzemi se nachazi v bioregionu 1.48 Havlickobrodsky, vychodni cast k.0. Velka
Losenice zasahuje do bioregionu 1.65 Zd’arsky.

— Nadregionalni a regionalni USES

V jizni casti Uzemi obce Velka Losenice prochazi regionalni biokoridor RBK 446 spojujici
RBC 716 Ronov a RBC 1565 Peperek. Z vychodni strany se k.U. Velka Losenice dotyka regionalni
biocentrum RBC 1565 Peperek. Z nadregionalnich prvkt Uzemniho systému ekologické stability

se na Uzemi obce Zadny nenachézi.
- Mistni (lokalni) USES

Na uzemi obce Velka Losenice se vyskytuji predevsim prvky ptedstavujici hydrickou fadu
mistniho Uzemniho systému ekologické stability. Vyznamnymi misty lokalizace prvka USES
jsou Losenicky potok a ieka Sadzava s lokalnimi biocentry, které jsou vloZené do trasy
regionalniho biokoridoru RBK 446. Mezofilni fadu reprezentuji v severni ¢asti GUzemi obce
lokalni prvky USES prochazejici zejména lesnimi porosty.

Biocentra:

RBC Peperek — na k.U. Velka Losenice zasahuje pouze okrajove, antropicky mirné podminéno,
reprezentativni, homogenni, jednoduché, lesni a kiovinné, konektivni, centralni

LBC Na Loseni¢ce — antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinované,
lesni, travinné a krovinné, vodni a mokiadni, konektivni, centréalIni

LBC Pod Losenickym rybnikem — antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni,
kombinovany, travinné a krovinné, vodni a mokiadni, konektivni, centralni

LBC Pod Malolosenickym kopcem — na k.0. Velkd Losenice zasahuje pouze okrajove,
antropicky mirné¢ podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinované, lesni, travinné
a krovinné, vodni a mokiadni, konektivni, kontaktni

LBC Pod pahyblem — antropicky mirn¢ podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinovany,
travinny a kiovinny, lesni, vodni a mokiadni, konektivni, kontaktni

LBC Pod trati | — antropicky mirn¢ podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinovany, lesni
a kiovinny, vodni a mokiadni, travinny, konektivni, kontaktni

LBC U Beckova pole — antropogenné mirné podminény, reprezentativni, heterogenni,
kombinovany, lesni, vodni a mokiadni, travinny a kfovinny, konektivni, centralni

LBC U obory — antropicky podminéne, reprezentativni, heterogenni, kombinované, travinné
a krovinné, lesni, vodni a mokiadni, konektivni, kontaktni

LBC U séadek — antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinovany, vodni
a mokiadni, lesni a kiovinny, konektivni, kontaktni

LBC Za tvrzi — antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni, kombinovany, lesni
a kiovinné, vodni a mokiadni, konektivni, centrélni

Biokoridory:

RBK 446 — mirné¢ antropogenné podminény, heterogenni, kombinovany, vodni a mokiadni,
travinny a kiovinny, lesni, souvisly, modalni

LBK 1 - antropogenné ¢astecné podminény, heterogenni, kombinovany, vodni a mokiadni,
travinny a kiovinny, ekotonovy, souvisly, modalni

LBK 2 — mirné antropogenné podmingny, heterogenni, kombinovany, vodni a mokiadni,
travinny, kiovinny, lesni, ekotonovy, souvisly, modalni

LBK 3 — mirné antropogenné podmingény, heterogenni, kombinovany, vodni a mokiadni,
travinny, kiovinny, lesni, souvisly, modalni

LBK 4 - antropicky ¢aste¢né podminény (pii prachodu biokoridoru sidlem nefunkéni),
heterogenni, kombinovany, vodni a mokiadni, travinny a kiovinny, lesni, preruSovany,
kontrastni

LBK 5 — antropogenné ¢astecné podminény, heterogenni, kombinovany, vodni, lesni a kfovinny,
souvisly, kontrastni

LBK 6 - ptirodni az antropogenné casteéné podminény, heterogenni, kombinovany, vodni

a mokiadni, travinny a kiovinny, lesni a ekotonovy, souvisly, modalni
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LBK 7 — antropogenné mirné podminény, heterogenni, kombinovany, lesni a kiovinny, vodni a
mokiadni, souvisly, modalni

LBK 8 — antropogenné mirné podminény, homogenni, jednoduchy, lesni a krovinny, souvisly,
modalni

7.6. Vodni hospodéistvi
o Zakladni informace

Uzemi obce jako celek spada do povodi feky Vltavy, diléiho povodi Sazavy. Odvodiiovano je
zejména Losenickym (Mlynskym) potokem s ¢etnymi piitoky, vodnim tokem Losenicka a jizni
cast k.0. V. Losenice bezejmennymi pravostrannymi piitoky feky Sazava. Cisla hydrologického
poradi jsou 1-09-01-009, 1-09-01-016, 1-09-01-017 okrajové i 1-09-01-015. Pro potieby udrzby
vodoteci jsou akceptovany manipula¢ni pruhy v Siti 8 m od biehové hrany (teka Sazava), 6 m
ostatni vodni toky. Losenicky potok je zarazen do kategorie lososovitych vod dle naf. vl. ¢.
71/2003 Sh. Obé k.U. jsou zranitelnou oblasti dle nat. vl. ¢. 103/2003 Sb.

Z vod stojatych se na izemi obce nach&zi 15 vodnich ploch a pstruhové stiedisko (sadky).

Malé vodni nédrze slouZi piedevsim pro akumulaci vod a k rybochovnym ucelam. Nové

vodni plochy - viz. kap. 7.4.

o Zaplavova Uzemi
Pro feku Sazavu je vyhlaSeno vodohospodaiskym organem zéplavové Uzemi. Koryto ieky
Sazavy ve smeéru k feSenému Gzemi se nachazi v urovni cca 30 m pod Zelezni¢ni trati. Velké vody

nemohou ohrozit Gzemi obce V. Losenice. Ostatni vodni toky nemaji zaplavova Uzemi stanovena.
o Eroze

Na svazich orné pudy na pravé strané¢ silnice pti vyjezdu ze sidla V. Losenice do obce Mala Lo-
senice dochazi k projevam vodni eroze. Jedna se vesmés o vodni erozi ploSnou az ryhovou, kdy je
puda erodovéana po ploe svahu a misty se vytvaii ryhy. Tato mista navrhuje UP zatravnit ev. zkra-
tit drahu povrchového odtoku patticnymi opatienimi. DalSi misto uréené pro zatravnéni se nachazi
na svahu orné pudy pti zastavitelné ploSe Z2 a Z3, které bude tento pés zatravnéni chranit pres ex-
travilanovymi vodami.

V mistech potencionalniho ohroZeni Ize vystacit s béZnymi agrotechnologiemi p#i uplatnéni
vhodnych organizacnich opatieni (osevni postupy, velikosti a tvar pozemk, sméry vysadeb speci-
alnich kultur apod.).

VEtrné eroze se projevuje na Uzemi obce ve sve prirozené formé.

Konkrétni opatieni tykajici se zmirnéni eroznich procesu v krajiné viak budou navrZzena v praveé
zpracovavanych komplexnich pozemkovych Upravéach.

7.7. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti, podminky prostorového
usporadani

Uzemi obce je ¢lenéno dle stavajicino nebo pozadovaného zpasobu vyuziti na plochy
s rozdilnym zpuasobem vyuZiti. Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti je zndzornéno
v grafické ¢asti UP barevnou plochou se Srafou a pisemnymi znaky. V textové ¢asti UP jsou pak
stanoveny podminky vyuZivani jednotlivych ploch s uréenim pievazujiciho (hlavniho) ucelu
vyuZziti, ptipustného vyuZziti, neptipustného vyuZziti, poptipadé i podminéné piipustného vyuZiti.

Piipustné vyuziti znamend optimalni vyuZiti plochy, podminéné piipustné vyuZiti znaci
vyuziti plochy pripustnou ¢innosti nenarusujici funkci Uzemi jako celku a které jsou slucitelné
s hlavnim vyuZitim plochy. Neptipustné vyuZiti znamena zakazany zptisob vyuZivani ¢i vyuZiti.
Jednotlivé plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti jsou od sebe oddéleny hranici. Tuto hranici je
nutno povazovat za hranici priméenou podrobnosti zpracovani UP, métitku mapového podkladu
a technickému provedeni mapového podkladu a navrhu UP. Hranici je mozno imérng zpresiiovat
v ramci zpracovani regula¢niho planu, uzemni studie, eventuelné v rdmci procesu uUzemniho
rozhodovani. Timto vSak nesmi byt narusena urbanisticka koncepce rozvoje Uzemi obce.

STUDIO P | _



Uzemni plan VELKA LOSENICE

Dosavadni zpusob vyuZivani ploch, ktery neodpovidd vymezenému vyuZiti plochy
s rozdilnym zptisobem vyuziti dle UP Ize trpét, pokud neni naruen verejny zajem (§132, odst. 3,
zak. ¢. 183/2006 Sb.) a zde provadéné cinnosti neposkozuji ZP nad pripustnou miru.

Uzemni plan vytvari zékladni koncepéni ramec pro usmériiovani rozvoje Uzemi obce.
Pro zachovani a obnovu hodnot Gzemi stanovi UP podminky (prvky) prostorového uspoiadant,
které jsou v podrobnosti priméiené Gzemnimu planu a které budou vclenény do procesu
rozhodovani v Uzemi. Podminky prostorového uspoiadani véetné podminek ochrany krajinného
rézu jsou vyjadieny predeviim v textové ¢asti UP. Ve vykresové &asti UP omezené s ohledem
na rozliSovaci schopnosti grafiky.

7.8. Vybrana varianta
Zadanim UP nebylo pozadovano ieSeni variant.

7.9. Vymezeni pojmi

Jsou uréeny zakonem ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovéni a stavebnim tadu a prislusnymi
provadécimi vyhlaskami.
o Ostatni pojmy.

Pro ucely tohoto uzemniho planu jsou uZity dale tyto pojmy:

i plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti
znehodnoceného Gzemi (plochy prestaveb), tj. Gzemi se zasadnimi zménami ve vyuZziti
zasahovat a ovliviiovat vyuzivani Uzemi vice obci, ptipadné poZadavky vyrazné pievysujici
potencial Uzemi obce

stavebni prvky stavby, které mohou ptes rozhrani vystupovat (arkyie, rizality, aj.) urci
podrobngjsi UPD ¢i Gzemni studie

vﬁ}ij_i"i_té_l_r_]y. Do pIného podlaZi se zapocitava v piipade, kdyZ vice jak % plochy podkrovi
(vztaZeno na plochu pod nim leZiciho podlazi) m& normovou vysku obytné mistnosti.

femeslinické bez negativnich G¢inka na okoli (hluk, zapach, vypary, prach, svételné efekty
aj.)

plochy
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zvlastnich piedpisa a vyhlasek (napt. Nar. vlady ¢. 148/2006)

8. Vyhodnoceni vlivi na udrZitelny rozvoj Uzemi a informace, jak bylo respektovano
stanovisko k vyhodnoceni vlivia na Zivotni prostiedi

K navrhu zadani UP Velké4 Losenice neuplatnil dotéeny organ (odbor ZP Krajského Gradu
Vysocina) pozadavek na posouzeni Uzemniho planu z hlediska vlivii na Zivotni prostredi.
Ve svem stanovisku uvedl, Ze ptedloZeny navrh byl posouzen na zéklad¢ kritérii uvedenych
v priloze 8 zak. ¢. 100/2001 Sh. ve znéni pozd¢jSich piedpisu a nebyla shleddna nutnost kom-
plexniho posouzeni vliva na Zivotni prostredi.

Déle tento dotceny organ vylougil vyznamny vliv Gzemniho planu na evropsky vyznamnou
lokalitu ¢i ptac¢i oblast. Ve svém stanovisku z hlediska zak. ¢. 114/1990 Sh. o ochrané ptirody a
krajiny, ve znéni pozdgjSich piedpisi k navrhu zadani uvedl, Ze feSeni predloZzeného navrhu ne-
bude mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality (EVL) ani ptaci oblasti (PO). V posuzo-
vané oblasti se Zadnd EVL ani PO nenachazi.

Z uvedenych davoda potfizovatel v doplnéném zadani UP Velka Losenice neuvedl poZzadavek
na zpracovani vyhodnoceni vliva na Zivotni prostiedi a na posouzeni z hlediska vlivu na EVL ¢i
PO. Z ptedchoziho vyplyva, Ze ani vyhodnoceni vlivi na udrzZitelny rozvoj Gzemi ve smyslu ust.
§ 19 odst. 2 z&k. ¢. 183/2006 Sh. ve znéni pozdgjSich piedpist nemuselo byt provedeno.

Uzemni plan Velka Losenice piispiva svym feSenim K vyvéazenosti vztahu podminek
pro ptiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel
Uzemi niZze uvedenym zpasobem. Vychazeno bylo z celkového hodnoceni obci (tab. ¢. 23) dle
UAP ORP Zd'ar nad Séazavou.

« Pilit environmentalni

— nizky podil vodnich ploch na Uzemi obce je zlepSen navrhem vystavby malych vodnich
nadrzi

— Uzemni plan na piestavbové ploSe jako podminéné pripustnou ¢innost umoziuje vystavbu
shérného dvora za Gcéelem daliho zlepSeni nakladani s odpady, které jiz dnes vykazuje
dobrou uroven

— vsouladu s PRVKUK Vyso¢ina uzemni plan vyhledové uplatiuje pozadavek na rekon-
strukci splaskové kanalizace s intenzifikaci COV

— zlep3eni ekologické stability je zajisténo navrhem prvka USES, pozadavkem na vétsi za-
stoupeni trvale travnich porosta a vymezenim novych ploch smiSenych nezastavéného
Uzemi ptirodnich. Z LBC Pod Losenickym rybnikem se pozemky pro motokrosovy sport
premistuji do jiné plochy bez vyznamnych vlivi na Zivotni prostredi a krajinné prostredi

— Uzemni plan pIn¢ akceptuje ochranné rezimy zvlasté chranénych Gzemi na Uzemi obce se
vyskytujicich

— nizky podil lesti na tzemi obce zastava, UP podporuje Siteni rozptylené zeleng s vy3si eko-
logickou stabilitou a zachovani aktivnich okraju lest s vysokym ekologickym potencidlem

o Pilii ekonomicky

— Uzemni plan piedpoklada s dalsi plynofikaci obce roz§irenim stavajici plynovodni sité

— Uroven zasobovani obce pitnou vodou a napojeni obyvatel a ostatnich subjekti (i podnika-
telskych) je dobra. Uzemni plan piedpoklada rozsiteni rozvodi vody a kanaliza¢nich fadi

— vySSi miru registrované nezaméstnanosti Uzemni plan ¥eSi ndvrhem novych ploch pro vy-
robni aktivity a ndvrhem opatieni na vyuzivani ploch smisenych v urbanizované ¢asti obce,

kde lIze najit pracovni piilezitosti zejména v tercierni sfére
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feSena je problematika brownfields v sidle Porezin
Uzemni plan piedpokladd postupnou modernizaci stavajicich vyrobnich ploch (areald)
s moznym zapojenim i jinych podnikatelskych subjekti

rozSitenim sil. 111/35018 bude zajisténa kvalitativné lepSi dopravni dostupnost rozestavéné
vyrobni zény i celého sidla Velka Losenice

o Pilit sociodemograficky

9.
9.1

na priznivy prirastek obyvatel v obci zptisobeném ptirozenym prirastkem i migraci reaguje
Uzemni plan dmeérnou nabidkou novych rozvojovych ploch pro bydleni zvl. v rodinnych
domech. Pozadovana je i modernizace stavajiciho bytového fondu

na priznivé vékové strukture se podili i dostate¢na ob¢anska vybavenost obce, ktera mini-
malizuje emigracni tendence obyvatel obce

na mirny narast demografického potencialu obce reaguje Uzemni plan dokompletovanim
tzv. z&kladni obc¢anské vybavenosti zvl. veiejneho charakteru

relativné nizka obloZnost byta je zastoupena tzv. druhym bydlenim, kde ve s¢itani obyvatel
byttt a domd mnozi respondenti neuvadi mnohdy reélny stav z divodu zachovani svych
bytt jako rezervy pro ptipadné bydleni ve stari

stabilizaci vefejnych prostranstvi je dan prostor pro setkavani obyvatel obce.
K dopravnimu zklidnéni nejrozsahlejSiho verejného prostranstvi dojde vyloucenim tézké
dopravy do areélu ZD nov¢ navrZzenou Ucelovou cestou

v jadrove casti sidla Velkd Losenice budou na ploSe ziskané piestavbou nevyuZivanych
pramyslovych objekta zisk&ny vicelUcelové prostory zlepSujici kvalitu prostiedi v obci
s nabidkou prostor a mist spolec¢enskych kontakti

Vyhodnoceni predpokladanych disledka navrhovaného ieSeni na ZPF a PUPFL
Dotceni ZPF

Vyhodnoceni piedpokladaného odnéti ZPF v navrhu UP V. Losenice je zpracovano dle
zakona ¢. 334/1992 Sb., "O ochran¢ zemédelského padniho fondu™ ve znéni pozdéjSich zmeén a
provadéci vyhlasky ¢. 13/1994 Sb.

Grafické znazornéni dotceni ZPF je piehlednou formou provedeno ve vykresové casti
odavodnéni UP. Ve vykrese jsou uvedeny zakladni Gdaje o pozemcich, zurodnujici opatienti,
hranice zastavéného Gzemi a plochy se zménou v Uzemi.

o Souhrnnd bilance zabiranych ploch (ha):

Lokalita navrhovany zpiisob vyufZiti plochy vZU | mimo ZU | celkem k..

Z1 bydleni v rodin. domech - venkovské 0,12 0,87 0,99 Velka Losenice
Z2 bydleni v rodin. domech - venkovské 3,17 3,17 Velka Losenice
Z3 pl. zeleng ochranné a izolagni 1,54 1,54 Velka Losenice
Z4 veiejnych prostranstvi 1,36 1,36 Velka Losenice
Z5 vyroby a skladovani - drobna vyr. 1,20 1,20 Velka Losenice
Z6 vyroby a skladovani - drobna vyr. 1,73 1,73 Velka Losenice
44 bydleni v rodin. domech - venkovské 1,08 1,08 Velka Losenice
Z8 plocha vyiazena z teSeni UP po veiejném projednani

Z9 ob¢. vybaveni — télovych. a sport 1,23 1,23 Velka Losenice
Z10 | bydleni v rodin. domech - venkovské 0,12 0,79 0,91 Velka Losenice
Z11 | bydleni v rodin. domech - venkovské 1,52 1,52 Velka Losenice
Z12 | vyroby a skladovani - lehky pramysl 5,41 5,41 Velka Losenice
Z13 | dopravni infrastruktura silni¢ni 1,60 1,60 Velka Losenice
Z14 | dopravni infrastruktura silniéni 6,58 6,58 Velka Losenice
Z15 | dopravni infrastruktura silniéni 0,98 0,98 Velka Losenice
P1 ob¢. vybaveni — veiejna infrastruktura 0,64 0,64 Velka Losenice
P2 vefejnych prostranstvi 0,06 0,06 Velka Losenice
K1 ucelova polni cesta 0,70 0,70 Velka Losenice
K2 plocha vyiazena z fe$eni UP po spole¢ném jednani

K3 vodni a vodohospodatské 0,38 0,38 Velka Losenice
K4 smiené nezast. Gzemi - piirodni 0,58 0,58 Velka Losenice
K5 smisené nezast. lzemi — sportovni 1,31 1,31 Velké Losenice
Z16 | bydleni v rodin. domech - venkovské 0,94 0,94 Porezin
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Lokalita navrhovany zpisob vyuZiti plochy vZU | mimo ZU | celkem k..
P3 smi3ené obytné - venkovské 1,00 1,00 Poiezin
K6 smisené nezast. Uzemi - pifrodni 0,49 0,49 Porezin
Celkem 1,94 33,46 35,40
« Vyhodnoceni zaboru ZPF dle BPEJ (ha):
sl g |8|z2|s|s|3|5|e|8|es|8|=2|8|8|584CE |zEl28 ]| §
) 3 Q Qe8| a9 |85 | 5|13 | 3|3 |52 8 |88|88|Y 2
Lokalita ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (82 8 a|l>2a| & 3
Z1 0,81 0,18 0,99 0,99
Z2 3,17 3,17 3,17
Z3 1,13 | 0,22 1,35 [| 0,19 1,54
Z4 1,33 1,33 0,03 1,36
Z5 1,20 1,20 1,20
Z6 0,54| 0,17 1,02 1,73 1,73
z7 1,08 1,08 1,08
Z8 plocha vyiazena z teSeni UP po veiejném projednani 0,00 0,00
29 0,32 0,91 1,23 1,23
Z10 0,59 0,18 0,77 0,14 0,91
Z11 0,30 1,04 1,34 10,18 1,52
Z12 4,09/0,20(0,14 0,80 5,23 [ 0,18 5,41
Z13 1,22 0,31 1,53 |[0,07 1,60
Z14 1,93 [ 1,51 1,05 2,02 6,51 10,07 6,58
Z15 043|048 0,06 0,97 [ 0,01 0,98
P1 0,00 (10,34]0,29|0,01 0,64
P2 0,00 0,06 0,06
K1 0,59 0,08 0,67 [ 0,03 0,70
K2 plocha vyrazena z feSeni UP po spolegném jednani 0,00 0,00
K3 0,19 0,19 0,38 0,38
K4 0,58 0,58 0,58
K5 0,30 0,04 0,52 045| 1,31 1,31
Z16 0,80 0,14 0,94 0,94
P3 0,01 (0,03 0,04 0,69 0,27 1,00
K6 0,49 0,49 0,49
Celkem |2,1711,31|1,81|5,40|0,01|4,16|1,29|0,66|1,05|0,00|0,64|2,02|1,38|0,49|0,45|32,84(1,93|0,62|0,01|0,00] 35,40

Resené Uzemi patii do klimatického regionu 7, ktery je charakterizovan jako mirng teply, vihky,
s pramérnou ro¢ni teplotou 6 — 7 °C, s pramérnymi Ghrny srazek 650 — 750 mm.
Navrhem tuzemniho planu jsou dotceny HPJ 14, 29, 32, 46, 47, 50, 58 a 67.

BPEJ tiida ochrany plocha pro rozvoj (ha)
71400 1. 2,17
72901 l. 11,31
72904 1. 181
72911 l. 5,40
72941 Iv. 0,01
73211 I, 4,16
73214 Iv. 1,29
73241 V. 0,66
74610 1. 1,05
74700 1. 0,00
74710 1. 0,64
75001 1. 2,02
75011 1. 1,38
75800 1. 0,49
76701 V. 0,45
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BPEJ tiida ochrany plocha pro rozvoj (ha)
Celkem zabor ZPF 32,84
ostatni nebonitované plochy 1,93
zastavéna plocha nadvoii 0,62
vodni plochy 0,01
PUPFL 0,00
Celkem 35,40

o Plochy (lokality) ur¢ené pro zmény v zemi

Plocha 21

NavrZzena pro rozSiteni stavajiciho obytného souboru rodinnych domi. RozSitenim bude
zajiSténa moznost ztizeni obratisté na mistni komunikaci, nebot’ stavajici slepd komunikace
prekracuje svoji délkou normové parametry. Zaroven zde bude moZno umistit cca 6 novych
rodinnych doma. Plocha je vymezena silnici I11. tridy, zastavénym Gzemim a vodovodnim fadem
nadmistniho vyznamu.

Plocha 22

Navrzena pro rozvoj bydleni v rodinnych domech na jihovychodnim okraji sidla V. Losenice.
Vymezeni plochy je limitovano zastavénym Gzemim, pdsmem ochranné zelen¢ (viz. pl. Z3), ktera
bude chréanit obytné Gzemi od negativnich vlivii z pozemni dopravy na budouci hlavni piistupove
cesté do zemédelskeho arealu (viz. pl. K1). Ze severozépadu je plocha vymezena komunikaci pro-
pojujici sidlo s volnou krajinou. Predpoklada se umisténi cca 22 RD.

Plocha Z3

Plocha vy¢lenéna pro izola¢ni zelen (viz. pl. Z2) a veiejné prostranstvi v jihozapadni ¢asti plo-
chy. Mimo bézné funkce veiejné prostranstvi umozni vytvoieni rozhledovych poli na kiiZzovatce
ucelovych cest.

Plocha z4

Nov¢é vymezena plocha veiejného prostranstvi obdélnikového tvaru ze dvou stran navazujici
na zastavéné Uzemi. Ze strany jihovychodni pak navazuje na zastavitelnou plochu Z2 a Z3.
Pristupna bude z planované tcelove cesty do aredlu ZD (pl. K1) a ze stavajici mistni komunikace
sméfujici do jadra sidla. VyuZiti plochy kromé béZnych Gc¢ela bude jako cvicisteé hasic¢t, cviéna
plocha pro modeldte, vystavy apod. Vyhodné umisténi z hlediska budouciho kvalitniho
dopravniho zptistupnéni. Na ploSe je uvaZzovano s vysadbou zelené jako optické a hygienické
clony.

Plocha Z5 a Z6

V platném Uzemnim planu jsou tyto plochy uréeny pro vyrobu. Novy Gzemni plan zpisob
vyuZziti téchto ploch piejima.
Plocha Z7

Urcena pro vystavbu rodinnych domi na ploSe vymezené zastavénym Gzemim, silnici 1. tii-

dy, ochrannym pasmem el. vedeni a bezpec¢nostnim pasmem VTL plynovodu. Piedpoklad umisté-
ni cca 6 RD.
Plocha Z8 )

Plocha vytazena z reSeni UP po veiejném projednani.
Plocha Z29

Je urcena pro rozSiteni sportovisté u zakladni Skoly. Lokalita potiebna pro rozsSifeni navazuje
kratSi stranou na fotbalové h#isté, z vychodni strany je omezena Uvozovou cestou obklopenou
zeleni stromd a keit. V mistech, kde tuto ucelovou cestu pretina el. vedeni VN 22 kV, je
umoznén dopravni pristup na plochu. Z hlediska sklonovych pomért plochy se nejedna o prilis
vhodnou plochu pro umisténi hiist. SvaZitost si vyZada terénni Upravy se ztizenim teras.
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Plocha Z10

Zastavitelnd plocha vymezena v platné Gzemné planovaci dokumentaci obce umoZiuje
vystavbu jedné fady rodinnych domu pti stavajici mistni komunikaci. Novy Gzemni plan zpusob
vyuZziti ploch piejima a umistuje zde cca 5 RD. Respektovan je dalkovy sdélovaci kabel.

Plocha Z11

Zastavitelna plocha vymezena pro vystavbu RD. Plocha je ur¢ena hranici zastavéného Gzemi,
silnicemi I11. t¥id a ochrannym pasmem el. vedeni VN 22 kV. Piedpoklad situovani cca 9 RD.

Plocha 712

Je urcena pro vyrobni plochy. Jedna se o velmi ptiznivou lokalitu situovanou mezi
Zelezni¢ni trati, silnici 11/352 a lesem. V lokalit¢ je mozZno vybudovat Zel. vlec¢ku resp. rozsitit
provoz nékladového nédrazi. Od silnice 1/19, kterd je soucésti pateini silni¢ni sité kraje
Vysoc¢ina, je navrhovand zastavitelnd plocha vzdalend cca 0,5 km. Plocha se nachazi
v dostatecné vzdalenosti od obytnych zo6n sidel. Pro potieby vyroby resp. skladi Ize vyuZivat
i ochranné pasmo lesa, kde je tfeba zachovat moznost obsluhy PUPFL . BliZe viz kap 9.2.

Plocha Z13

Je urcena pro Upravu napojeni silnice 11/352 na silnici 1/19 do normovych parametri. Jedna se
o0 technicky pomérné naro¢né reseni, nebot’ kiiZeni silnic bude z ¢asti nad Zelezni¢ni trati. Dle po-
Zadavkt Reditelstvi silnic a dalnic CR je pro stavbu vymezena plochy v $iti 80 m od os navrZe-
nych komunikaci. V UP je zabor ZPF vyhodnocen pro celou plochu, realny zébor ZPF viak bude

v v s

nizsi, nebot’ t&leso silnice nebude Siroké 80 m.
Plocha Z14

Plocha dopravni infrastruktury. Silnice 1/19 je zafazena do silni¢ni pateini sité kraje
Vysocina. Pro Upravu trasy silnice 1/19 je vyhotovena vyhledavaci studie Aktualizace tahu sil.
1/19 v useku Pohled — Rozse¢ nad Kunstatem. V rdmci této Upravy je pro napojeni obce Nové
Dvory navrzena soubéznd komunikace se sil. 1/19 od sil. 111/35018 (Nové Dvory — Velka
Losenice) s upravou kiizovatky silnic. Pro tento Gcel vsouladu spoZadavky RSD CR je
vymezena plocha v §iti 80 m od silnic. V UP je zabor ZPF vyhotoven pro celou poZadovanou
plochu, redlny zabor bude ve skute¢nosti vyznamné nizsi, nebot’ novou komunikaci bude nutno
primknout co nejtésnéji ke stavajicim sil. 1/19 a sil. 111/35018 a téleso nové komunikace nebude
Siroke 80 m.

Plocha Z15

Silnice 111/35018 je nejkratSim spojenim sidla V. Losenice se sil. I. téidy. Nevyhovujici Sitkové
parametry silnice si vyZadaji jeji rozSiteni a to smérem severozapadnim, nebot’ na druhé strané sil-
nice se nachazi alej kvalitnich lip. Vyznacena a vyhodnocend plocha zaboru ZPF pro toto rozsiteni

v 7y

je Sitky 7,5 m. Realné dotceni ZPF vSak bude asi poloviéni (vozovka a svah télesa silnice).
Plocha P1

V zastavéném Gzemi V. Losenice navrhuje Gzemni plan piestavbu nevyuzivanych vyrobnich
objektd pro potreby obéanské vybavenosti. Do plochy pro obcanskou vybavenost bude vhodné
zakomponovany vodni tok a lokalni biokoridor USES prochazejici lokalitou.

Plocha P2

V zastavéném Uzemi V. Losenice jsou z navrZeneho veiejného prostranstvi zptistupnény
prilehlé nemovitosti.

Plocha K1

Jedna se o plochu pro stavbu zemédélské ucelové komunikace zpiistupiujici rozsahly areél
prosperujiciho zemédélského druzstva. Dodnes je aredl pristupny pouze jednou komunikaci a to
ptes historické jadro sidla, coZ pusobi problémy jak fidicam tézké zemedélskeé techniky, tak
obyvatelim obce. Odklonéni zemédélské dopravy mé velky vyznam z hlediska ochrany
veiejného zdravi, bezpec¢nosti provozu i poraddku v sidle. Vyusténi této ucelové komunikace na
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silnici je dano pevnym mistem, které tvoii kiizovatka silnice s (¢elovou komunikaci resp.
sjezdem obsluhujici polnosti na druhé strané silnice.

Plocha K2 )
Plocha vytrazena z feSeni UP po spole¢ném jednani.
Plocha K3

Na podméacené ploSe se navrhuje vystavba malé vodni nadrze. Jedna se o terénné ¢lenité
Uzemi extenzivné zemédélsky vyuzivané. V horni ¢asti plochy je v ¢erstvé dokonéené projektové
dokumentaci navrzen mokiad.

Plocha K4

V mistech terénni snizeniny pii okraji lesa se vytvofil piirodni biotop, ktery navrhuje UP
z davodu ochrany ptirody vyjmout ze ZPF.

Plocha K5

V obci mé tradici motoristicky sport. Dosud pro svoji ¢innost vyuziva plochy pod Losenickym
rybnikem, ktera je soucasti lokalniho biocentra USES. Kromé této naprosto nevhodné aktivity na
pozemcich USES jde o Gzemi vzdalené cca 150 m od obytné zony obce a cca 250 m od kostela a
hrbitova. Ukolem UP bylo proto nalézt vhodnou lokalitu mimo uzemi CHKO pro tento sport. Vy-
mezena plocha ma vhodné modelovany terén pro tento druh sportu, je dobie pristupna ze sidla Po-
fezin i V. Losenice a je v dostatecné vzdalenosti od obytnych zén sidel.

Plocha Z16

Je vymezena pro vystavbu RD v sidel PoteZin. Plocha navazujici na zastavéné uzemi na pomér-
né strmém K jihu otoceném svahu umozZiuje pouze jednostranné obestavéni nové mistni komuni-
kace. UvaZzuje se s vystavbou cca 5 RD.

Plocha P3

Na ploSe dlouhodobé nevyuzivaného zemedelskeho arealu bez perspektivy dalSiho zemedelske-
ho vyuZiti navrhuje UP konverzi na plochy Zivnostenského podnikani, tj. na plochu smisenou
obytnou venkovského typu.

Plocha K6

Kolem usti bezejmenného pravostranného technicky upraveného piitoku Losenického potoka
na Uzemi s vysokou hladinou spodni vody se vyvinul vyznamny piirodni biotop, ktery je soucasti
lokalniho USES. Z divodu vysoké ekologické hodnoty plochy a velmi omezenych moZnosti v ze-
médéelském vyuZivani se plocha navrhuje vyjmout ze ZPF. DalSi vyvoj ekosystému vodniho toku
Ize vytvorit revitalizaci vySe uvedeného pravostraného piitoku Losenického potoka.

o Dotéeni kultur v zaboru ZPF (ha)

« vyméra celé “r vymeéra celé
lokalita gislo parcely druh pozemku lokalita gislo parcely druh pozemku
parcely (ha) parcely (ha)
Z1 957/1 84,46 orna puda Z13 988/2 0,04 ostatni plocha
957/20 0,12 orna puda 1134/4 27,97 orna puda
Z2 254/4 0,01 zahrada 2982/2 0,03 ostatni plocha
268/1 30,52 orna pada Z14 st. 368 0,00 zastavéna plocha
268/5 0,01 trvaly travni porost 1681 2,16 orna pada
268/7 0,11 orna pada 1685/10 7,48 orna pada
268/8 0,21 orna pada 1688/5 1,56 trvaly travni porost
268/9 0,01 orna pada 1703/1 6,46 orna pada
268/10 0,12 orna pada 1703/4 0,04 orna pada
323 0,01 trvaly travni porost 1703/5 0,02 ostatni plocha
326/2 0,29 ostatni plocha 1703/6 3,13 orna pada
355 18,83 orna pada 1703/7 0,10 orna pada
2894/1 0,70 ostatni plocha 2930/1 0,00 orna pada
Z3 268/1 30,52 orna pada 2931 0,19 orna pada
268/10 0,12 orna pada 2999/2 0,05 ostatni plocha
292/3 0,05 ostatni plocha Z15 1638/2 0,65 orna pada
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« vyméra celé “r vymeéra celé
lokalita gislo parcely druh pozemku lokalita gislo parcely druh pozemku
parcely (ha) parcely (ha)
326/2 0,29 ostatni plocha 1648/1 0,06 orna pada
355 18,83 orna pada 1649/1 0,52 orna pada
2894/1 0,70 ostatni plocha 1685/12 9,31 orna pada
Z4 2818 0,24 orna pada 2932/2 0,01 ostatni plocha
2836/4 1,18 orna pada P1 st. 100/1 0,19 zastavénd plocha
2892 0,03 ostatni plocha st. 100/2 0,03 zastavénd plocha
Z5 957/27 1,15 orna pada st. 200 0,07 zastavénd plocha
Z6 957/16 0,09 orna pada 73/1 0,03 ostatni plocha
957/21 0,14 orna pada 74 0,05 ostatni plocha
957/22 0,35 orna pada 75 0,02 ostatni plocha
957/23 0,50 orna pada 83/2 0,26 ostatni plocha
957/24 0,53 orna pada 2954/2 0,01 vodni plocha
1637/4 0,30 zahrada P2 st. 85 0,05 zastavéna plocha
zZ7 1638/2 0,65 orna puda K1 268/1 30,52 orna puda
1638/4 0,08 orna pada 292/3 0,05 ostatni plocha
1638/5 0,08 orna pada 326/2 0,29 ostatni plocha
1649/1 0,52 orna puda 355 18,83 orna puda
1650/1 0,47 ovocny sad 630/1 44,80 orna pada
1650/2 0,07 orna pada 2836/2 0,46 ostatni plocha
1674/2 0,10 zahrada 2894/1 0,70 ostatni plocha
1685/12 9,31 ) orna pada 2900/8 0,85 ostatni plocha
plocha vytrazena z feSeni UP po vetrejném
Z8 A N T s
projednani K2 plocha vyrazena z teSeni UP po spole¢ném
Z9 2515/1 67,56 orna puda jednani
2515/54 0,02 orna puda K3 808/2 5,35 trvaly travni porost
2515/55 0,02 orna puda 923/1 0,16 trvaly travni porost
2515/56 0,05 orna pada 963/1 1,53 orna pada
2548/5 0,27 trvaly travni porost 963/3 1,10 orna puda
Z10 2515/1 67,56 orna puda 963/4 0,23 orna puda
2515/11 0,12 ostatni plocha 946 0,93 orna puda
2515/41 0,08 orna pada K4 1154 0,59 trvaly travni porost
2515/69 0,08 ostatni plocha Z16 189/1 2,11 trvaly travni porost
2515/71 0,14 orna puda 189/2 0,26 zahrada
Z11 1961/9 0,02 ostatni plocha 190 0,04 trvaly travni porost
2247/2 0,07 trvaly travni porost P3 st. 42 0,03 zastavénd plocha
2253/2 0,07 ostatni plocha st. 43/1 0,05 zastavéna plocha
2255 0,18 trvaly travni porost st. 43/2 0,04 zastavénd plocha
2318/1 19,02 orna puda st. 44 0,10 zastavéna plocha
2318/9 0,09 orna puda st. 48 0,05 zastavéna plocha
2942/1 0,18 ostatni plocha 31/1 0,73 ostatni plocha
Z12 1152 1,09 orna pada 334/2 0,01 trvaly travni porost
1178 0,01 ostatni plocha 566 0,17 trvaly travni porost
1182/1 4,58 orna pada K5 2305/4 0,83 trvaly travni porost
1182/2 0,05 ostatni plocha 2305/5 0,08 trvaly travni porost
1182/4 0,05 ostatni plocha 2305/6 0,92 trvaly travni porost
2918/2 0,41 ostatni plocha 2318/7 0,08 orna puda
2976/5 0,05 ostatni plocha K6 150 1,66 trvaly travni porost

« Investice do pady

Z investic do puady je provedeno sceleni pozemku a odvodnéni. Odvodnéni je zna¢ného rozsa-
hu a je ziejmeé z grafické casti zabyvajici se problematikou dotéeni padniho fondu. Podminkou vy-
uZziti ploch se zménou v Uzemi, kterym dojde k dotéeni ZPF je nepieruseni funkénosti ponechané-
ho systému odvodnéni. Plochy odvodnéni se dotykaji zastavitelné plochy Z1, Z5, Z6, Z14 a Z15,

déle ¢tytrech ploch zmén v krajin¢ (K3 — K6).
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« Aredly a stavby zemédelské vyroby

V sidle Velka Losenice se nachézi dva arealy zemédélské vyroby. Uzemni plan oba arealy ak-
ceptuje. V hlavnim aredlu, ke kterému UP navrhuje novou pifstupovou cestu mimo obytnou zénu,
se nachazi napt. micharna krmiv, suska, bramborarna, Zivocisna vyroba apod.). Druhy areal tzv.
vedlejSi sestva z objektu pro vykrm prasat a doprovodnych staveb.

Areél v Poiezing je opustény, nevyuzivany. V UP se navrhuje k piestavbé na novy zpasob vyu-
Zivani — viz. plocha P3.

« Uspotadani ZPF
V k.u. Velka Losenice byly ve smyslu zakona o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ura-
dech vyhlaSeny komplexni pozemkové Gpravy (KPU). O zahajeni KPU byl pozemkovym Giadem

v souladu s § 6 odst. 6 ¢. 139/2002 Sh. a informovan piislusny Giad uzemniho planovani.
o Opatieni Kk zajisténi ekologické stability

Z hlediska zajmti ochrany ptirody se navrhuji odejmout ze ZPF dveé plochy s mokiadnimi spo-
lecenstvy (K4 a K6). Realizace USES si nevyzada odnéti ZPF. Je vesmes funkéni.

« Sit zemedelskych Geelovych cest

Je zachovana, dosavadni zpiistupnéni polnosti a silni¢ni sité se nemeéni. Zasadné se vsak meéni
zpiistupnéni hlavniho zemédélského arealu ve Velké Losenici — viz. lok. K1. V ramci ftizeni
o vyhladenych KPU maze dojit k Gpravé sité polnich cest, nepiedpokladaji se viak zasadni zmeny

Vv organizaci sité cest.
o Variantni feSeni

Variantni feSeni nebylo v zadani Gzemniho planu vyZadovéno. Platny tzemni plan obce véetné
zmény ¢&. | UPO tvoril zaklad koncepce ndvrhu nového Gzemniho planu, kdyZ schvalené zamery
platného UPO byly do nového Gzemniho planu pievzaty. Jedna se predevsim o plochy vyrobni
(lok. Z5, Z6), plochy bydleni (lok. Z7, lok. Z10 a ¢ast lok. Z2). Schvalena plocha rekreace v Pote-
Zing je novym Uzemnim planem transformovana na plochy bydleni.

Nova vyrobni plocha mezi silnici 11/352 a Zelezni¢ni trati s vybudovanou Zelezni¢ni vieckou
vyuziva své unikatni polohy. Dopravni plochy jsou spjaty s Upravami stavajicich tahu sil. 1/19
a 111/35018. Plocha Z9 je rozSitenim stavajiciho sportovisté. Plocha pro motokros je plocha vyZa-
dujici speciélni pozemky vhodné modelace terénu v dostatecne vzdalenosti od obydli (ochrana ve-
fejného zdravi) a situovani mimo Uzemi CHKO a mimo Gzemi se zajmy ochrany prirody.

 Vyuziti brownfieldd

Nedostate¢né vyuZivani zanedbané nemovitosti (stavby a pozemky) jsou navrzeny Uzemnim
planem do ploch prestavby P1-P3.

o Vyuziti ploch, které pro rozvojové potieby obce byly jiz odsouhlaseny organem ochrany ZPF

Obec zaznamenala v poslednich deseti letech vyznamné zmény na Useku rozvoje demografic-
kého a sidelniho potenciélu. Tyto zmény se vyhradné odehraly na k.0. Velka Losenice. Dosavadni
VyV0j poctu obyvatel v obci a byti s prognézou vyhledu dokladuje tabulka.

Rok 1980 1991 2001 2010* vyhled
podet obyvatel 954 964 979 1149 1200
pocet b.j. 294 306 320 384 440
obyv./byt 3,24 3,15 3,06 2,99 2,73

*(idaj ObU k 1. 1. 2010
e Pro¢ nelze vyuzit pro rozvojové potieby obce niZsich trid ochrany ZPF

Celkovy rozsah navrhovanych zmén v (izemi se dotyka 32,84 ha zemedgIské piidy. Zastoupen
jednotlivych tiid ochrany ZPF v navrhu UP:
I. tfida 16,71 ha (50,88 %)

1. t¥ida 8,63 ha (26,28 %)
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I1. t¥ida 5,09 ha (15,50 %)
IV.tfida 1,30 ha (3,96 %)
V. tiida 1,11 ha (3,38 %).

Z celkového dotceni zabiraji jen plochy ZPF naleZici do dvou nejlepSich tiid ochrany ZPF
77,37 % plochy. Nejedna se o priznivy ukazatel z pohledu z&jmua ochrany ZPF, avsak pii akcepto-
vani opravnénych pozadavkt na rozvoj obce (které jsou Uumeérné velikosti obci i postaveni obce
ve struktute osidleni) formulovanych ve schvaleném zadani UP nutno uveést:

— kolem sidla V. Losenice se ZPF niZSich a nizkych tiid ochrany nachazi minimum, kolem
sidla PoreZin relativn¢ dostatek

— Uzemni rozvoj v sidle PoteZin je omezen. V zésad¢ se jedna o zastavitelnou plochu bydleni
(plocha pro rekreaci v platném UPO), plochu piestavby a plochu zajmi ochrany piirody.
Pro odlehlost sidla zde neni realné uvaZzovat s dalSim Gzemnim rozvojem

— Sidlo Velka Losenice — ZPF V. ttidy ochrany v jadru sidla je vesmés zastavén, k zastavéni
(rozsiteni hriste — pl. Z9) je navrZzena ¢ést plochy na BPEJ 7.32.14. Plochy V. tiidy ochrany
smétujici od zastavéni k obecni COV pronikaji hluboko do krajiny, coZ je z hlediska urba-
nistiky sidla a krajinného razu neptijatelné. Navic se jedna o velmi strmé svahy v podstaté
nedostupné. P¥i potoce je navic vymezen lokalni biokoridor USES

— plochy bydleni — z navrhovych potiebnych 8,28 ha ploch pro bydleni v rodinnych domech
jich 4,04 ha tvoti plochy ze schvéaleného platného UP

— Vyroba — kromé zemédélského areélu a v platném UPO vymezené vyrobni zoné pii silnici
111/35018 se v platném UPO nenachazi zadna perspektivni plocha pro rozvoj hospodaiské-
ho potencialu v obci. Ideélni misto z hlediska ochrany verejného zdravi, dopravni dostup-
nosti Zelezni¢ni a silni¢ni dopravou se nachazi u Zel. nadrazi. Obdobna plocha s témito atri-
buty nebyla na celém Gzemi ORP Zd’ar nad Sazavou nalezena

— Doprava — pro potieby dopravni silni¢ni infrastruktury je vyhodnoceno odnéti 8,01 ha ZPF.
Vesmés jde o dotceni ZPF I. ti. a Il. tf. ochrany, které je spojeno s Upravami stavajici sil-
ni¢éni sité. Nutno upozornit, Ze u ploch Z13 a Z14 bude skutecné dotceni dano télesem ko-
munikaci (predpokladana trasa komunikace je patrna z koordinac¢niho vykresu) a u plochy
Z16 jde o rozSiteni koruny vozovky s prislusSnym pasmem télesa silnice

Pii navrhu Uzemniho planu bylo postupovéno tak, aby byl zachovéan kontinualni vyvoj obce
s umérnou nabidkou ploch pro vystavbu RD, rozvoj vyrobnich ploch, ploch pro doplnéni
ob¢anského vybaveni a zabezpeceni podminek pro odstranéni dopravnich zavad souvisejicich
s vyznamnym silni¢nim tahem 1/19, ktery je zatazen do pateini silni¢ni sité kraje Vysocina viz.
usneseni ZK ¢&. 0214/03/2006/ZK. Ze ZPF jsou dale vyc¢lenéna Gzemi s vyznamnymi biotopy
vrozsahu 1,52 ha. Plocha pro malé vodni nadrze je malym ptispévkem pro zlepSeni
vodohospodarské bilance povodi. Plocha pro motoristicky sport jakoZto specifickd plocha
s nezadouci vazbou na obytné Uzemi obce je situovana v izolované poloze s maximalnim
vyuzitim ZPF V. tiidy ochrany.

Uzemni plan je moZno povazovat za vyvazeny, spliujici podminky pro ptiznivé Zivotni
prostiedi, hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel v Uzemi, ktery napliuje
potreby souc¢asné generace, aniZ by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich na Gzemi,
které je z vice jak 40 % soucéasti CHKO Zd'arské vrchy a CHOPAV Zd’arské vrchy.

9.2. Dotéeni PUPFL

V Uzemnim planu nedochdzi k zaboru (pfimému dotéeni) PUPFL. Do ochranného pasma
lesa zasahuji zastavitelné plochy Z12 - vyrobni plocha a Z16 — plocha bydleni v rodinnych
domech. Z ploch prestavby zasahuje do ochranného pasma plocha P1 — ob¢anska vybavenost
veiejnad. Z ploch zmén v krajin¢ se v ochranném pasmu lesa nachédzi plocha K3 (malé vodni
nadrze), dale plocha K4 a K6 — ptirodni biotopy. Na plochach 212, Z16 a P1 do vzdalenosti 25
m od hranice PUPFL nebude krom¢ oploceni umistovana Z&dna nadzemni stavba. Plochou K3
nesmi dojit k naruSeni funkce lesa. Pro plochy K4 a K6 se nestanovuji Z&dna zvI&stni opatieni,
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nebot’ jiz dnes tvoii piirodni linii lesa. Novym vyuZitim ploch nebrénit obsluze lesa ani jeho
zpiistupnéni. K vyuZiti ochranného padsma lesa je nutny souhlas SSL. Stavby liniové (chodniky,
bézecké trasy a cyklotrasy) Ize budovat za piedpokladu, Ze pied realizaci konkrétnich staveb
bude zpracovana vyhledavaci studie nebo bude provedeno provéreni feSeného projektu. Tyto
dokumenty budou odsouhlaseny dotéenymi organy.

10. Rozhodnuti o namitkéch a jejich odidvodnéni

Porizovatel verejné projednal upraveny a posouzeny navrh Gzemniho planu Velka Losenice
podle § 52 odst. 1 stavebniho zakona a ani pii verejném projednani dne 9. 12. 2010 v souladu
s § 52 odst. 3 stavebniho zdkona obdrzel jednu ndmitku dotcenych osob vymezenych v § 52 odst.
2 stavebniho zakona.

Zastupitelstvo obce Velka Losenice, jako piislusny spravni organ, rozhodlo svym usnesenim
ze dne 16. 12. 2010 o namitce uplatnéné k navrhu Gzemniho planu na podkladé navrhu
rozhodnuti o namitkach a jejich odtvodnéni zpracovaného pofizovatelem ve spolupréci
s uréenym zastupitelem, panem starostou Miloslavem Cernym, takto:

podala dne 2. 12. 2010 namitku proti navrhu Gzemniho planu k zastavitelné ploSe Z8 — ob¢anské
vybaveni — hrbitovy. PoZzaduje vypusténi této plochy z navrhu Gzemniho planu, nebot’ Gzemni
plan stanovuje v podminkdch vyuZiti plochy Z8 postavit novou hibitovni zed smérem
jihovychodnim. Majiteli hibitova nebyla piedloZena Zadna zpréva, ktera by ukazovala na nutnost
rozSiteni hrbitova.

Navrh rozhodnuti o namitce:  Namitce se vyhovuje

Odzivodneni  rozhodnuti: Uzemni plan Velka Losenice vymezuje pro rozsiteni hibitova
zastavitelnou plochu o rozloze 0,30 ha. Dotéeny organ pamatkové péce ve svém stanovisku ze
dne 9. 12. 2010 sdélil, Ze hibitov p.¢. 142 a p.&. 2664/2, vlastnik Rimskokatolicka farnost Velké
Losenice je kulturni pamétkou r.¢. USKP ¢. 86713/7-4526. Odstranéni nebo posunuti zdi
hibitova z divodu jeho rozSiteni neni mozné. Hrbitov sohradni zdi je nutno zachovat
ve stavajicim rozsahu.

11. Vyhodnoceni p¥ipominek

Potizovatel verejné projednal upraveny a posouzeny navrh UP Velka Losenice podle § 52
odst. 1 stavebniho zakona a obdrzZel do skonc¢eni verejného projednani dne 9. 12. 2010 v souladu
s 8 52 odst. 3 stavebniho z&kona tuto ptipominku:

se veiejné obcanské vybavenosti a Zada o Upravu textové ¢asti odivodnéni v kapitole 2.2.
Vyhodnoceni pripominky:  Pripomince se vyhovuje

« Rimskokatolicka farnost VVelka Losenice nesouhlasi s textovou &asti Uzemniho planu tykajici

Pouceni:
Proti Uzemnimu planu Velka Losenice, vydanému formou opatieni obecné povahy, nelze podat
opravny prostiedek (8 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb. spravni ¥ad).

Ing. Josef Kralicek Miloslav Cerny
mistostarosta obce starosta obce Velka Losenice
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